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& Leuze Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Zeichenerklarung

Nachfolgend finden Sie die Erklarung der in dieser technischen Beschreibung verwendeten Symbole.

Achtung!
& Dieses Symbol steht vor Textstellen, die unbedingt zu beachten sind. Nichtbeachtung fiihrt
zu Verletzungen von Personen oder zu Sachbeschddigungen.

Achtung Laserstrahlung!
& Dieses Symbol warnt vor Gefahren durch gesundheitsschédliche Laserstrahlung.

O Hinweis!
I']:L Dieses Symbol kennzeichnet Textstellen, die wichtige Informationen enthalten.

1.2 Begriffsdefinitionen

Aktivierung
Auslésung eines Lesevorgangs, z.B. durch Betétigung des Schalteingangs.

ASCII
Genormter Standard-Zeichensatz (American Standard Code for Information Interchange) mit 128 Zei-
chen. Jedem Zeichen des ASCII-Zeichensatzes ist eine Zahl zwischen 0 und 127 zugeordnet. Die
Darstellung dieser Zahl erfolgt tblicherweise in Dezimalschreibweise, aber auch hexadezimal oder
octal.

Ausgabeformatierung
Festlegung des Formats der Daten bei der Ausgabe der Strichcode-Information durch den Decoder.

autoConfig
In den Strichcodeleser integrierte Funktion zur automatischen Erkennung von Typ und Stellenanzahl
des zu lesenden Codes.

autoControl
In den Strichcodeleser integrierte Funktion zur Uberwachung der Lesequalitét.

Barcode
Strichcode

CRT

Die Code-Rekonstruktions-Technologie ermdglicht es, den richtigen Code aus mehreren Fragmenten
zu rekonstruieren. Diese Funktion kann sehr hilfreich sein, wenn z.B. der Strichcodeleser aus be-
stimmten Griinden nicht das gesamte Label auf einmal scannen kann und dann den Code aus mehren
"Teilstiicken" zusammensetzen muss.

Deaktivierung
Beenden eines Lesevorgangs, z.B. mittels Online Befehl

Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80 3
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Decoder/Decodiersystem
Mit einem Mikroprozessor arbeitende Gerateeinheit. Sie setzt die vom Scanner abgetastete Strichco-
deinformation in ein einfach weiterzuverarbeitendes Signal um.

Hex.
Abkirzung fur Hexadezimalschreibweise.

Host

Externer Rechner oder speicherprogrammierbare Steuerung, an die der Strichcodeleser tiber eine se-
rielle Schnittstelle angeschlossen wird, und welche die decodierte Strichcode-Information weiterver-
arbeitet.

Label
Strichcode(Barcode)-Etikett

Lesequalitat
Die Lesequalitat kann mit der autoControl-Funktion iberwacht werden. Dazu wird das Verhaltnis der
Anzabhl erfolgreicher zur Gesamtanzahl der Lesevorgange ermittelt und Uiberwacht.

multiNet
Leuze eigenes Netzwerk zur Vernetzung mehrerer Strichcodeleser.

No Read
Fehllesung; ein Lesevorgang wurde gestartet, aber es konnte kein Label dekodiert werden.

Online Befehl
Befehl, der vom Host oder einem an der Terminalschnittstelle angeschlossenen Rechner direkt zum
Strichcodeleser gesendet wird.

Parametersatz
Im Strichcodeleser permanent gespeicherter Datensatz, in dem alle Geréteeinstellungen abgelegt
sind.

PG
Programmiergeréat

Postfix
Nachspann im Datenubertragungsprotokoll (Rahmenprotokoll) zwischen Strichcodeleser und Host.

Prefix
Vorspann im Dateniibertragungsprotokoll (Rahmenprotokoll) zwischen Strichcodeleser und Host.

Protokoll
Schnittstellenprotokoll der seriellen Schnittstelle.

Rahmenprotokoll
Ubertragungsprotokoll fiir die Dateniibertragung zwischen Strichcodeleser und Host.

Referenzcode
Code, mit dem gelesene Labels verglichen werden.

Scanner
Strichcodeleser, der den Strichcode optisch mit einem Laserstrahl abtastet.

Schaltausgang
Digitaler Ausgang zur Ausgabe von Status- oder Ereignismeldungen, z.b. bei Fehllesung.

4 Technische Beschreibung BCL 80 Leuze electronic



& Leuze Allgemeines

Schalteingang
Bipolarer Eingang zum Anschluss eines Sensors oder Schalters zur Auslésung eines Lesevorgangs
oder zum Erlernen eines Referenzcodes.

Schnittstellenmodul
Elektronische Baugruppe in der Anschlusseinheit MA 10, mit der die elektrische Anpassung an die
verschiedenen seriellen Schnittstellentypen (z.B. RS 232, RS422 etc.) erfolgt.

SPS
Speicherprogrammierbare Steuerung, kann in der Regel als Host eingesetzt werden.

Strichcode
Zeichencode aus schwarzen und weif3en Balken, der beriihrungslos optisch durch einen Scanner ge-
lesen und decodiert werden kann.

Teach In
Einlernen eines Referenzcodes mit Hilfe eines Beispiel-Strichcodes.

1.3 Konformitatserklarung

Der Strichcodeleser BCL 80 und die Anschlusseinheit MA 10 wurde unter Beachtung geltender euro-
paischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

O Hinweis!
n Eine entsprechende Konformitétserklédrung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller der Produkte, die Leuze electronic GmbH + Co. in D-73277 Owen/Teck, besitzt ein zer-
tifiziertes Qualitatssicherungssystem gemaf 1ISO 9001.

ISO
c € 9001

Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80 5



Sicherheitshinweise & Leuze

2 Sicherheitshinweise

2.1 Sicherheitsstandard

Der Strichcodeleser BCL 80 und die Anschlusseinheit MA 10 sind unter Beachtung der geltenden Si-
cherheitsnormen entwickelt, gefertigt und gepruft worden. Sie entsprechen dem Stand der Technik.

2.2 Bestimmungsgemaler Gebrauch

Achtung!
A Der Schutz von Betriebspersonal und Gerét ist nicht gewéhrleistet, wenn das Gerét nicht
entsprechend seiner bestimmungsgeméfien Verwendung eingesetzt wird.

Strichcodeleser des Typs BCL 80 sind als stationare Hochgeschwindigkeits-Scanner mit integriertem
Decoder fiir alle gédngigen Strichcodes zur automatischen Objekterkennung konzipiert.

Die Anschluss- und Schnittstelleneinheit MA 10 dient zum einfachen Anschluss von Strichcodelesern
des Typs BCL 80 / BCL 40 und zur Anpassung an verschiedene Host-Schnittstellen. Der Anschluss
anderer Strichcodelesegeréte ist nicht zulassig.

Unzulassig sind insbesondere die Verwendung
* in Raumen mit explosibler Atmosphére
* zu medizinischen Zwecken

Einsatzgebiete

Der Strichcodeleser BCL 80 mit optionaler Anschlusseinheit MA 10 ist insbesondere fiir folgende Ein-
satzgebiete konzipiert:

» Bei Paketverteil- und Sortiereinrichtungen

* In der Palettenférdertechnik

* In der Lager- und Fordertechnik, insbesondere zur Objektidentifikation auf schnellaufenden For-
derstrecken

* In der Pharmaindustrie

« Uberall, wo groRe Tiefenschérfe und Lesedistanz gefordert ist

2.3 Sicherheitsbewusst arbeiten

Achtung Laserstrahlung!

& DerBCL 80ist ein Lasergerétder Laser-Klasse 2. Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl.
Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und értlichen Bestimmungen zum Betrieb von
Laseranlagen.

» Nie direkt in den Strahlengang blicken (vergleiche Sonnenlicht).

 Laserstrahl des Gerates nicht auf Personen richten.

» Beider Montage und Ausrichtung des BCLs auf Reflexionen des Laserstrahles durch spiegelnde
Oberflachen achten.

» Gehéuse nicht 6ffnen.
Die Offnung unterbricht nicht die Einschaltung der Laserdiode durch die Lesetaktung.

» Laserschutzbestimmungen gem&l DIN EN 60825-1 (neueste Fassung) beachten.

6 Technische Beschreibung BCL 80 Leuze electronic
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2.4  Organisatorische MalRhahmen

Dokumentation

Alle Angaben dieser Technischen Beschreibung, insbesondere der Abschnitt ,Sicherheitshinweise”
und ,Inbetriebnahme” missen unbedingt beachtet werden.

Bewahren Sie diese Technische Beschreibung sorgféltig auf. Sie sollte immer verfugbar sein.
Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie die 6rtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenos-
senschaften.

Qualifiziertes Personal

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Gerate darf nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefihrt werden.

Elektrische Arbeiten dirfen nur von elektrotechnischen Fachkréaften durchgefuhrt werden.
Reparatur

Reparaturen durfen nur vom Hersteller oder einer vom Hersteller autorisierten Stelle vorgenommen
werden.

Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80 7
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3 Beschreibung

3.1 Zu den Strichcodelesern BCL 80

Der Strichcodeleser BCL 80 ist ein Hochgeschwindigkeits-Scanner mit integriertem Decoder fir alle
gebrauchlichen Strichcodes, wie z.B. 2/5 Interleaved, EAN etc.

Umfangreiche Moglichkeiten der Geratekonfiguration per Software ermdglichen die Anpassung an
eine Vielzahl von Leseaufgaben. Die gro3e Lesedistanz, verbunden mit einer sehr hohen Tiefen-
scharfe, ermdglicht den optimalen Einsatz in der Paket- und Palettenférdertechnik.

In Verbindung mit der Anschlusseinheit MA 10 l&sst sich auf einfache Weise eine Anpassung an ver-
schiedene Schnittstellen weiterverarbeitender Systeme realisieren. AuRerdem empfiehlt sich die Ver-
wendung der Anschlusseinheit MA 10 bei der Vernetzung mehrerer BCL 80 und zur einfachen
elektrischen Installation.

3.2 Kennzeichen des BCL 80

Leistungsmerkmale

* Maximale Tiefenschérfe

» Scanrate 600 Scans/s; Applikations-spezifisch variierbar

» Maximale Lesedistanz 2300 mm

» Ein Schalteingang zur Auslésung eines Lesevorgangs durch Sensoren
 Automatische Uberwachung der Lesequalitat durch 'autoControl'-Funktion
» Automatische Erkennung des Strichcode-Typs durch ‘autoConfig'

* Einstellung sémtlicher Gerateparameter per Software

* Industrieausfiihrung Schutzart IP 65 mit entsprechendem Kabel

» Schnittstelle RS 232 oder RS 485 zum Host

» Umfangreiche Formatierungsmdglichkeiten fiir die Datenausgabe

» Referenzcode (Vergleichscode)

» Als Geratevariante ist der BCL 80 auch mit Schwenkspiegelaufsatz erhaltlich

Zusatzmerkmale mit MA 10

» Geratezustandsanzeige Uber 4 LEDs

 Schnittstelle RS 485 mit galvanischer Trennung zur Vernetzung mehrerer Geréte

» Alternative Schnittstelle RS 232, RS 422 oder TTY uber wahlbare Schnittstellenmodule mit galva-
nischer Trennung zum direkten Anschluss an einen Host

 Ein Schaltausgang fiir Statusmeldungen (zweiter Schaltausgang auf Anfrage)

» Zusétzlicher Schalteingang zur Definition von Referenzcode 1

» Einfacher elektrischer Anschluss Uber doppelte Klemmen, d.h. die Stromversorgung und die
Schnittstelle lassen sich einfach durchschleifen

* Industrieausfiihrung Schutzart IP 65

» Speicherung von 2 Parametersatzen im MA 10 vor Ort
(Aktueller Parametersatz, kundenspezifischer Parametersatz)

» Eingebaute RS 232 Service-Schnittstelle zur schnellen Inbetriebnahme oder Fehlersuche vor Ort
mit PC oder PG

 Schalter fur autoConfig-Funktion

8 Technische Beschreibung BCL 80 Leuze electronic
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Modulares Konzept

BCL 80 'stand alone’

Der Strichcodeleser BCL 80 kann als Einzelgerat 'Stand alone’ (') betrieben werden. Der elektrische
Anschluss der Versorgungsspannnung, der Schnittstelle und des Schalteingangs erfolgt zentral Uber
eine 15-polige SubD-Buchse.

Als Anschlusskabel verwenden Sie am besten das 15-polige Anschlusskabel von Leuze. Nur mit die-
sem Kabel wird die Schutzart IP 65 erfillt (siehe Kapitel 5).

BCL 80 mit MA 10

Sollen mehrere BCL 80 eingesetzt werden oder liegen rauhe Umgebungsbedingungen vor, empfiehlt
sich der Einsatz einer Anschlusseinheit MA 10 fur jedes BCL 80.

Der elektrische Anschluss, die Inbetriebnahme und der Service kdnnen komfortabel mit geringem
Zeitaufwand durchgefuhrt werden.

BCL 80 und MA 10 kénnen direkt fest miteinander verbunden (&) oder auch getrennt voneinander
angeordnet werden. Bei getrennter Montage (%) werden die beiden Geréte Uber ein Kabel verbun-
den. Bei Verwendung der dichtenden Zubehdrkabel bleibt die Schutzart IP 65 erhalten

(siehe Kapitel 5).

O]

BCL 80 als
'Stand alone-Gerat  ——

@
BCL 80 mit der .

Anschlusseinheit
MA 10 fest verbunden

)

BCL 80 und MA 10
getrennt montiert und
Uber ein Kabel verbunden

I

Bild 3.1: Mdgliche Gerate-Kombinationen BCL 80 / MA 10

Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80 9
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Vernetzung

Bis zu 31 BCL 80 Strichcodeleser kdnnen Uber die Anschlusseinheit MA 10 (mit Schnittstellen-Modul
RS 485) vernetzt werden. Die Vernetzung erfolgt Gber eine Parallelschaltung der einzelnen RS 485
Schnittstellen.

multiNet plus

Im Leuze-eigenen multiNet plus tbertragen die einzelnen Busteilnehmer nach Aufforderung durch
den Netzwerk-Master MA 30 nacheinander ihre Daten ('Polling'’). Die Master-Station kann selbst einen
BCL 80 aufnehmen und ist damit eine vollstdndige Scannerstation, die zuséatzlich das Netzwerk kon-
trolliert.

Dazu erhélt jeder als Slave deklarierte Busteilnehmer eine Gerateadresse, die im jeweiligen MA 10
Uber einen Codierschalter eingestellt wird. Bei Austausch einer Leseeinheit (BCL) bleiben die Geré-
teadresse und samtliche Einstellungen im MA 10 erhalten.

Der Master ubertragt die Daten aller Busteilnehmer dann Uber seine Host-Schnittstelle an eine tber-
geordnete SPS-Steuerung oder einen Rechner, d.h. er 'sammelt' die Scannerdaten im Netzwerk und
Ubertragt sie auf einer Schnittstelle an den Host-Rechner. Dies reduziert Schnittstellenkosten (CP's)
und den Programmier-Aufwand fur die Software.

Geeignete Netzwerk-Mastergerate sind: DD55, MDS 70 und MA 30.

Host

wahlweise

* RS 485, S

» RS 232, - Backup

* RS 422 - Parameter
oder

s TTY

Netzwerk-Master
MultiNet plus
MA 30

Sensor
Spannungs-

versorgung

Bild 3.2: Vernetzungsmdglichkeiten tiber das MultiNet plus

10 Technische Beschreibung BCL 80 Leuze electronic
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Zweidraht-RS 485

Das Leuze mutliNet plus ist fiir die schnelle Ubertragung von Scannerdaten zu einem ibergeordneten
Host-Rechner optimiert. Physikalisch besteht es aus einer Zweidraht-RS 485 Schnittstelle, die durch
ein Software-Protokoll, das mutliNet plus Protokoll, gesteuert wird. Dadurch wird die Verdrahtung des
Netzwerkes sehr einfach und kostenginstig, die Netzwerkleitung wird einfach vom einen zum nachs-
ten Slave durchgeschleift.

Schnittstellenmodule

Fur das multiNet plus sollte eine geschirmte Doppellitze mit verdrillten Adern verwendet werden. Da-
mit ist eine Gesamtnetzwerklange von bis zu 1200 m méglich. Die Anbindung des Netzwerkes an den
Ubergeordneten Rechner erfolgt tber die Host-Schnittstelle der MA 30, die mit vier verschiedenen
physikalischen Schnittstellenmodulen ausgerustet werden kann. Es stehen wahlweise Module fur RS
232, RS 422, TTY oder RS 485 zur Verfiigung.

3.3 Aufbau

Gerdteaufbau BCL 80

LED fur Betriebsbereit- 4 Befestigungsgewinde
schaft auf der Rickseite _— M4 an der Geraterlickseite

: 7.-
Lesefenster Schwalbenschwanz- 15-poliger SubD-Anschluss

Befestigungsnut

Bild 3.3: Strichcodeleser BCL 80

Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80 11
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Gerdteaufbau MA 10

Befestigungsbohrungen fir 4 Status-LEDs auf
den BCL 80 uber beigelegte / der Rickseite
M4-Schrauben

Kabelverschraubungen PG11
fur die Spannungsversorgung

Kabelverschraubungen PG9
fur die Schalt-Ein-/Ausgénge
15-poliger und die Schnittstelle
SubD-Anschluss

4 Befestigungsgewinde M4

Schwalbenschwanz- )
an der Gerateunterseite

Befestigungsnuten

Abb. 3.4: Anschlusseinheit MA 10

Gerdtevarianten MA 10
Das MA 10 ist in vier Ausfiihrungen lieferbar:

¢« MA 10 100 mit Schnittstellen-Modul RS 485
¢ MA 10 110 mit Schnittstellen-Modul RS 232
¢« MA 10 120 mit Schnittstellen-Modul TTY

¢ MA 10 130 mit Schnittstellen-Modul RS 422

Alle Module haben eine galvanische Trennung, d.h. sie sind EMV-stérunanféllig und unempfindlich
gegen Potentialverschiebungen bei langen Kabelstrecken.

O Hinweis!
.IL Als multiNet Slave ist nur der Typ MA 10 100 einsetzbar.

12 Technische Beschreibung BCL 80 Leuze electronic
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Technische Daten

4 Technische Daten

4.1  Allgemeine technische Daten

Hersteller:
Typ:

Leuze electronic GmbH + Co.,In der Braike 1, D-73277 Owen / Teck
BCL 80, Strichcodeleser mit integriertem Decoder MA 10, Anschluss-/
Schnittstelleneinheit fur BCL 80

Technische Daten BCL 80

Allgemeine Daten
Gehéduse
Abmessungen
Gewicht

Schutzart
Scanner
Auflésung
Lesedistanz

Scanrate

Laserquelle
Strahlablenkung
Optikfenster
Schwenkspiegelfrequenz
Decoder

Code-Arten

Coderekonstruktion

Schnittstellen
Typ

Baudrate
Schalteingang

Stromversorgung
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme

Aluminium Druckguss

100 x 155x90 mm (Hx B x T)

ca. 1,63 kg

ca. 2,7 kg (Variante mit Schwenkspiegel)
IP 65

0,2...1mm

300 ... 2300 mm

300 ... 1800 mm (Variante mit Schwenkspiegel)
600 Scans/s (einstellbar)

Laserdiode, rot 660 nm, 1 mW, Schutzklasse 2
Uber rotierendes Polygonrad

Glas mit kratzfester Indium-Schutzschicht

0,2 ... 5,0 Hz (einstellbar)

2/5 Interleaved

Code 39

UPC (A, E)

EAN

Code 128/ EAN 128

Pharmacode

Add-On (EAN)

CODABAR

alle Geratevarianten des BCL 80 sind auch mit
Coderekonstruktionstechnik lieferbar

umschaltbar zwischen RS 232 und RS 485,

zusétzliche Service-Schnittstelle (RS 232)

einstellbar 110 ... 57600 Baud (nur Host)

12 ... 36 V Gleich-/Wechselspannung, wahlweise galvanisch getrennt
oder mit der Betriebsspannung versorgbar, max. Isolationsspannung:
250 V (bei galvanischer Trennung)

18...36 vV DC
6 VA max.
18 VA max. (Variante mit Schwenkspiegel)

Leuze electronic
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Umweltbedingungen
Betriebstemperaturbereich 0 ... +40°C
Lagertemperaturbereich -20...+60°C

Luftfeuchtigkeit
Vibration
Schock

EMV

Technische Daten MA 10

Allgemeine Daten
Gehéause
Abmessungen
Gewicht

Schutzart
Schnittstellen

Typ (wahlbar)

Service-Schnittstelle
Ein-/Ausgange
2 Schalteingéange

2 Schaltausgange

Stromversorgung
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Umweltbedingungen

Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

max. 90% rel. Feuchte, nicht kondensierend
geprift nach IEC 68.2.6

geprift nach IEC 68.2.27

geprift nach IEC 801

Aluminium Druckguss

130 x90x 78 mm (Hx B x T)
ca. 0,74 kg

IP 65

RS 232, mit galvanischer Trennung

RS 422, mit galvanischer Trennung

RS 485, mit galvanischer Trennung

TTY, mit galvanischer Trennung

RS 232 intern, 9-poliger Sub D-Stecker, mannlich

galvanisch getrennt,

mit Spannungsklemme fiir Sensoren

12 ... 36 V DC/AC, Isolationsspannung 500 V
galvanisch getrennt / nicht getrennt betreibbar
Schaltspannung 5 ... 48 V DC, belastbar max. 500 mA

18 ...36V DC
2 VA max.

0..+50°C
-20...+60°C

Luftfeuchtigkeit max. 90% rel. Feuchte, nicht kondensierend

Vibration geprift nach IEC 68.2.6

Schock geprift nach IEC 68.2.27

EMV geprift nach IEC 801

14 Technische Beschreibung BCL 80 Leuze electronic
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4.2 Mal3zeichnungen
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4.3  Optische Daten

Der Entfernungsbereich, in dem ein Strichcode vom BCL 80 gelesen werden kann (das sogenannte
Lesefeld) hangt neben der Qualitat des gedruckten Strichcodes auch von seinen Abmessungen ab.

Dabei ist vor allem das Modul eines Strichcodes fiir die GroRe des Lesefeldes entscheidend.

M = Modul: Das schmalste Element einer Strichcode-
| , Information in mm
] I | - . - . - . o -
BZ | L | BZ I Zg Breites Zeichen: Breite Striche oder Liicken sind

ein Mehrfaches (Ratio) des Moduls
| Modul x Ratio = ZB (Normal Ratio 1 : 2,5)

I F_"
1
| o B Beruhigte Zone: Die beruhigte Zone sollte mind.
! - das 10-fache des Moduls, jedoch mindestens
1234
L

2,5 mm betragen.

Codelange: Lange des Strichcodes inkl. der Start-
M ZB und Stoppzeichen in mm. Je nach Code-Definition
" B wird die beruhigte Zone hinzugezahilt.
S, = Strichlange: Hohe der Elemente in mm

Bild 4.4: Die wichtigsten KenngréRen eines Strichcodes

O Hinweis!
Als Faustregel gilt: Je kleiner das Modul des Strichcodes, desto geringer die maximale Le-
ﬂ. seentfernung und Lesefeldbreite.
Berticksichtigen Sie daher bei der Auswahl des Montageortes und/oder des geeigneten
Strichcode-Labels unbedingt die unterschiedliche Lese-Charakteristik des Scanners bei
verschiedenen Strichcode-Modulen.

Fur unterschiedliche Leseaufgaben gibt es den BCL 80 in unterschiedlichen Varianten. Unterschieden
wird zwischen Linienscanner und Linienscannern mit Schwenkspiegelaufsatz, die als Quasi-Raster-
scanner eingesetzt werden kdnnen. Fir beide Varianten gibt es auch eine Variante mit Code-Rekon-
struktions-Technologie (CRT). Die Kenndaten kdnnen Sie folgender Tabelle bzw. der zugehdrigen
Lesekurve entnehmen.

16 Technische Beschreibung BCL 80 Leuze electronic
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Technische Daten

4.3.1 Typen-Ubersicht

Typ maximale Modul / | Ablenkungs- Scanrate Teile-Nr.
Reichweite | Auflésung prinzip S*, (Scans/s)
(mm) (mm) OM** 0. R1***
BCL 80 S N1 100 500 0,2 S 600 500 31668
BCL 80 S N2 100 900 0,3 S 600 500 31669
BCL 80 S M 100 1600 0,5 S 600 500 26181
BCL 80 SL 100 2300 0,7 S 480 500 31607
BCL 80 O1 N1 100 500 0,2 OM 600 500 36447
BCL 80 O1 N2 100 800 0,3 OM 600 500 36449
BCL 80 O1 M 100 1400 0,5 OM 600 500 36450
BCL 80 O1L 100 1800 0,7 OM 480 500 36451
BCL 80 CRT M 100 1600 0,5 S 600 500 29025
BCL 80 CRT O1 M 100 1400 0,5 OM 600 500 36452
BCL 80 R1 M 100 1600 0,5 R1 600 500 29221
S*: Linienscanner Single Line (1 Linie)
OM**:  Linienscanner mit Schwenkspiegelaufsatz (Oscillating Mirror)
R1***. Rasterscanner (8 Linien)
4.3.2 Ablenkprinzip
Linienscanner (Single Line)
1 Linie tastet das Etikett ab.
Einsatzbereiche:
« wenn der Barcode langs zur Foérderrichtung gedruckt ist (‘'Leiter-Anordnung’)
* bei sehr kurzen Strichldngen des Barcodes
* bei groRen Lesedistanzen
4— Férderrichtung
Bild 4.5: Ablenkprinzip fir den Linienscanner
Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80 17
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Linienscanner mit Schwenkspiegelaufsatz
1 Linie, die wahrend des Scanvorganges kontinuierlich von einem Spiegel abgelenkt wird, tastet das
Etikett in variabler Hohe ab.

Einsatzbereiche:

» wenn die Position des Etiketts nicht fest ist, z.B. auf Paletten

» wenn der Barcode quer zur Férderrichtung gedruckt ist (‘Gartenzaun-Anordnung')
* bei Lesung im Stillstand

* bei groRen Lesedistanzen

» wenn ein groRer Lesebereich abgedeckt werden muss

/ N

Schwenk-
bewegung

<@l Forderrichtung

Bild 4.6: Ablenkprinzip fir den Linienscanner mit Schwenkspiegelaufsatz

4.3.3 Lesefelder

Der BCL 80 ist in zwei unterschiedlichen Varianten (mit / ohne Schwenkspiegelaufsatz) erhaltlich, die
sich auch in Reichweite und Aufldsung unterscheiden (siehe Kapitel 4.3.1).

Variante S (BCL 80 SN1100/BCL 80 S N2 100 / BCL 80 S M 100/BCL 80 S L 100):
Standardausfihrung ohne / mit CRT
Mittlere bis sehr groe Reichweite bei mittleren Modulen.

Variante O (BCL 80 O N1 100 /BCL 80 O N2 100/ BCL 80 O M 100 /BCL 80 O L 100):
Ausfiihrung mit Schwenkspiegelaufsatz ohne / mit CRT
Mittlere bis groRe Reichweite bei mittleren Modulen.

Die folgenden Lesekurven geben Aufschluss Uber die Reichweiten der verschiedenen BCL-Varian-
ten.

O Hinweis!
Bitte beachten Sie, dass die reellen Lesekurven noch von Faktoren wie Etikettenmaterial,
ﬂ. Druckqualitét, Lesewinkel, Druckkontrast etc. beeinflusst werden und deshalb von den hier
angegebenen Lesekurven abweichen kénnen.
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4.3.4 Lesekurven BCL 80

mm BCL 80 S N1 100 nm BCL 80 S N2 100
200 400
150 300
\\
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200
50 \
100
w m=0j5 m=03
100 200 400 500 600 I
50 4 100 200 300 4po | 5po  €po 7p0 &po fopo 1000
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—T
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BCL 80 S M 100 mm BCL80SL 100
mm 1000
800
800
- T —
600 600 T~ N\
T \
400 + 400 \
g
/ m=07
200 ( 200 o o7
m=0,5 m=1,0
} } } } } } } EI‘}
200 QO 0 800 1000 1200 14p0 16p0 1800 7 200 400 6 0O 1000 1200 1400 1600 1 2000 2 2400
-200 N 200
-400
-400 \\
-600
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-800 N
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BCL 80 O N2 100

BCL 80 O N2 100

mm vertical mm horizontal bei +15°/-20°
300 300
250 250
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5 Zubehor / Bestellbezeichnungen

O Bestelladressen!
,II., Produkte der Leuze electronic GmbH + Co. kénnen Sie bei jeder der auf der Umschlagriick-
seite aufgelisteten Vertriebs- und Service-Adressen bestellen.

51 Anschluss- und Schnittstelleneinheit MA 10

Typ Kurzbeschreibung Teile Nr.

MA 10 100 Standardausfihrung, multiNet Slave mit Host-Schnittstelle RS 485 (500 26110
MA 10 110 Standard, mit Host-Schnittstelle RS 232 500 26109
MA 10 120 Standard, aktiv und passiv betreibbar mit Host-Schnittstelle TTY  |500 27186
MA 10 130 Standard, mit Host-Schnittstelle RS 422 500 27187

O Hinweis!
,IL Alle MA 10 werden zusétzlich mit einer RS 232 Service-Schnittstelle ausgeliefert
(9-polige Sub D).

5.2 Befestigungs-Zubehor

Zur Befestigung des BCL 80 und MA 10 steht eine ganze Reihe von Montage-Zubehdrteilen zur Ver-
filgung.

Befestigungsteil BT 56
Klemmbacken zur Befestigung
am BCL 80 oder am MA 10

Klemmprofil zur Befestigung
an runden oder ovalen
Rohren O 16 ... 20 mm

Bild 5.1: Befestigungsteil BT 56

O Hinweis!
.IL Das Befestigungsteil BT 56 ist aus Gewichtsgriinden nicht fiir die Variante mit Schwenkspie-
gelaufsatz geeignet.

Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80 21
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Befestigungsteil BT 57

|n " Item-MB-System

Bild 5.2: Befestigungsteil BT 57

Befestigungsteil BT 58

/ Item-MB-System

BCL 80

Bild 5.3: Befestigungsteil BT 58

Gelenkstiick, passend fiir

Gelenkstuck, passend fir

Befestigungsplatte zur
Schraubbefestigung

~__ Befestigungsplatte zur
Schraubbefestigung am

Typ Kurzbeschreibung Teile-Nr.

BT 56 Befestigungsteil mit Schwalbenschwanz fur die Befestigung an 500 27375
Rundstangen 0 16 ... 20 mm

BT 57 Befestigungsteil passend zum ITEM MB-System 500 27167

BT 58 Befestigungsteil passend zum ITEM MB-System 500 27394

22
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5.3 Kabel-Zubehdor

KB 040 xxxx

15-poliges Verbindungskabel BCL 80 / MA 10,

Sub D- Stecker und -Buchse
XXXX = Lange in mm

Bild 5.4: Verbindungskabel zwischen BCL 80 und MA 10

KB 040-xxxx-B

Schaltschrank, Verteiler etc.
Xxxx = Lange in mm

Bild 5.5: Anschlusskabel BCL 80 'Stand alone’

15-poliges AnschluBkabel, Sub D- Buchse
mit offenen Litzenenden z. Anschluss an

Typ Kurzbeschreibung Teile-Nr.
KB 040-3000 15-poliges Verbindungskabel BCL 80 / MA 10, 500 26658
Sub D- Stecker und -Buchse Lange: 3 m
KB 040-6000 wie oben, Lédnge: 6 m 500 29381
KB 040-10000 wie oben, Lange: 10 m 500 29382
KB 040-3000-B 15-poliges AnschluRkabel BCL 80 'Stand alone', 500 29316
offene Litzenenden, Sub D- Buchse Lange: 3 m
KB 040-6000-B wie oben, Lange: 6 m 500 29317
KB 040-10000-B  |wie oben, Lange: 10 m 500 29318
O Hinweis!
.H. Die Schutzart IP 65 wird nur mit diesen Kabeltypen erfiillt!
Software
Typ Kurzbeschreibung Teile-Nr.
BCL-Config Terminalsoftware zur Online- und Offline-Programmierung Giber PC |500 31298

0. PG mit serieller RS 232 Schnittstelle (V.24)

Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80
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6 Installieren

6.1 Lagern, Transportieren

Achtung!

& Verpacken Sie das Gerét fiir Transport und Lagerung stof3sicher und geschiitzt gegen
Feuchtigkeit. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Achten Sie auf die Einhaltung
der in den technischen Daten spezifizierten zuldssigen Umgebungsbedingungen.

Auspacken

» Achten Sie auf unbeschadigten Verpackungsinhalt. Benachrichtigen Sie im Fall einer Beschéadi-
gung den Postdienst bzw. den Spediteur und verstandigen Sie den Lieferanten.
» Uberprifen Sie den Lieferumfang anhand Ihrer Bestellung und der Lieferpapiere auf:
e Liefermenge
* Geratetyp und Ausfuhrung laut Typenschild
* Zubehor
* Betriebsanleitung(en)

MA 10 10 BCL 80 SM 100 |
18-36 ¥ DG IH-36V0DC  vEa
WOLOT  EDA-M CDOSEAE  TOE0 EOV-Hr S00GE1 M TH O [

4 Leuze slectronic

|4 Leuze siecironic (€|

Bild 6.1: Gerate-Typenschilder MA 10 und BCL 80

» Heben Sie die Originalverpackung fur den Fall auf, dass das Geréat zu einem spéateren Zeitpunkt
eingelagert oder verschickt werden muss.

Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten bzw. das fiir Sie zusténdige Leuze
electronic Vertriebsbiro (siehe Ruckseite dieser Betriebs-anleitung).

« Beachten Sie bei der Entsorgung von Verpackungsmaterial die ortlich geltenden Vorschriften.

Reinigen

« Reinigen Sie vor der Montage die Glasscheibe des BCL 80 mit einem weichen Tuch. Entfernen
Sie alle Verpackungsreste, wie z.B. Kartonfasern oder Styropor-Kugeln, insbesondere im Bereich
der Anschlussbuchsen.

Achtung!
& Verwenden Sie zur Reinigung der Geréte keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdiin-
ner oder Aceton.
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6.2 Montieren

6.2.1 Befestigungsarten

Zubehér

Zur Befestigung des BCL 80 und des MA 10 steht eine ganze Reihe von Montage-Zubehor zur Aus-
wahl (Kapitel 5 "Zubehor / Bestellbezeichnungen").

BCL 80 ohne Schwenkspiegelaufsatz
Montage BCL 80

Sie kdnnen den BCL 80 prinzipiell auf zwei Arten befestigen:

« an den Schwalbenschwanz-Nuten unter Verwendung des entsprechenden Montage-Zubehors
« an den Befestigungsgewinden an der Geréate-Rick- und Unterseite
(siehe Kapitel 4.2 "Mafzeichnungen")

BT 56

N

Bild 6.2: Befestigungsbeispiel BCL 80 'Stand alone'
Montage BCL 80 mit MA 10

Sie kdnnen den Scanner BCL 80 und die Anschlusseinheit MA 10 fest zu einer kompakten Geréteein-
heit miteinander verbinden.

» Stecken Sie beide Gerate am 15-poligen SubD-Steckverbinder zusammen. Achten Sie dabei dar-
auf, dass sich kein Schmutz im Bereich der Dichtung befindet, damit die Schutzart IP 65 gewahr-
leistet ist. Stecken Sie die zwei bei der Anschlusseinheit MA 10 mitgelieferten Schrauben M4 x 30
in die mit Senkungen versehenen Durchgangsbohrungen an der Unterseite des MA 10, und
schrauben Sie diese in die entsprechenden Gewinde des BCL 80 fest ein.

Sie kdnnen die Geréateeinheit BCL 80 / MA 10 prinzipiell auf drei Arten befestigen:

» an den Schwalbenschwanz-Nuten des BCL 80 oder des MA 10 unter Verwendung des entspre-
chenden Montage-Zubehtrs

« an den zwei oberen Befestigungsgewinden auf der Geréate-Rickseite des BCL 80

« anden vier Befestigungsgewinden auf der Geréate-Unterseite des MA 10
(siehe Kapitel 4.2 "Mafzeichnungen")
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O Hinweis!
Sie kénnen die Kabelverschraubungen wahlweise links oder rechts am MA 10 anordnen.
H Ldsen Sie dazu die vier Kreuzschlitzschrauben an der Riickseite des MA 10, heben Sie vor-
sichtig den Deckel ab, setzen Sie ihn in der gewiinschten Position wieder auf und ziehen Sie
die vier Schrauben wieder an. Achten Sie darauf, dass dabei das Flachbandkabel nicht be-

schéadigt wird.
m -

Bild 6.3: Befestigungsbeispiel BCL 80 / MA 10 als kompakte Gerateeinheit
Getrennte Montage BCL 80 / MA 10

Die getrennte Montage von BCL 80 und MA 10 bietet sich dann an, wenn

« die zu Verfiigung stehende Einbautiefe nicht fur beide Gerate ausreicht, d.h. geringer als 85 mm
ist, oder

« der Montageort fir den Scanner schwer zuganglich ist, aber einfache Installation, Inbetriebnahme
und Service gefordert sind, oder

« die Betriebszustands-LEDs an der Riickseite des MA 10 leicht einsehbar sein missen.

Bild 6.4: Befestigungsbeispiel BCL 80 und MA 10 getrennt montiert
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Sie kénnen die Einzelgerate wie bereits oben beschrieben auf folgende Arten befestigen:

« an den Schwalbenschwanz-Nuten des BCL 80 oder des MA 10 unter Verwendung des entspre-
chenden Montage-Zubehtrs

« an den Befestigungsgewinden auf den Gerate-Rick- bzw. Unterseiten

« Die Anschlusseinheit kann weiterhin auch Uber zwei Schrauben M5 an den Durchgangsbohrun-
gen, die eigentlich zur direkten Befestigung des BCL 80 bestimmt sind, montiert werden. Die
Durchgangsbohrungen besitzen ein Gewinde M5

BCL 80 mit Schwenkspiegelaufsatz

Die gemeinsame Montage mit MA 10 wird aus Gewichtsgriinden nicht empfohlen. Montieren Sie den
BCL 80 mit Schwenkspiegelaufsatz immer mit einem BT 58.

BT 58
Bild 6.5: BCL 80 mit Schwenkspiegelaufsatz und MA 10 getrennt montiert

6.3 Richtige Gerateanordnung

Wah! des Montageortes
Fur die Auswahl des richtigen Montageortes missen Sie eine Reihe von Faktoren berucksichtigen:

* GrolRe, Ausrichtung und Lagetoleranz des Strichcodes auf dem zu erkennenden Objekt

« Das Lesefeld des BCL 80 in Abhéngigkeit der Strichcode-Modulbreite

» Die sich aus dem jeweiligen Lesefeld ergebende minimale und maximale Lesedistanz
(siehe Kapitel 4.3 "Optische Daten")

Sie erzielen die besten Leseergebnisse beim Linienscanner, wenn

« der Strichcode ca. 9 ... 15° zum Lesefenster geneigt vorbeigefiihrt wird
 die Striche des Labels quer zur Scanlinie ausgerichtet sind

» die Lesedistanz im mittleren Bereich des Lesefeldes liegt

» Sie keine hochglanzenden Labels oder Labels aus Thermopapier benutzen
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Sie erzielen die besten Leseergebnisse mit der Schwenkspiegelvariante, wenn

» das Gerat um 10 ... 30° nach unten geneigt ist, um Totalreflexionen zu vermeiden und die beste
Tiefenscharfe zu erreichen, oder
» eine Neigung von 5 ... 20° zur Hochachse erfolgt.

Grof3e Tiefenschérfe

Durch die grof3e Lesedistanz und den groRen Tiefenschéarfebereich bietet sich der BCL 80 besonders
fur Applikationen mit unterschiedlichen Waren bzw. Distanzen an.

Beispiele sind der Transport von Paletten, Paketfordertechnik, Sortier- und Verteileinrichtungen.

BCL 80 (Schwenkspiegel) BCL 80 BCL 80 an MA 10
Tiefe: 170 Tiefe: 100 Tiefe: 100 + Kabelabgang
Neigung des Gerates Zwischen KN K K
o 1
1
i
i %
' = =
1 @ H
: 822 @)
! s35g 155
oder Neigung zur Hochachse um 160 ) 2 .
ToP
5...20° : 82 186
0 2ol .
1
‘ |
1
1 .
1
! R %
. 5
171.5 90 130

Bild 6.6: Mindestplatzbedarf beim Einbau

O Hinweis!

II.. Der Strahlenaustritt am BCL 80 ohne Schwenkspiegel erfolgt senkrecht zum Gehédusede-
ckel. Sie sollten deshalb entweder das Gerdt um 9 ... 15° geneigt montieren oder die Label
um den gleichen Winkel geneigt am Gehéuse vorbeifiihren.

Achten Sie bei der Wahl des Montageortes auf

« die Einhaltung der zulassigen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte)

» mogliche Verschmutzung des Lesefensters durch austretende Flussigkeiten, Abrieb von Kartona-
gen oder Verpackungsmaterial-Riickstande

» eine geringe Gefahrdung des Scanner durch mechanische ZusammenstoRRe oder sich verklem-
mende Teile
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Applikationsbeispiel: Paketforderstrecke

B BCL 80

optischer
Sensor

)/

Verbindungskabel
MA 10/ BCL 80

Spannungs-

versorgung Verbindungskabel

MA 10/ opt. Sensor

Hostschnittstelle

Bild 6.7: Applikationsbeispiel ‘Paketforderstrecke’
Durch die hohe Tiefenschérfe eignet sich der BCL 80 hervorragend fur den Einsatz in der Paket- und
Palettenférdertechnik.

6.4 AnschlieBen

Achtung!
A Der Anschluss des Gerdtes und Wartungsarbeiten unter Spannung dtirfen nur durch eine
elektrotechnische Fachkraft erfolgen.

Kénnen Stérungen nicht beseitigt werden, ist das Geréat aul3er Betrieb zu setzen und gegen verse-
hentliche Inbetriebnahme zu schiitzen.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschliel3en, dass die Versorgungsspannung mit dem angegebenen
Wert auf dem Typenschild Ubereinstimmt.

Das Netzgeréat zur Erzeugung der Versorgungsspannung fur den BCL 80 und den MA 10 muss
eine sichere elektrische Trennung durch Doppelisolation und Sicherheitstransformator nach
DIN VDE 0551 (entspricht IEC 742) besitzen.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Schutzleiters. Nur bei ordnungsgemaf angeschlosse-
nem Schutzleiter ist der stérungsfreie Betrieb gewahrleistet.
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6.4.1 Anschluss BCL 80 'Stand alone’

Wenn Sie den BCL 80 'Stand alone' anschliel3en wollen, miissen Sie ein entsprechendes Anschluss-
kabel mit einem 15-poligen SubD-Steckverbinder (Buchsenausfiihrung) fiir folgende Anschlisse her-
stellen:

« Spannungsversorgung 18...36 V DC, Leistungsaufnahme max. 5 W
« Host-Schnittstelle RS 232 bzw. RS 485 bei Betrieb als 'multiNet-Slave'
« Ein Sensoranschluss zum Ausldsen eines Lesevorgangs

RS 232 Terminal-
Schnittstelle fur
Inbetriebnahme
und Service

Sensoranschluss
(Lichtschranke,
Taster) Auslésen
eines Lesevorgangs

15-poliger SubD-
Steckverbinder,
Buchsenausfiihrung

Schnittstelle
Host RS 485/
RS 232

Spannungs-
versorgung
18...36VvDC

Bild 6.8: Anschluss BCL 80 'Stand alone'

Achtung!

& Bei Verwendung eines normalen 15-poligen Sub D-Steckverbinders besitzt das Gerét nur
noch die Schutzart IP 54 statt IP 65! Verwenden Sie deshalb die Original-Leuze Kabel aus
dem Zubehdrprogramm. Diese sind mit einer Dichtung ausgeristet, so dass die Schutzart
IP 65 gewabhrt bleibt.

Schalteingédnge

Uber die Schalteingangsanschliisse 'Sensor 1A' und 'Sensor 1B' kénnen Sie durch Anlegen einer
Spannung von 12 ... 36 V DC einen Lesevorgang auslésen. Der Schalteingang besitzt eine galvani-
sche Trennung bis max. 250 V.
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1 2 3 4 5 6 7 8
® 6 6 6 6 06 0 O
® 6 6 6 0 0 O
9 10 11 12 13 14 15
1 GND 9 Sensor 1B
2 Sensor 1A 10 NC
3 CTS(Host) 11 RXD (Host)
4 RTS (Host) 12 TXD (Host)
5 TXD Service 13 RXD Service
6 MODE_F 14 MODE_S
7 reserviert 15 GND_IN
8 V_IN

15-poliger SubD-Anschluss

Steckerausfiihrung

BETRIEBSART

Hier muss am physikalisch letzten Teilnehmer der RS 485
ein Widerstand R = 220 Q / 0,25 W eingefiigt werden, um
die Datenleitung abzuschlieRen. Wird die RS 485 weiter-

GND 1, GND gefiihrt darf kein Widerstand eingefligt werden.
CTSo—— 4, RTS \ 1 5 RXD (Hosy
e > wmo 3§ B 5 — 3
RXD RTS ]
= RXD s ° F 200/ e @
RTS o————————— 2, CTS 0,25 W CTS (Host)
oifen tacsen © MODEF - 6, MODE_F
rucken
RS 232 o MODE_S RS 485 :‘4 MODE_S
Bild 6.9: Anschlussbelegung SubD-Steckverbinder
Anschlussbeschreibung
Pin1 GND Signalbezugspotential 0 V (RS 232/ RS 485)
Pin 2 Sensor 1A Schalteingang 1A, 12...36 V DC, Belegung siehe Abb. 6.18 u. 6.19
Pin 3 CTS (Host) CTS Signal, Hostschnittstelle RS 232/ RS 485 B
Pin 4 RTS (Host) RTS Signal, Hostschnittstelle RS 232 / RS 485 B
Pin 5 TXD Service wird bei Anschluss des MA 10 benutzt /
ohne MA 10: Serviceschnittstelle, Standardprotokoll
Pin 6 MODE_F RS 232: offen; RS 485: mit MODE_S verbinden
Pin7 reserviert darf nicht belegt werden
Pin 8 V_IN Versorgungsspannung + 18 ... 36 V DC
Pin9 Sensor 1B Schalteingang 1B, 12 ... 36 V DC, Belegung siehe Abb. 6.18 u. 6.19
Pin10 [NC nicht belegt
Pin11 [RXD (Host) RXD Signal, Hostschnittstelle RS 232/ RS 485 A
Pin12 [TXD (Host) TXD Signal, Hostschnittstelle RS 232/ RS 485 A
Pin13 |[RXD Service wird bei Anschluss des MA 10 benutzt /
ohne MA 10: Serviceschnittstelle, Standardprotokoll
Pin14 [MODE_S RS 232: offen; RS 485: mit MODE_F verbinden
Pin15 |GND_IN \Versorgungsspannung 0V DC

Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80
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6.4.2 Anschluss BCL 80 mit Anschlusseinheit MA 10

Der Anschluss des BCL 80 wird durch Verwendung der Anschlusseinheit MA 10 erheblich einfacher.

Sensor,

Taster Spannungs-
versorgung
Schaltausgang

Hostschnittstelle
RS 232, RS 485
RS 422 oder TTY

Verbindungskabel
BCL /MA 10

Bild 6.10: Anschluss BCL 80 mit Anschlusseinheit MA 10
Gehduse MA 10 déffnen

« Losen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben an der Riickseite des MA 10 und heben Sie den Teil mit
der Elektronik vorsichtig ab.

Die beiden Gehausehélften sind jetzt nur noch Uber das Flachbandkabel miteinander verbunden. Sie
kénnen das Flachbandkabel auf der Elektronik-Leiterplatte zur besseren Zuganglichkeit auch wie in
Bild 6.11 gezeigt lésen.

Bild 6.11:L6ésen des Flachbandkabels im MA 10

» Drucken Sie vorsichtig, wie in Bild 6.11 unter (I gezeigt, gleichzeitig die beiden Arretierungshebel
des Flachbandkabel-Steckverbinders nach unten, um die Verbindung zu Iésen.

Das Kabel ist nun frei (@ in Bild 6.11), und Sie kénnen die Geratehalfte mit der Elektronik und den
Anschlussklemmen zum unbehinderten AnschlieRen abnehmen.

« Um den Flachbandkabelsteckverbinder wieder zu montieren, driicken Sie ihn unter Beachtung der
richtigen Orientierung wieder in seine Fassung, bis die Arretierungshebel sicher einrasten.
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O Hinweis!
,H, Der gesamte elektrische Anschluss erfolgt zeitsparend ohne zu schrauben oder zu léten an

der Klemmenleiste. Kabel mit Aderendhiilsen kénnen direkt in die Klemmen gesteckt wer-
den, ohne die Klemmenhebel herunterzudriicken.

Durch Herunterdriicken der
orangefarbenen Klemmenhebel
werden die Klemmen geoffnet.

Das Kabel kann in die Klemme
gefihrt werden.

Durch Loslassen der Klemmenhebel
wird das Kabel festgeklemmt.

Bild 6.12:Klemmenbedienung ohne Schrauben oder Léten

Achtung!

& Die Pinbelegung der Anschlussklemmen hédngt vom gesteckten Schnittstellenmodul ab.
Leuze bietet vier Module an, die eine elektrische Anpassung an die seriellen Schnittstellen
RS 485, RS 232, TTY oder RS 422 herstellen. Die jeweiligen Klemmenbezeichnungen sind
aufden Modulen aufgedruckt.

Klebeschild mit der
Klemmenbezeichnung
der Schnittstelle

Klemmenleiste

Klebeschild mit der
Klemmenbezeichnung

Kabelverschraubungen PG9 und PG11

Bild 6.13:Lage der Anschlusse MA 10
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Typentibersicht

Aus der folgenden Typenubersicht der MA 10 Geratevarianten geht hervor, welches Schnittstellen-

modul bestiickt ist.

MA 10 100 RS 485 Schnittstelle
MA 10 110 RS 232 Schnittstelle
MA 10 120 TTY Schnittstelle

MA 10 130 RS 422 Schnittstelle

« Schlie3en Sie das Gerat gemaR der nachfolgenden Anschlussbeschreibung an.

Anschlussbeschreibung

Die Klemmen 1 bis 6 sind in Abhangigkeit der eingebauten Schnittstelle belegt:

RS 232 RS 422
Klemme Signal Klemme Signal
1 RXD 1 TX+
2 TXD 2 TX-
3 CTS 3 RX+
4 RTS 4 RX-
5 nicht belegt 5 nicht belegt
6 GND 6 GND
RS 485 TTY
Klemme Signal Klemme Signal
1 485A 1 TX+
2 485A 2 TX-
3 485B 3 RX+
4 485B 4 RX-
5 GND 5 nicht belegt
6 GND 6 GND
RS 485 Schnittstelle
. i Host-Schnittstellen-Modul
Schirm Schirm
wal 485A N ] RS485
[} [ O| 485A 1
=TOM
Host sse | 4858 J w| || 3
[} L] O] 485B 4
ool £ ow g oG fof 28
O 2 A Leuze
electronic
L max. 1200m
f

N|
|

Bild 6.14: Anschluss der MA 10 an einen RS 485 Host-Rechner
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RS 232 Schnittstelle
Host-Schnittstellen-Modul

o o — | [Rs232
RXD [— N¢ T =1 o] o 1
H t Rt A : T : N ol ™o 2
oSt crs|—+ — — _ O |w| [o] <52
RTS b — —_ ! £ o
i 1 ol -
oD ‘\" Schirm ‘\" o | |o| GND 6
= | & Leuze
electronic]
I max. 10m J
| 1

Bild 6.15: Anschluss der MA 10 an einen RS 232 Host-Rechner

O Hinweis zum Anschluss der RS 232 Schnittstelle!
n Die Leitungen fir RTS und CTS miissen nur dann verbunden sein, wenn ein Hardware-
Handshake iber RTS/CTS genutzt wird.

TTY Schnittstelle

MA 10 aktiv / Host passiv
Host-Schnittstellen-Modul

+20mA
Rxt+
Rx
GND

Host .20ma
Tx+
Tx-
GND
Masse
(Schirm)

9svecTl

L max. 1000m J
~ i

Jumper Position aktiv
Bild 6.16: Aktiver Anschluss der MA 10 an einen TTY Host-Rechner
MA 10 passiv / Host aktiv

SC\hlfm Host-Schnittstellen-Modul
1
ggmA Schirm
Rx ! . N Y
GND ] | ! Brucke - o™ 1
Host L L o) ol
+20mA —— T @ O| Rx- 4
1
Tx+ * ™ > S onp
GND , Bricke = BXE 2%
Masse L
(Schirm)

L max. 1000m J
I i Jumper Position passiv

Bild 6.17: Passiver Anschluss der MA 10 an einen TTY Host-Rechner
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O Hinweise zum Anschluss der TTY Schnittstelle!

« Aktiver Teilnehmer ist der Teilnehmer, der den Strom (20 mA) liefert.

H « Die Umschaltung aktiv/ipassiv auf der Host-Schnittstellenkarte erfolgt iiber zwei Jumper-
paare, fiir Senden (Tx) und Empfangen (Rx) unabhangig.

« Die Jumper fiir die Umschaltung aktiv/passiv missen immer paarweise umgesteckt wer-
den (oberer und unterer Jumper gleiche Position). Dadurch wird am MA 10 Host-Schnitt-
stellenmodul Stromquelle und GND intern umgeschaltet.

« Ein Mischbetrieb (Senden aktiv/iempfangen passiv oder umgekehrt) ist mdglich.

* Bei Umstellung von Aktiv- auf Passivbetrieb oder umgekehrt dndert sich die Konfektio-
nierung des Verbindungskabels (Pinzuordnung).

RS 422 Schnittstelle

Host-Schnittstellen-Modul
\ —
,I‘ ,/\‘ ,— Rs422
L L N ™ 1
R+ T 1 of ¢ 2
Host T [ T M1LS R 3
Tx+ T — w o Rx 4
T . - IS ol -
¥ Schirm i » O|_GND &
GND f—< 50 | o>
I max. 1200m N|
i< 2

Bild 6.18: Anschluss der MA 10 an einen RS 422 Host-Rechner

Die weiteren Klemmen sind fur alle Varianten des MA 10 einheitlich belegt und auf den folgenden Sei-
ten beschrieben.

Schalteingénge
Die MA 10 besitzt zwei galvanisch getrennte Schalteingange SE1 und SE2.

« Eingangsspannung: 12 ... 36 V DC/AC.
* Isolationsspannung: 500 V

Jeder Schalteingang ist mit bidirektionalen Opto-Kopplern bestiickt und mit Schutzwiderstanden be-
schaltet.

Schaltspannung und GND kdnnen wahlweise extern zugefiihrt werden oder von der Betriebsspan-
nung VDD_SE und GND_SE abgegriffen werden.

Klemme Signal Funktion

7 SE2_A Schalteingang 2, Anschluss A

8 SE2_B Schalteingang 2, Anschluss B

9 SE1 A Schalteingang 1, Anschluss A

10 SE1 B Schalteingang 1, Anschluss B

11 VDD_SE Versorgungspannung Schalteingang, gleich V_IN Gerat

12 GND_SE Versorgungspannung Schalteingang, gleich GND_IN Geréat
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VINo————— \ersorgungsspannung
I MA 10 /BCL 80
GND o——] 18 ...36V
|
24V_SE MA 10
GND_SE
Externe )
Schaltspannung | Optokoppler Schalteingang

e ——SE1/2_A
© Ty
SE12. B o—f—

zum Prozessor

WNo—f—F———— Versorgungsspannung
MA 10 /BCL 80

GND o——— 18 .36V

- _24V_SE

MA 10

-
. GND_SE

\l |: | Optokoppler Schalteingang
| SE1/2_A 0—|}|

1

L _ _ _SE12.B O—I—E ad

| zum Prozessor

Lichtschranke

Sensor/

Bild 6.20: Anschluss des Schalteingangs ohne externe Schaltspannung
Schaltausgédnge

Die MA 10 hat standardmafig zwei Schaltausgéange (SA1 u. SA2), die per BCL-Software fur verschie-
dene Schaltfunktionen programmiert werden kénnen.

* Ausgangsspannung:5 ... 48V DC
* Isolationsspannung: 250 V (nur in Verbindung mit Anschlussart b)
* Ausgangsstrom: Imax =500 mA (bei VDD_SA =5 ... 32V)

Imax =300 mA (bei VDD_SA =32 ... 48V)

Die Schaltspannung kann auf zwei verschiedene Arten angeschlossen werden:

a Die Betriebsspannung V_IN wird als Schaltspannung VDD_SA verwendet
(Werkseinstellung):
VDD_SA =V_IN
GND_SA = GND_IN

b Eswird eine externe Spannung als Schaltspannung zugefiihrt (galv. entkoppelt)

VDD_SA #V_IN
GND_SA # GND_IN
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Klemme Signal Funktion
13 SA2 Schaltausgang 2
14 SAl Schaltausgang 1
15 VDD_SA Externe Versorgungspannung fir Schaltausgang 5 ... 48 V DC
16 GND_SA Externe Versorgungspannung fur Schaltausgang 0 V DC
Schaltausgénge
3 14 15 16 Galvanische Entkopplung des Schaltausgangs
Dazu missen die beiden Leiterbahnverbindungen der
Hier |O|O O |O Hier Lotbriicken JLS und JL6 vorsichtig durchgekratzt werden,
durch- === durch- so dass hier keine elektrische Verbindung mehr besteht.
kratzen he e kratzen  Der Schaltausgang ist dann galvanisch von der Betriebs-
il spannung entkoppelt.
g 258 Die Lotbriicken befinden sich auf der Platine der MA 10
@S direkt gegenliber von den Anschlussklemmen VDD_SA
S5 bzw. GND_SA.

Bild 6.21:Lage der Létbriicken JL5 und JL6

JLe Lotbriicke
Optokoppler Schalteingang

PV

vom Prozessor

V_INo
VDD_SAO
SAL2 o

R
GND_SAO
GND_INO

1
i JL5 Lotbrucke

MA 10

Bild 6.22: Betriebsspannung wird als Schaltausgang verwendet

VN o

VDD_SA O

! JLe Lotbrucke offen

Optokoppler Schalteingang

SA1/2 o

P

vom Prozessor

GND_SAO

GND_INO—

j JL5 Lotbriicke offen

MA 10

Bild 6.23: Schaltspannung wird extern zugefihrt (galvanisch entkoppelt)
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Funktionskontrolle der Schaltausgdnge

Die Funktion der Schaltausgange kdnnen Sie kontrollieren, wenn Sie den Deckel der MA 10 gedffnet
haben. Direkt neben den Anschlussklemmen fir die Schaltausgénge sitzt je eine rote SMD-LED, die
aufleuchtet, wenn am entsprechenden Schaltausgang HI-Potential (log.1) anliegt. Bitte beachten Sie,
dass das Ereignis, welches das Setzen der Schaltausgéange auslost, im Software-Setup des BCL 80
eingestellt und aktiviert werden muss.

Versorgungsspannung

Klemme Signal Funktion

17 V_IN Betriebsspannung +18 ... 36 V DC
18 V_IN Betriebsspannung +18 ... 36 V DC
19 GND_IN Betriebsspannung 0 V DC

20 GND_IN Betriebsspannung 0 V DC

21 PE Schutzleiter, Erdung

22 PE Schutzleiter, Erdung

6.4.3 Leitungsldngen und Schirmung

Folgende maximale Leitungslangen und Schirmungsarten miissen Sie beachten:

Verbindung Schnittstelle max. Leitungslange |Schirmung

BCL 80 - MA 10 RS 232 / RS 485 10m zwingend erforderlich,
Schirmgeflecht

BCL 80 - Host RS 232 / RS 485 10m zwingend erforderlich,
Schirmgeflecht

MA 10 - Host RS 485 1200 m zwingend erforderlich,
Litzen paarweise verdrillt

MA 10 - Host RS 422 1200 m zwingend erforderlich,
Litzen paarweise verdrillt

MA 10 - Host RS 232 10 m zwingend erforderlich,
Litzen paarweise verdrillt

MA 10 - Host TTY 1000 m nicht erforderlich
Schleifenwiderstand < 100 Q

Schalt-Eingange 10m nicht erforderlich

Schalt-Ausgénge 10m nicht erforderlich

6.4.4 Abbauen, Verpacken, Entsorgen

Wiederverpacken

Fir eine spatere Wiederverwendung ist das Gerat gegen Stof3 und Feuchtigkeit geschitzt zu verpa-
cken. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung.

O Hinweis!
,II., Elektronikschrott ist Sondermdill!
Beachten Sie die drtlich geltenden Vorschriften zu dessen Entsorgung.

Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80 39



Inbetriebnahme & Leuze

7 Inbetriebnahme

7.1 MaRnahmen vor dem ersten Inbetriebnehmen

+ Machen Sie sich bereits vor der ersten Inbetriebnahme mit der Bedienung und Konfiguration des/
der Gerate(s) vertraut!
« Priifen Sie vor dem Einschalten noch einmal alle Anschlisse auf ihre Richtigkeit.

DIP-Schalter 1 'ParaDefault': DIP-Schalter 2 ‘autoConfig' Reset-Taster:

ON Bei Reset ('Kalt-Start) und parallelgesch. Jumper: - Dricken<4s:
wird Werkseinstellung- ON ‘'autoConfig'-Funktion ‘Warm-Start'
Parametersatz geladen aktiviert - Dricken>4s:

OFF Bei Reset (‘Kalt-Start") OFF 'autoConfig'-Funktion ‘Kalt-Start'
wird kundenspezifischer deaktiviert

Parametersatz geladen

Codierschalter 0...F zur
Einstellung der Gerateadresse:
Die Schalterstellung O...F
entspricht der Geréteadresse
0...15 bzw. 16...31.

Jumper zur Einstellung des
Gerateadressbereichs:

- Jumper rechts  Adr. 0...15
- Jumper links Adr. 16...31

Jumper zur Datenprotokollierung Betriebsarten-Schalter: Terminal-Schnittstelle

fur die Terminal-Schnittstelle Schalterstellung 1:SERVICE* RS 232 fur Inbetrieb-

- Jumper oben:  Daten vom Schalterstellung 2:BETRIEB nahme und Service
Host

- Jumper unten*: Daten vom *Im Servicebetrieb muss der Jumper in Stellung "unten”
BCL stehen. Die Kommunikation ist sonst nicht moglich.

Bild 7.1: Einstellelemente im MA 10

Gerdteadresse einstellen
Die Einstellung der Gerateadresse erfolgt im MA 10 iiber einen Dreh-Codierschalter.

« Stellen Sie die Gerateadresse am Codierschalter ein:

- 0, wenn die Geratekombination BCL 80 / MA 10 nicht in einem Netzwerk betrieben wird,

- 1-31 wenn mehrere Geratekombinationen BCL 80 / MA 10 in einem Netzwerk betrieben wer-
den. Jedem multiNet plus - Busteilnehmer muss eine unterschiedliche Gerateadresse zugewie-
sen werden. Wenn das RS 485-Modul gesteckt und an den multiNet Master angeschlossen ist,
wird der BCL 80 / MA 10 dadurch automatisch zum MultiNet plus Slave-Gerat.
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Reset
Uber die Reset-Taste im MA 10 kénnen beide Gerate zuriickgesetzt werden:
'Warm-Start’

Wird die Reset-Taste im MA 10 kurz (0,2 bis 4 Sek.) betatigt, wird ein sogenannter 'Warm-Start' aus-
gefuhrt. Dabei werden die Gerate neu initialisiert, und der aktuelle Parametersatz wird aus dem
EEPROM in den Arbeitsspeicher geladen.

'Kalt-Start’

Wird die Reset-Taste im MA 10 solange betatigt, bis alle vier LEDs auf der Gerate-riickseite leuchten
(langer als 4 Sek.), wird ein sogenannter 'Kalt-Start' ausgefiihrt. Dabei werden die Geréte neu initiali-
siert, und in Abh&éngigkeit der DIP-Schalterstellung '‘ParaDefault' wird der kundenspezifische Parame-
tersatz oder der Parametersatz mit den Werkseinstellungen in den Arbeitsspeicher geladen.

Schalterstellung DIP-Schalter 1 'ParaDefault":

OFF - der kundenspezifische Parametersatz wird geladen.
ON - der Parametersatz mit den Werkseinstellungen wird geladen.

O Hinweis!
Der kundenspezifische Parametersatz ist eine Sicherungskopie (Backup) des aktuellen Pa-
.H. rametersatzes. Er muss nach Abspeichern des BCL-Setups explizit mit dem Kommando
'PCO1' angelegt werden und ist nur im MA 10 (nicht im BCL 80) verfiigbar.
Im Stérungsfall kann dann mit dem Kalt-Start der kundenspezifische Parametersatz neu ge-
laden werden.
Siehe Kapitel 9.1.6: 'Online-Befehle fiir Parametersatz-Operationen’

« Stellen Sie den Parametersatz, der nach einem 'Kalt-Start' geladen werden soll, am DIP-Schalter
1 ein.

Nach einem Reset leuchten alle vier Status-LEDs auf der Riickseite des MA 10 fiir ca. 0,5 Sekunde
auf. Wahrend der Software-Initialisierung blinkt die grine LED 'RDY" (Ready).

Wenn die griine LED 'RDY" dauernd leuchtet, ist die Initialisierung abgeschlossen und die Gerate sind
betriebsbereit.

O Hinweis!
Wird der BCL 80 'Stand alone' betrieben, ist ein Reset nur per Software méglich. Am unteren
.H. Rand in der Mitte des Lesefensters ist im Inneren des BCL 80 eine kleine griine LED zur
Anzeige der Betriebsbereitschaft angebracht, anhand derer auch im 'Stand alone' Betrieb
des BCL 80 eine Kontrolle des Betriebszustandes maglich ist. Wahrend eines Reset bleibt
diese LED dunkel, wenn das Gerét betriebsbereit ist, leuchtet sie dauernd.
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7.2 Funktionstest

'Power-On’-Test

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fiihren die Gerate einen automatischen 'Power-On'-Funk-
tionstest durch. Alle vier LEDs auf der Riickseite des MA 10 leuchten fiir ca. 0,5 Sekunden auf. Wah-
rend der Software-Initialisierung blinkt die griine LED 'RDY' (Ready).

Wenn die griine LED 'RDY" dauernd leuchtet, sind die Geréte betriebsbereit.
Schnittstelle

Die einwandfreie Funktion der Schnittstelle kann am einfachsten im Service-Betrieb tUber die Service-
schnittstelle mit einem geeigneten Terminalprogramm (BCL Config) und einem PC (Notebook) iiber-
prift werden (siehe Kapitel 5 "Zubehor / Bestellbezeichnungen").

‘Online’-Befehle

Mit der Hilfe von 'Online'-Befehlen kdnnen Sie wichtige Geratefunktionen tberpriifen, z.B. die richtige
Funktion des Lasers (siehe ab Kapitel 9.2.2).

Auftretende Probleme

Bei Problemen wahrend der Inbetriebnahme der Gerate schlagen Sie zuerst unter Kapitel 8.3 "Feh-
lerbehandlung" nach.

Sollten Sie ein Problem haben, das sich auch nach Uberpriifung aller elektrischen Verbindungen und
Einstellungen an den Geraten und am Host nicht I6sen lasst, dann wenden Sie sich an die Leuze Ser-
vice-Organisation (siehe Riickseite dieser Beschreibung).

7.3 Parameter einstellen

In der Geratekombination BCL 80 / MA 10 werden drei verschiedene Parametersatze durch das
MA 10 verwaltet:

» der Parametersatz mit den Werkseinstellungen
 der kundenspezifische Parametersatz
* der aktuelle Parametersatz

Bevor ein Parametersatz in den Arbeitsspeicher des BCL 80-Prozessors geladen wird, erfolgt eine
Uberpriifung der Giiltigkeit des Parametersatzes anhand von Priifsummen.

Parametersatz mit den Werkseinstellungen

Dieser Parametersatz enthalt die werksseitig vorgenommenen Standard-einstellungen fir alle Para-
meter des BCL 80. Er istim ROM des BCL 80 unveréanderbar gespeichert. Der Parametersatz mit den
Werkseinstellungen wird in den Arbeitsspeicher des BCL 80 geladen

* bei der ersten Inbetriebnahme nach der Auslieferung
* nach einem 'Kalt-Start'-Reset (‘ParaDefault'-Schalter ON)
» wenn die Prifsummen des aktuellen und des kundenspezifischen Parametersatzes ungultig sind
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Kundenspezifischer Parametersatz

In diesem Parametersatz kdnnen kundenspezifische Einstellungen fir alle Gerateparameter abgelegt
werden. Er kann auf zwei Arten im EEPROM des MA 10 gespeichert werden:

« durch Kopieren eines glltigen, d.h. eines gespeicherten und bereits erprobten aktuellen Parame-
tersatzes aus dem EEPROM der MA 10.

 durch Kopieren (Parameter-'Download') eines giiltigen Parametersatzes vom Host-Rechner
(z.B. PC oder SPS)

Der kundenspezifische Parametersatz wird in den aktuellen Parametersatz kopiert

* nach einem 'Kalt-Start'-Reset (‘ParaDefault-Schalter OFF)
« wenn die Prifsumme des aktuellen Parametersatzes ungltig ist

Aktueller Parametersatz

In diesem Parametersatz sind die aktuellen Einstellungen fur alle Gerateparameter abgelegt. Wird der
BCL 80 'Stand alone' betrieben, wird der Parametersatz im EEPROM des BCL 80 gespeichert. Bei
Einsatz des MA 10 wird er im EEPROM des MA 10 und als Kopie im EEPROM des BCL 80 gespei-
chert. Der aktuelle Parametersatz kann auf drei Arten gespeichert werden:

» durch Verandern und Abspeichern des aktuellen Parametersatzes mit Hilfe des im BCL 80 inte-
grierten SETUP-Programms

» durch Kopieren (Parameter-'Download') eines glltigen Parametersatzes vom Host-Rechner
(z.B. PC oder SPS)

» durch ein OFF-Line Setup mit dem PC Setup-Programm BCL Config

Der aktuelle Parametersatz wird in den Arbeitsspeicher des BCL 80 geladen

* nach jedem Anlegen der Versorgungsspannung
¢ nach einem 'Warm-Start'-Reset bzw. einem Software-Reset

BCL 80 'Stand alone’

BCL 80 ROM
Werks-PS (2)
¢ '2' = Parametersatz mit den Werkseinstellungen
Aktueller PS (0)

il

L Parameter- Terminal-
RAM M '‘Download’ Programm
Arbeitskopie aktueller PS vom HOST aufl%c
BCL 80
BCL 80 MA 10 .
ROM ROM mit MA 10
Werks-PS (2) Kundenspe-
zifischer Para-
EEPROM metersatz (1) Terminal-
Aktueller PS (0 | v Programm
© *“ EEPROM auf PC
> Aktueller » g
RAM < Parametersatz Parameter
- - Download
Arbeitskopie aktueller PS (0) vom HOST

Bild 7.2: Blockdiagramm Speicherkonzept fur Parameterséatze
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Hinweis!

O
ﬂ Durch die Speicherung aller aktuellen und kundenspezifischen Werte in der Anschlussein-
heit MA 10 kann der angeschlossene BCL 80 bei einem Defekt problemlos ausgetauscht

werden. Alle eingestellten Parameter bleiben erhalten.

7.3.1 Betriebsart Service

Die Einstellung der bendtigten Gerateparameter erfolgt am einfachsten in der Betriebsart 'Service'.

Terminal-Schnittstelle

Durch Umschalten des Betriebsarten-Schalters von Betrieb (Stellung 2) auf Service (Stellung 1) wird
die Verbindung zum Host-Rechner unterbrochen und die RS 232-Serviceschnittstelle aktiviert.Fur die
Inbetriebnahme der Lesestationen im Netzwerkverbund bietet die MA 10 die Service-Schnittstelle an.
Sie ist bei abgenommenem Gehausedeckel am MA 10 erreichbar und besitzt einen 9-poligen Sub D

Steckverbinder (ménnlich).

AnschlieBen

Sie kdnnen damit einen PC oder Terminal Uber die serielle RS 232/V.24 Schnittstelle an die MA 10
anschliefen und den BCL 80 parametrieren. Dazu benétigen Sie ein gekreuztes RS 232 Verbin-
dungskabel, das die Verbindungen RxD, TxD und GND herstellt. Ein Hardware-Handshake uber RTS,

CTS wird auf der Service-Schnittstelle nicht unterstiitzt.

5 GND

5 GND

3 TxD

2 RxD

PC/Terminal
COM-Schnittstelle

e < ¢

RS 232

3 TxD

2 RxD

MA 10 Service-
Schnittstelle

Bild 7.3: Verbindung der Service Schnittstelle mit einem PC oder Terminal

Siehe Bild 7.1 "Einstellelemente im MA 10".

Es ist keine Kommunikation mehr mit dem Host tiber die Host-Schnittstelle moglich.

O Hinweis!

.II., Gleichzeitig erfolgt die Umschaltung auf ein festeingestelltes Ubertragungsprotokoll mit

folgenden Parametern:

« Ubertragungsrate 9600 Baud
 keine Paritét

» 8 Datenbits

» 1 Stoppbit

e Préfix: STX

» Postfix: CR, LF
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Aufbau des Datenrahmens auf der Service-Schnittstelle

Prafix Daten Ferminator 1 Terminator 2
ASCII STX z.B.: 'CODFE’ CR LF
HEX 02h 43h 4Fh 44h 45h  |0Dh 0Ah
Anschlu3beschreibung

Der 9-polige SubD-Terminalanschluss RS 232 (méannlich) ist wie folgt belegt:

Pin1
Pin 2
Pin 3
Pin4
Pin 5
Pin 6
Pin7
Pin 8
Pin9

NC

RXD

TXD

NC

GND

NC
RXD_Host
NC
reserviert

nicht belegt

Receive-Signal der RS 232 Service-Schnittstelle
Transmit-Signal der RS 232 Service-Schnittstelle
nicht belegt

Signalbezugspotential 0 V DC

nicht belegt

Receive Signal der Host-Schnittstelle

nicht belegt

nur fur Servicezwecke

Uber diese Terminal-Schnittstelle kénnen Sie mit einem PC und einem Terminalprogramm das Setup-
Programm des BCL 80 aufrufen, Online-Befehle senden und Daten empfangen.

©)

Il

Hinweis!

In der Stellung 2 'Betrieb’ des Betriebsarten-Schalters kann der Terminal-Anschluss als
Datenmonitor verwendet werden. In diesem Fall kénnen dort entweder die vom BCL 80
gesendeten (Jumper unten in Bild 7.1) oder die vom Host empfangenen Daten (Jumper
oben in Bild 7.1) mitprotokolliert werden. Das Datenprotokoll wird in diesem Fall durch die
Hostschnittstelle bestimmt.

Konfigurations-Software

Leuze bietet zur Einstellung der benétigten Gerateparameter das sehr komfortable Konfigurationspro-
gramm 'BCL Config' an (Siehe Kapitel 5 "Zubehdr / Bestellbezeichnungen").

Leuze electronic
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7.3.2 Parameter 'Offline’ einstellen (Laden)

Parameter einstellen

Die Parameter werden am PC ohne direkte Verbindung zum BCL 80 programmiert (Offline’-Program-
mierung) und in einer Datei (Parameter-Datei) gespeichert.

Parameter-Download

Nach erfolgter Programmierung werden die Parameter in den BCL 80 geladen (Parameter-Down-
load).

Dabei wird der bendtigte Parametersatz vom Hostrechner oder einem Rechner, der an die Terminal-
Schnittstelle der MA 10 angeschlossen ist, an den BCL 80 bzw. die MA 10 tibertragen.Sollen bei meh-
reren Geréten die gleichen Parameter eingestellt werden, ist der Parameter-Download die effizientes-
te Methode.

Leuze electronic bietet dazu das Konfigurations- und Terminal-Programm 'BCL-Config' an, mit dem
sich bequem Parametersétze laden, verandern und speichern lassen (siehe Kapitel 5 "Zubehor / Be-
stellbezeichnungen").

Fur kundenspezifische Applikationen kdnnen Sie detaillierte Informationen bei den Leuze Vetriebs-
und Service-Adressen anfordern.

Eine Beschreibung der Parameter, die mit dem Konfigurations-Programm eingestellt werden kénnen,
finden Sie in Kapitel 9.

7.3.3 Parameter 'Online’ einstellen

Die andere Moglichkeit, die zum Betrieb des BCL 80 benétigten Parameter einzustellen, ist die 'Onli-
ne'-Programmierung Uber das im BCL 80 integrierte zweisprachige Setup-Programm (Englisch,
Deutsch).

Setup-Programm

Uber einen an der Terminal-Schnittstelle angeschlossenen PC (Notebook) kann in der Betriebsart
Service das menugefihrte Setup-Programm aufgerufen werden.

Daneben kdnnen Sie direkt mit 'Online’-Befehlen Daten abfragen oder einen Software-Reset durch-
fahren.

Die Kommunikation erfolgt entweder mit Hilfe eines Terminal-Programms oder komfortabel mit dem
Leuze Konfigurations-Programm.

Die ausfiihrliche Beschreibung des Setup-Programms mit allen einstellbaren Parametern und die Be-
schreibung der wichtigsten 'Online'-Befehle finden Sie in Kapitel 9.
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7.3.4 Einstellung der Strichcode-Parameter mit 'autoConfig’

Die Parameter der zu erkennenden Strichcodes kénnen bequem mit der Funktion 'autoConfig’ einge-
stellt werden. Zur Kontrolle der eingelernten Stichcodes sollte der BCL 80 an ein Daten-Terminal an-
geschlossen sein. Dort kann die Erkennung des/der gewiinschten Strichcodes kontrolliert werden.

Aktivierung von Hand oder per Online Befehl

* Am MA 10 wird die Funktion 'autoConfig' tiber den DIP-Schalter 2 aktiviert (Lage des DIP-Schal-
ters siehe Abb. 7.1).

« Uber die serielle Schnittstelle (Host- oder Service-Schnittstelle) wird die Funktion 'autoConfig' mit
dem Online Befehl ‘CA+" aktiviert und mit'CA-' deaktiviert.

Néheres zu den Online Befehlen finden Sie in Kapitel 9.
Wenn 'autoConfig' aktiv ist, blinken die ERR LED und die RDY LED am MA 10 gegenphasig.
Parameter einstellen

Sie kdnnen den BCL 80 nach Aktivierung der Funktion ‘autoConfig' ein bis acht Beispiellabel mit den
zu erkennenden Strichcodes lesen lassen. Der BCL 80 decodiert die Label und zeigt Giber die serielle
Schnittstelle den Codetyp, die Anzahl der dekodierten Zeichen und die Zeichen selbst an.

Anzahl der zu decodierenden Label

Lassen Sie den BCL 80 wahrend 'autoConfig' aktiv ist nacheinander so viele Label erkennen, wie er
spater im Betrieb in einem Lesezyklus erkennen soll. Dies entspricht der Programmierung der Labe-
lanzahl im Untermenii 'Decodierung / Code Einstellungen' des Setup-Programms. Die Labelanzahl ist
bei der 'autoConfig' Funktion jedoch auf 8 beschrankt.

Codetyp und Stellenzahl der zu decodierenden Label

Gleichzeitig mit der Anzahl der zu decodierenden Label wertet der BCL 80 deren Codetyp und Stel-
lenzahl aus. Dies entspricht der Programmierung des Codetyps im Untermeni 'Decodierung / Aus-
wahl Codetyp' des Setup-Programms.

Ruhepegel des Schalteingangs SE1 des MA 10

Der Pegel, der am Schalteingang SE1 wahrend der Aktivierung der 'autoConfig' Funktion anliegt, wird
als neuer Ruhepegel fiir diesen Schalteingang Gibernommen. Dies entspricht der Funktion ‘'Invertie-
rung' im Untermeni 'Schaltein-/ausgénge / Schalteingang Decodierung (S1)' des Setup-Programms.

Parameter speichern

Mit Deaktivierung der ‘autoConfig' Funktion werden die programmierten Parameter gespeichert und
in den aktuellen Parametersatz (ibernommen.

Bitte nehmen Sie vor der Deaktivierung die zu lesenden Etiketten wieder aus dem Lesebereich des
BCL 80, da ansonsten die neuen Code-Parameter nicht richtig gespeichert werden.
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8 Betrieb

8.1 Anzeigeelemente

An der Rickseite des MA 10 befinden sich 4 Leuchtdioden (LEDs), die den momentanen Betriebszu-
stand anzeigen

LED Farbe Bedeutung

RDY grin Betriebsbereitschaft (Ready)
ERR gelb Fehlermeldung (Error)

ACT rot Scanner aktiv (Active)

DEC grin Dekodierung erfolgreich

Zustandsanzeigen der LEDs

) Alle vier LEDs leuchten auf

RDY @ @ ACT . i

ERROQ @ DEC « flrca. 0,5 Sekunden nach Anlegen der Betriebsspannung.

* nach Akzeptieren eines 'Kalt-Start-Resets (> 4 s) bis zum Loslassen des Reset-Tasters.

Alle vier LEDs blinken
RDY:Q:QACT . ) ) )
ERRO-ODEC » wenn die Verbindung zwischen MA 10 und BCL 80 unterbrochen ist

ROYEO ACT RDY blinkt

ERRO O DEC + wahrend der Durchfiihrung des 'Power-On'-Funktionstests
ROY® O ACT RDY leuchtet

ERRO O DEC + wenn die Geréte betriebsbereit sind

ROYO O ACT ERR leuchtet

ERR@ O DEC * beim Auftreten eines Hardware-Fehlers nach der Initialisierungsphase bzw. bei einem
schweren Software-Fehler.

OB O ACT RDY und ERR blinken im Gleichtakt
ERR QO DEC * wenn das Setup-Programm aktiviert ist. Hinweis: Es kénnen keine Leseaufgaben durchge-
fuhrt werden.

ROYO O ACT RDY und ERR blinken im Gegentakt
ERRQO DEC » wenn die ‘autoConfig'-Funktion durch die Betatigung des entspr. DIP-Schalters aktiviert ist.
* wenn ein Referenzcode definiert wird (Teach-In)

HOYO @ ACT ACT leuchtet

ERRO O DEC » wahrend der Scanner aktiv ist, d.h. wenn der Laser in Betrieb ist.

ACT blinkt
RDY O OACT . i ’ . . .
ERRO O DEC » wenn wahrend der ‘autoControl-Funktion eine Warnung ausgegeben wird.
ROYO O ACT DEC leuchtet

ERRQ @ DEC + furca. 0,5 Sekunden nach erfolgreichem Abschluss eines Dekodiervorgangs.
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8.2  Wichtige Funktionen im Betrieb

Der BCL 80 besitzt eine Funktion zur automatischen Uberwachung der Lesequalitét bzw. der Qualitit
der Strichcode-Etiketten.

‘autoControl’-Funktion

Bei aktivierter 'autoControl'-Funktion vergleicht der BCL 80 sténdig die Gesamtanzahl der Scans mit
der Anzahl der decodierbaren Scans. Wenn die decodierbaren Scans einen einstellbaren Prozentsatz
der Gesamtanzahl der Scans unterschreiten, gibt der MA 10 eine Warnung aus:

» Die ACT-LED blinkt.
* Wahlweise kann ein Warnzeichen an den Host ausgegeben werden.
* Wahlweise kann ein Schaltausgang angesteuert werden.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der einstellbaren Parameter finden Sie in Kapitel 9.

8.3 Fehlerbehandlung

Fehler werden am MA 10 &auRerlich sichtbar durch die ERR LED angezeigt (siehe Kapitel 7.2).

Weitere Fehler-, Warn- und Statusmeldungen werden Uber die Host-Schnittstelle bzw. tber die Ter-
minalschnittstelle Gbertragen.

Fehlerarten
Es werden folgende Fehlerarten unterschieden.

* Warnungen
¢ Schwere Fehler

Warnungen

Warnungen weisen auf voriibergehende Betriebsstérungen hin, die jedoch keine Auswirkung auf das
einwandfreie Funktionieren des Gerats haben.

Schwere Fehler
Schwere Fehler beeintrachtigen die Geratefunktion; das Gerat muss neu initialisiert werden.
Stérungsbeseitigung

Vereinzelt auftretende Warnungen kénnen Sie ignorieren, da der BCL weiterhin einwandfrei funktio-
niert.

Nach einem schweren Fehler sollten Sie als Sofortmaflinahme einen Kaltstart durchfiihren. Der BCL
wird dann neu initialisiert und funktioniert dann im Regelfall wieder einwandfrei. Wenn ein Hardware-
Defekt vorliegt, lasst sich der BCL 80 nicht mehr neu initialisieren.

Konnen Sie Stdrungen und Fehler auch dann noch nicht beheben, wenden Sie sich an lhre Leuze
Service-Organisation (Adressen auf der Rickseite dieser Beschreibung).
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9 Konfiguration

9.1 Ubersicht Uiber Befehle und Parameter

Mit 'Online'-Befehlen kénnen direkt Kommandos zur Diagnose und Konfiguration an die Gerate ge-
sendet werden. Dazu muss der BCL 80 / MA 10 mit einem Host- oder Service-Rechner Uber die seri-
elle Schnittstelle verbunden sein.Die beschriebenen Befehle kdnnen wahlweise tber die Host- oder
Service-Schnittstelle gesendet werden.

Beachten Sie, dass beide Datengeréte auf das gleiche Protokoll eingestellt sind:

» Service-Schnittstelle: 9600 Baud, 8-None-1
» Host-Schnittstelle: vom Benutzer konfigurierbares Protokoll

'‘Online’-Befehle
Mit den Befehlen kénnen Sie

» das Setup-Programm aufrufen.

 einen Software-Reset durchfiihren, die Geréte neu initialisieren.
* Fehlermeldungen abrufen.

* statistische Gerate-Informationen abfragen.

» Parametersétze intern kopieren und testen.

» Systemkomponenten aktivieren bzw. Gberprifen.

Syntax
'Online’-Befehle bestehen aus ein oder zwei ASCII-Zeichen gefolgt von Befehlsparametern.

Zwischen Befehl und Befehlsparameter(n) dirfen keine Trennungszeichen eingegeben werden. Es
kénnen Grof3- und Kleinbuchstaben verwendet werden.

Beispiel:

Befehl ‘CA": autoConfig-Funktion
Parameter '+':  Aktivierung

gesendet wird: 'CA+
Schreibweise

Befehle, Befehls-Parameter und zuriickgesendete Daten stehen im Text zwischen einfachen Anfiih-
rungszeichen '".

Die meisten 'Online'-Befehle werden vom BCL 80 quittiert, bzw. angeforderte Daten zuriickgesendet.
Bei den Befehlen, die nicht quittiert werden, kann die Befehlsausfuihrung direkt am Gerét beobachtet
oder kontrolliert werden.
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9.1.1 Allgemeine Online-Befehle

Software-Versionsnummer

Befehl 'V’

Beschreibung |Der Befehl fordert Informationen zur Software-Version an

Parameter keiner

Quittung '‘BCL 80’
'V 50.13’
'22.06.97
'MA 10’ (nur wenn eine Anschlusseinheit
'V 01.07° MA 10 installiert ist)
In der ersten Zeile steht der Geréatetyp des Scanners, gefolgt von der Software-Ver-
sionsnummer und dem Versionsdatum. In der vierten Zeile steht optional der Gera-
tetyp der Anschlusseinheit, gefolgt von der Versionsnummer (die tatsachlich
angezeigten Daten kdnnen von den hier wiedergegebenen abweichen).

O Hinweis!

I

Mit diesem Kommando kénnen Sie (iberpriifen, ob ein angeschlossener Host- oder Ser-
vice-Rechner richtig angeschlossen und konfiguriert ist. Sollten sie keine Quittung erhalten,

mlissen Sie Schnittstellen-Anschliisse, -Protokoll und Service-Schalter kontrollieren.

Software-Reset

Befehl

H

Beschreibung

Der Befehl fuihrt einen Software-Reset durch. Das Geréat wird neu gestartet und initi-
alisiert und verhalt sich wie nach dem Einschalten der Versorgungsspannung.

Parameter

keiner

Quittung

'S' (Startzeichen)

Setup-Programm aufrufen

Befehl

=y

Beschreibung

Der Befehl ruft das Setup-Programm auf. Das Hauptmenl des Setup-Programms
erscheint.

Parameter

keiner

Quittung

‘Lade Parametersatz'

' Setup’

"1: Sprache'
'2: Setup bearbeiten’

'

'Eingabe:’

0
1l

Hinweis!
Im Setup-Betrieb kénnen keine Leseaufgaben durchgefiihrt werden. Das Setup-Programm
muss immer beendet werden (siehe Kapitel 9.2.1), um in den normalen Betriebsmodus zu-

riickzukehren.

Leuze electronic
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autoConfig

Befehl

CA

Beschreibung

Der Befehl aktiviert bzw. deaktiviert die 'autoConfig’ Funktion. Mit den Labeln, die
der BCL erkennt, wahrend ‘autoConfig' aktiv ist, werden bestimmte Parameter zur
Labelerkennung im Setup automatisch programmiert (siehe auch Kapitel 7.3.4).

Parameter '+' aktiviert ‘autoConfig'
' verwirft den zuletzt erkannten Code
"' deaktiviert 'autoConfig' und speichert die decodierten Daten im
aktuellen Parametersatz
Quittung XX yy zzzzzz (nur bei '‘CA+")

Beschreibung

xx Codetyp des erkannten Codes
01 = 2/5 Interleaved

02 = Code 39

03 =2/5 IATA

04 = 2/5 INDUSTRIAL
06 = UPC (A,E)

07 = EAN

08 = Code 128 / EAN 128

09 = Pharmacode

10 = Add-On (EAN / UPC)

11 = CODABAR
yy Stellenzahl des erkannten Codes
777777777 Inhalt des decodierten Labels. Hier steht ein + wenn das Label nicht
richtig erkannt wurde.

Referenzcode

Befehl

RS’

Beschreibung

Mit diesem Befehl kann ein neuer Referenzcode in dem BCL 80 durch direkte Ein-
gabe Uber die serielle Schnittstelle definiert werden. Die Daten werden entspre-
chend lhrer Eingabe unter Referenzcode 1 oder 2 im Parametersatz abgespeichert
und in den Arbeitspuffer zur direkten Weiterverarbeitung gelegt. Zu Referenzcodes
siehe auch Kapitel 9.2.7.

Parameter RSyxxzzzzzzz
y, X und z sind Platzhalter (Variablen) fur die konkrete Eingabe.
'y def. Referenzcode-Nr. = '1' (Code 1) '2' (Code 2)
'xx"'def. Codetyp
(o1, '02','03, '04', 06', '07', '08', '09, '10', '11', wie oben)
'z' def. Codeinformation (1 ... 31 Zeichen)
Quittung keine
Beispiel Eingabe ='RS10678654331' [Code 1 (1), UPC (06), 78654331]
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Teach-In

Befehl ‘RT’

Beschreibung |Der Befehl erméglicht die schnelle Definition eines Referenzcodes durch Erkennung
eines Beispiellabels. Zu Referenzcodes siehe auch Kapitel 9.2.7.

Parameter 'l' definiert Referenzcode 1

‘2" definiert Referenzcode 2

'-' beendet den Teach-In Vorgang

Quittung zzzzzz Inhalt des decodierten Labels

O Hinweis!
Mit dieser Funktion werden nur Codetypen erkannt, die durch die Funktion ‘autoConfig’
.II-. ermittelt, bzw. im Setup eingestellt wurden.
Schalten Sie nach jeder Lesung liber einen 'RT1' oder 'RT2' Befehl die Funktion durch
'RT-'wieder explizit aus, da sonst die Ausfiihrung anderer Befehle gestért wird, bzw. eine
erneute 'RT1' oder 'RT2' Befehlausfiihrung nicht méglich ist.

Code-Erkennung

Befehl ‘CC

Beschreibung |Der Befehl erkennt den Codetyp und Inhalt eines unbekannten Labels ohne ihn im
Setup abzuspeichern.

Parameter keiner

Quittung XX Yy 222277

Beschreibung |Die Quittung entspricht der Quittung bei der 'autoConfig’ Funktion.
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9.1.2

'Online’-Befehle zur Systemsteuerung

Sensoreingang 1 aktivieren

Befehl

[

Beschreibung

Der Befehl aktiviert die Decodierung (Sensoreingang 1). Mit diesem Befehl kann
das Signal am Sensoreingang 1 simuliert werden.

Parameter

keiner

Quittung

keine

Sensoreingang 1 deaktivieren

Befehl

Beschreibung

Der Befehl deaktiviert die Decodierung (Sensoreingang 1). Mit diesem Befehl kann
das Signal am Sensoreingang 1 simuliert werden.

Parameter

keiner

Quittung

keine

Sensoreingang 2 aktivieren

Befehl

1
’

Beschreibung

Der Befehl aktiviert die Definition von Referenzcode 1 (Sensoreingang 2). Mit die-
sem Befehl kann das Signal am Sensoreingang 2 simuliert werden.

Parameter

keiner

Quittung

keine

Sensoreingang 2 deaktivieren

Befehl

Beschreibung

Der Befehl deaktiviert die Definition von Referenzcode 1 (Sensoreingang 2). Mit die-
sem Befehl kann das Signal am Sensoreingang 2 simuliert werden.

Parameter keiner
Quittung keine
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9.1.3

'Online’-Befehle zur Systemuberprifung

Diagnose Laser

Befehl ‘DL’
Beschreibung |Der Befehl steuert und tberpriift die Laserdiode im Gerét.
Parameter '+' schaltet die Laserdiode ein.
'-' schaltet die Laserdiode aus.
'C' gibt den Laserstrom aus.
Quittung keine

'DS33": ungliltiger Befehls-Parameter im Befehl 'DL'
'DS34'": unglltige Befehlslange
‘DLCyyy’

Beschreibung

yyy ist der Laserstrom in mA

Diagnose Motor

Befehl

‘DMS’

Beschreibung

Der Befehl fragt die Drehzahl des Polygonrad-Antriebsmotors ab.

Parameter

keiner

Quittung

'DMSXXXXX’

Beschreibung

xxxxx ist die aktuelle Motordrehzahl in Umdrehungen/Minute

Versorgungsspannung

Befehl

‘DUV’

Beschreibung

Der Befehl fragt die Versorgungsspannung des BCL 80 ab.

Parameter

keiner

Quittung

'DUVXX.X'

Beschreibung

xx.Xx ist die aktuelle Versorgungsspannung in V

Leuze electronic
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9.14

Gerétestatistik abfragen

‘Online’-Befehle zur Abfrage von Statistik-Daten

Befehl

SR’

Beschreibung

Der Befehl fragt den aktuellen Inhalt des angegebenen Feldes des statistischen
Geratedaten-Speichers ab.

Parameter

'00' bis '19'

Quittung

'STOOXXXXX' bis 'STLIIXXXXX'

Beschreibung

"STOOXXXXX":

"STOLXXXXX:

"STOSXXXXX":

"STOBXXXXX":

'STO7TXXXXX":

"STOBXXXXX":

"STOIXXXXX":

"STLIOXXXXX:

"STLIXXXXX':

"STL2XXXXX":

"ST1I3XXXXX:

"STLAXXXXX:
"STLISXXXXX:

"ST16XXXXX":
"STL7XXXXX":
"ST18XXXXX":

"STLIOXXXXX:

XXXXX ist die Einschaltdauer der Laserdiode in Sekunden

seit der letzten Initialisierung

XXXXX ist die Einschaltdauer des Polygonrad-Antriebsmotors in
Minuten seit der letzten Initialisierung

XXXXX ist die Anzahl der Uber die Terminalschnittstelle

richtig empfangenen Befehle

XXXXX ist die Anzahl der iber die Terminalschnittstelle

falsch empfangenen Befehle

XXXXX ist die Anzahl der Uber die Terminalschnittstelle
gesendeten Befehle mit positiver Quittung

XXXXX ist die Anzahl der ber die Terminalschnittstelle
gesendeten Befehle mit negativer Quittung

XXXXX ist die Anzahl der ber die Host-Schnittstelle

richtig empfangenen Befehle

XXXXX ist die Anzahl der Uber die Host-Schnittstelle

falsch empfangenen Befehle

XXXXX ist die Anzahl der Uber die Host-Schnittstelle
gesendeten Befehle mit positiver Quittung

XXXXX ist die Anzahl der iber die Host-Schnittstelle
gesendeten Befehle mit negativer Quittung

XXXXX ist die Anzahl der aufgezeichneten Lesevorgange

seit der letzten Lesefreigabe

XXXXX ist die Anzahl der gelesenen Labels seit dem letzten Reset
XXXXX ist die Anzahl der gelesenen Labels seit der letzten
Lesefreigabe

XXXXX ist die Anzahl der gelesenen Labels aus dem letzten Scan
XXXXX ist die Anzahl der Lesefreigaben seit dem letzten Reset
XXXXX ist die Anzahl richtig dekodierter Labels seit dem
letzten Reset

XXXXX ist die Anzahl falsch dekodierter Labels seit dem
letzten Reset
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9.1.5 'Online'-Befehle fir Parametersatz-Operationen

Parametersatz testen

Befehl 'PA’

Beschreibung |Der Befehl testet den angegebenen Parametersatz auf Glltigkeit anhand einer Prif-
summenberechnung.

Parameter ‘0’ testet aktuellen Parametersatz.
"1’ testet kundenspezifischen Parametersatz (nur MA 10).

Quittung Alle moégliche Quittungen sind unten aufgelistet.

Parametersatz kopieren

Befehl 'PC

Beschreibung

Der Befehl kopiert den angegebenen Quell-Parametersatz in den angegebenen
Ziel-Parametersatz

Parameter
Beispiel

BCL 80 Stand alone:

‘0’ aktueller Parametersatz.

‘2" Parametersatz mit den Werkseinstellungen.
'PC20": Reset auf Werkseinstellungen

Parameter
Beispiele

BCL 80 mit MA 10:

'0" aktueller Parametersatz.

1’ kundenspezifischer Parametersatz.

2" Parametersatz mit den Werkseinstellungen.

'PC20": Reset auf Werkseinstellungen

'PCO1": Aktueller Parametersatz wird auf kundenspezifischen Parametersatz
kopiert (Backup)

'PC10": Reset auf kundenspezifische Einstellungen

Quittung

Alle mdgliche Quittungen sind unten aufgelistet.

mdgliche Quittu

ngen

Quittung Beschreibung
'PSO’ gultiger Parametersatz
'PS1' sonstige unglltige Nachricht
'PS2' ungliiltige Nachrichten-Lange
'PS3 ungultiger BCC-Prufsummentyp
‘PS4 ungultige BCC-Prifsumme
'PS5' ungultige Daten-Lange
'PS6' ungultige Nachrichtenparameter
'PS7' ungultige Startadresse im Parametersatz
'PS8' ungultige CRC-Prifsumme des Parametersatzes
'PS9 ungultiger Parametersatz-Typ
O Hinweis!
Eine gliltige Parametersatzoperation muss mit 'PSO’ quittiert werden. Sollte ein Fehler auf-
.D—. treten, ist das Kommando zu wiederholen. Bei mehrmaliger fehlerhafter Quittierung liegt ein

Fehler im Parametersatz vor. Wenden sie sich im Zweifelsfall an die Leuze-Service-Adres-
sen (siehe Rlickseite).

Leuze electronic
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9.1.6 'Online'-Befehle fir BCL 80 mit Schwenkspiegel

Achtung!

& Mit dem 'PT'-Befehl kénnen sie den Parametersatz so verédndern, dass er unbrauchbar wird.
Achten Sie darauf, dass Sie nur die hier beschriebenen Parameternummer und entspre-
chende Wertebereiche verwenden.

Parameter libertragen

Befehl 'PT’
Beschreibung [Mit diesem Befehl lassen sich Lesebereiche frei programmieren und im Betrieb per
Online-Kommando umschalten. Der Scanbereich kann optimal auf jede Applikati-
onsaufgabe angepasst werden.
Parameter PTO00xxxyy
x undy sind Platzhalter (Variablen) fur die konkrete Eingabe.
'xxx’ def. Parameternummer (384, 386, 387, 388, 389)
'yy’ def. Wertebereich fiir die Parameternummer in hex
384 = Modus fur Schwenkspiegelbewegung (00h ... 02h)
00 (Mode 0) der Schwenkspiegel macht bei Aktivierung eine Bewegung von
der Start- zur Stopp-Position
01 (Mode 1) der Schwenkspiegel macht bei Aktivierung eine Bewegung von
der Start- zur Stopp-Position u. zuriick
02 (Mode 2) der Spiegel schwenkt bei Aktivierung permanent zwischen
Start- und Stopp-Position
386 = Zeitdauer fur die Hinlaufzeit (02h ... 5Fh)
Die einstellbare Schrittweite ist 50 ms, so entspricht z.B.
03 einer Hinlaufzeit von 150 ms.
02 ist der kleinste Wert = hohe Schwenkfrequenz (5 Hz)
5F ist der grof3te Wert = kleine Schwenkfrequenz (0,1Hz)
387 = Zeitdauer fur die Rucklaufzeit (02h ... 5Fh), wie 386.
388 = Startposition der Schwenkbewegung (00h ... 5Fh)
00 entspricht +15° (siehe Kapitel 4.3.3 "Lesefelder")
389 = Stopp-Position der Schwenkbewegung (00h ... 5Fh)
5F entspricht -20° (siehe Kapitel 4.3.3 "Lesefelder")

Quittung keine

Beispiel Eingabe ='PT00038402' (setzt den Spiegel auf Modus 2)
Eingabe ='PT0003860A" (Hinlaufzeit 0Ah = 10 x 50 ms)
Eingabe ='PT00038704' (Ricklaufzeit 04h = 4 x 50 ms)
Eingabe ='PT00038804' (Startposition 04h)

Eingabe ='PT00038953' (Stopp-Position 53h)

Hinweis!

Um die voreingestellten Werte zu &ndern, kénnen sie einen oder mehrere Parameter in ei-
nem String online an den Scanner libertragen. Ein anschlieBender Soft-Reset (Befehl 'H')
aktiviert die neuen Einstellungen.

=10
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Parameter abfragen
Befehl ‘PR’
Beschreibung |Der Befehl zeigt den aktuellen Inhalt der angegebenen Parameternummer an
(siehe Befehl 'PT").
Parameter PROOxxxyyy
x und y sind Platzhalter (Variablen) fur die konkrete Eingabe.
'xxx' def. die abzufragende Parameternummer
(384, 386, 387, 388, 389; siehe Befehl 'PT")
'yyy’ def. Anzahl der anzuzeigenden Bytes sollte immer 001 sein,
damit nur der gewiinschte Wert angezeigt wird
Quittung "xx" =aktueller Inhalt aus dem entsprechenden Wertebereich der
Parameternummer (z.B. 03h)
Beispiel Eingabe = 'PR00387001' gibt den Wert fiir die momentan eingestellte Riicklaufzeit
aus (z.B. '0A")

Leuze electronic
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9.2 Setup-Programm

O Hinweis!

1

schattiert dargestellt.

9.2.1 Ubersicht Uiber die Parameterstruktur

Die fiir die im Folgenden aufgeflihrten Parameter geltenden Defaultwerte werden grau

Das Setup-Programm ist mit Menus aufgebaut, die weitgehend selbsterklarend sind. Bild 9.1 gibt Ih-

nen einen Uberblick Uber die Menii-Struktur.

Ebene 1
Kommando '€ Setup
(Setup aufrufen) 1: Sprache

2: Setup bearbeiten

[]

[]

Kommando 'x’
(Setup beenden)

Ebene 2

Sprache

1: Englisch
2: Deutsch

Setup bearbeiten

1. Dekodierung

: serielle Host-Schnittstelle
: Schaltein- /ausgange

: Allgemeines

: Zusatzfunktionen

aswN

Bild 9.1: Ubersicht iiber die Parameterstruktur

Ebene 3

Decodierung

1: Auswahl Codetyp

2: Code Einstellungen
3: Aktivierung

4: Deaktivierung

5: Ausgabeformatierung

serielle Host-Schnittstelle

1: Allgemeine Einstellungen
2: Rahmenprotokoll
3: 3964 / RK512

Schaltein- /ausgange

1: Schalteingang
Dekodierung (S1)

2: Schalteingang
Teach In (S2)

3: Schaltausgang 1

4: Schaltausgang 2

Allgemeine Einstellungen

1: Decoderadresse [00H]
2: Startzeichen ['S']

3: Fehlerzeichen ['&]

4: Warnzeichen [ @]

Zusatzfunktionen

1: Referenzcode
2: Auto-Control
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O Hinweis!
Das Setup-Programm ist zweisprachig mit den Sprachen Deutsch und Englisch aufgebaut.
.D—. Im Parametersatz mit den Werkseinstellungen, der bei der Erstinbetriebnahme geladen
wird, ist fir die Sprache 'Englisch’ als Default eingestellt.

In dieser Beschreibung wird nur das deutsche Setup-Programm beschrieben.

Andern Sie zunéchst die Sprache des Setup-Programms wie nachfolgend beschrieben in
'Deutsch’.

Konventionen

* Mit 'Zahl’' + 'Enter’ gelangen Sie zum ausgewahlten Menupunkt

* Mit 'Esc’ gehen Sie eine Ebene zurlick .

» Mit der 'Leertaste’ wechseln Sie zum néchsten Meni auf derselben Ebene

« Eingaben missen Sie mit 'Enter’ bestatigen . Zahlenwerte geben Sie wie folgt ein:
« dezimal: xx wobei xx der Dezimalcode des ASCII-Zeichens ist
* hexadezimal: xxh oder xxH wobei xx der Hexadezimalcode des ASCII-Zeichens ist
¢ 'Character' Eingabe: 'xx’ wobei xx das Zeichen selbst ist

Eine vollstandige ASCII-Tabelle finden Sie im Anhang (Kapitel 11.1).

* Aktivierte Optionen sind in den Menis mit einem ’'*’ gekennzeichnet.

* Momentan eingestellte Zahlenwerte stehen in eckigen Klammern '[]".

» Die Default-Werte bzw. Werkseinstellungen sind KURSIV markiert oder ggf. in einer Default-
Tabelle in '[ ] abzulesen. Diese Einstellungen gelten bei Auslieferung der Gerate oder nach einem
'Kalt-Start' (RESET) auf Werkseinstellungen.

« Mit 'X' kbnnen Sie, unabhéngig von der Ebene in der Sie sich befinden, das Setup-Programm
verlassen. Es erscheint ein Auswahlment mit folgenden Optionen:

e Zurick: kehrt wieder zum Setup-Programm zurtick

« Beenden: beendet das Setup-Programm, ohne die vorgenommenen
Anderungen zu speichern

« Speichern und Beenden: beendet das Setup-Programm und speichert die
vorgenommenen Einstellungen im aktuellen Parametersatz.
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Setup-Programm aufrufen
* Rufen Sie das Setup-Programm mit dem 'Online’-Befehl 'E’ auf.
Es erscheint das Hauptmend:

'Load Parameter Set’

1
1

1

"1: Language’
'2: Decode Setup’

1

‘Input:’

Sprache ‘Deutsch' wéhlen

* Geben Sie '1' + 'Enter' ein, um zum Meni 'Sprache' zu gelangen.

Die momentan eingestellte Sprache ist mit einem '*' gekennzeichnet.

* Geben Sie '2' + 'Enter' ein, um die Setup-Sprache 'Deutsch' einzustellen.

Das Setup-Programm kehrt zum Hauptmenu zuriick.

Setup bearbeiten
* Geben Sie im Hauptmeni '2' + 'Enter' ein, um zum Menu 'Setup bearbeiten' zu gelangen.

Es erscheint das Men 'Setup bearbeiten':

1

’ Setup bearbeiten’

i

'1: Decodierung’

'2: serielle Host-Schnittstelle’
'3: Schaltein- / ausgaenge’
"4: Allgemeines’

'5:  Zusatzfunktionen’

1

'Eingabe:’

Die einzelnen Meniipunkte des Mends 'Setup bearbeiten’ sind in den nachfolgenden Unterkapiteln be-
schrieben.
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9.2.2 Einstellen der Decodierungs-Parameter

Im Menii '‘Decodierung’ des Setup-Programms koénnen Sie folgende Untermenis anwéhlen:

« Auswahl Codetyp

* Code Einstellungen

« Art der Scanner-Aktivierung

e Art der Scanner-Deaktivierung
* Ausgabeformat der Daten

Auswahl Codetyp

Sie kdnnen einen oder mehrere der nachfolgenden Codes auswahlen:

Codetyp-Nr. Code Stellenanzahl Default
1 *2/5 Interleaved 2..62 [10]

2 Code 39 1...63

6 UPC (AE) 8 oder 12

7 EAN 8 oder 138

8 Code 128, EAN 12 1...63

9 Pharmacode 1...63

A Add-On fur EAN 2 oder5

B Codabar 1...63

Ausgewdhlte Codes sind mit einem '*' gekennzeichnet. Die eingestellte Anzahl der Stellen des

Codes ist jeweils in eckigen Klammern '[ ] angegeben.

« Es werden nur Labels von ausgewahlten Codes mit der hier eingestellten Stellenzahl erkannt.

* Es kdnnen mehrere Stellenzahlen und auch Bereiche angegeben werden.

Beispiel: Stellenanzahl [10-14] = 10 bis 14 Stellen
Stellenanzahl [10, 20] = 10 und 20 Stellen

* Geben Sie immer nur die Codetypen und Stellenanzahlen frei, die auch tatsachlich gelesen wer-
den sollen.

* Wenn Sie den Codetyp und/oder die Stellenanzahl nicht genau kennen, verwenden Sie die Funk-
tion 'CC' (Codeerkennung) oder 'CA' (autoConfig) - siehe Kapitel 9.1.1 "Allgemeine Online-
Befehle".

* Beim 'Code 128, EAN 128 kann die im Klartext gedruckte Stellenzahl unter Umstéanden von der
einzustellenden Stellenzahl abweichen. Verwenden Sie das 'CA' oder 'CC' Kommando um Fehler
zu vermeiden.

« Sie kdnnen einen Code deselektieren, indem Sie fiir seine Stellenanzahl den Wert '0' eingeben.
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Code Einstellungen

Sie kdnnen firr die ausgewahiten Codes im Menii 'Code Einstellungen' folgende Einstellungen vor-
nehmen:

» Eingabe der Anzahl von Labels, die wahrend eines Lesevorgangs gelesen werden sollen.
» Eingabe der Anzahl gleicher Scans bei einem Lesevorgang, d.h. wie oft muss ein Label gleich
gelesen werden, um als sicher erkannt ausgegeben zu werden.

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Labelanzahl 1..64 [1]
Anzahl gleicher Scans 1..255 [2]
Aktivierung

Sie kdnnen im Menii ‘Aktivierung' kontinuierliche Lesevorgéange ohne Hardware-Sensor einstellen:

» Start eines neuen Lesevorgangs mit einer einstellbaren Verzégerungszeit nach dem vorangegan-
genen Lesevorgang.
 Start eines neuen Lesevorgangs sofort nach dem vorangegangenen Lesevorgang.

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Verzdgerungszeit 0 ... 30in 100 ms-Schritten [0]
Kontinuierlich Ja, Nein [Nein]

Ist unter 'Kontinuierlich' ‘Ja’ eingestellt, so hat eine eventuell eingestellt Verzégerungszeit keinen Ein-
fluss.

Deaktivierung

Sie kdnnen im Menii 'Deaktivierung' einstellen, wann ein Lesevorgang, bei dem kein Label dekodiert
werden konnte, abgebrochen wird:

» Abbruch nach einer einstellbaren Zeit nach Start des Lesevorgangs (Lesetor).
« Abbruch nach einer einstellbaren Anzahl von Scans, bei denen keine Decodierung erfolgt ist.

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Max. Lesetor 0 ... 30in 100 ms-Schritten [0]
Scans ohne Daten 0...255 [0]

Wenn fiir beide Parameter eine Zahl gro3er O eingestellt ist, beendet das Ereignis, das zuerst eintritt,
die Decodierung.

Ausgabeformatierung

Das Menii 'Ausgabeformatierung’ ist sehr umfangreich, und wird daher in einem eigenen Unterkapitel
behandelt (siehe Kapitel 9.2.3 "Einstellen der Ausgabeformatierungs-Parameter").
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9.2.3 Einstellen der Ausgabeformatierungs-Parameter

Im Menii '‘Ausgabeformatierung' des Setup-Programms wird festgelegt, wie die Ergebnisse einer De-

kodierung formatiert und an den Host gesendet werden.

In Bild 9.2 ist der prinzipielle Aufbau der Datenausgabe dargestellt.

Jedes Label in einer

Alls Labels in einer

separaten Nachricht Nachricht
(String) (String)
Nachricht 1
Nachricht 1
Vorspann 1 Vorspann 1
Vorspann 2 Vorspann 2
Nachricht 2: Label 1 Label 1

Kopftext Label 1

Kopftext Label 1

Information Label 1

Information Label 1

FuRnote Label 1

FuRnote Label 1

Separatorzeichen Label 1

Separatorzeichen Label 1

Nachricht n+1: Label n

Label n

Kopftext Label n

Kopftext Label n

Information Label n

Information Label n

FuRBnote Label n

FuRnote Label n

Separatorzeichen Label n

Separatorzeichen Label n

Bild 9.2: Aufbau der Datenausgabe

O Hinweis!
n Die L&nge einer Nachricht ist auf 255 Zeichen beschrénkt!

Sie kdnnen im MenUl 'Ausgabeformatierung' folgende Untermenis anwéahlen:

* Modi der Ausgabeformatierung

Vorspann

Label Kopftext
Label FuBnote
Ausgabekonstanten

Leuze electronic
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Modi der Ausgabeformatierung

Sie kdnnen im Menu 'Modi der Ausgabeformatierung' einstellen, wie die decodierten Strichcode-Da-
ten bei der Ausgabe formatiert werden sollen:

» Wahl, ob die Daten aller Labels in einer Nachricht gesendet werden sollen oder in einzelnen Nach-
richten.

» Wahl, ob die Daten der Labels einer Decodierung durch Separatorzeichen getrennt werden sollen.

» Wahl, ob die Daten der Labels einer Dekodierung auf einer geraden Adresse (d.h. nach einer
geraden Anzahl Bytes) ausgegeben werden sollen.

» Wahl, ob die Daten aller Labels einer Dekodierung unabhéngig von der Stellenzahl die gleiche
Lange haben sollen.

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Alle Labels in einer Nachricht Ja, Nein [Nein]
Labels mit Separator- Ja, Nein [Nein]
zeichen trennen

Labelausgabe auf Ja, Nein [Nein]
gerader Adresse

Gleiche Lange aller Labels Ja, Nein [Nein]

O Hinweis!

II., Sollen alle Labels gleiche Ldnge haben, so bestimmt die Stellenanzahl des ldngsten Labels
die Lénge aller Label. Die freien Stellen werden dann bei den Labels kleinerer Stellenanzahl
mit dem Separatorzeichen aufgefillt.

Vorspann
Sie kdnnen im Menii 'Vorspann' zwei Vorspanntexte bestimmen:

* Vorspanntext 1
» Vorspanntext 2

Parameter zulassiger Wertebereich

Vorspanntext 1 keine Ausgabe
Vorspannzeichen 1
Anzabhl giltiger Labels
Anzahl aller Scans des Lesetors

Vorspanntext 2 keine Ausgabe
Vorspannzeichen 1
Anzahl gultiger Labels
Anzabhl aller Scans des Lesetors

Andere Angaben auf Anfrage
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Label Kopftext
Sie kdnnen im Menu 'Label Kopftext' drei Kopftexte bestimmen:

» Label Kopftext 1
» Label Kopftext 2
* Label Kopftext 3

O Hinweis!
Das Kopftextzeichen 1 wird im Menii ‘Ausgabekonstanten’ definiert. Die Leseglite des La-
.H. bels errechnet sich aus Anzahl der gliltigen Dekodierungen durch Anzahl der méglichen
Dekodierungen in % (gilt auch fiir Label Fu3note).

Parameter zulassiger Wertebereich

Label Kopftext 1 keine Ausgabe
Kopftextzeichen 1
Labelnummer
Codetyp
Stellenanzahl
Lesegte des Labels

Label Kopftext 2 keine Ausgabe
Kopftextzeichen 1
Labelnummer
Codetyp
Stellenanzahl
Lesegute des Labels

Label Kopftext 3 keine Ausgabe
Kopftextzeichen 1
Labelnummer
Codetyp
Stellenanzahl
Lesegiite des Labels

Andere Angaben auf Anfrage

Label Ful3note
Sie kénnen im Menu 'Label Ful3note' drei FuBnoten-Texte bestimmen:

e Label Fu3note 1
¢ Label FuBnote 2
« Label Fu3note 3
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Parameter
Label FuRnote 1

Label FuRnote 2

Label FuRnote 3

Ausgabekonstanten

zulassiger Wertebereich

keine Ausgabe
Kopftextzeichen 1
Labelnummer
Codetyp
Stellenanzahl
Lesegute des Labels

keine Ausgabe
Kopftextzeichen 1
Labelnummer
Codetyp
Stellenanzahl
Lesegute des Labels

keine Ausgabe
Kopftextzeichen 1
Labelnummer
Codetyp
Stellenanzahl
Leseglte des Labels

Andere Angaben auf Anfrage

Sie kdnnen im Menii 'Ausgabekonstanten’ Zeichen und Texte fur folgende Formatierungszeichen ein-

geben:

» Vorspannzeichen

 Label Kopftextzeichen 1

* Labeltrennzeichen

» Zeichen bei erfolgter Lesung
 Text bei Fehllesung

Parameter
Vorspannzeichen

Label Kopftextzeichen 1
Labeltrennzeichen

Zeichen bei erfolgter Lesung
Text bei Fehllesung

Hinweis!

©)

1

zulassiger Wertebereich Default
ASCII-Zeichen [00H]
ASCII-Zeichen [O0H]
ASCII-Zeichen [20H]
ASCII-Zeichen [00H]
Text-String mit max. 20 Zeichen [18H]

Die Eingabe der Zeichen kann dezimal, hexadezimal oder als Character-Zeichen erfolgen.
Zeichen die auf '00H’ gesetzt sind, werden nicht ausgegeben!
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9.2.4 Einstellen der Host-Schnittstellen-Parameter

Im Meni 'serielle Host-Schnittstelle' des Setup-Programms kdnnen Sie folgende Untermeniis anwah-

len:

* Allgemeine Einstellungen
» Rahmenprotokoll
* 3964 / RK 512-Protokoll

Allgemeine Einstellungen

Im Menti 'Allgemeine Einstellungen' kénnen Sie die Ubertragungs-Parameter der seriellen Ubertra-

gung zum Host eingeben:

¢ Datenformat

* Baudrate

¢ Protokoll

¢ Handshake-Modus

Parameter

Datenformat

Baudrate

zulassiger Wertebereich

7 Bit,
7 Bit,
7 Bit,
7 Bit,
7 Bit,
8 Bit,
8 Bit,
8 Bit,
8 Bit,
8 Bit,
8 Bit,
9 Bit,

keine Paritat,
gerade Paritat,
gerade Paritat,
ungerade Paritat,
ungerade Paritat,
keine Paritét,
keine Paritat,
gerade Paritat,
gerade Paritat,
ungerade Paritat,
ungerade Paritat,
keine Paritéat,

multiNet-Modus

110
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600

Baud
Baud
Baud
Baud
Baud
Baud
Baud
Baud
Baud
Baud

2 Stoppbits
1 Stoppbit
2 Stoppbits
1 Stoppbit
2 Stoppbits
1 Stoppbit
2 Stoppbits
1 Stoppbit
2 Stoppbits
1 Stoppbit
2 Stoppbits
1 Stoppbits
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Parameter

Protokoll

Handshake-Modus

Rahmenprotokoll

zulassiger Wertebereich

kein Protokoll

Rahmenprotokoll
Rahmenprotokoll mit Quittierung
3964 / RK 512 Protokoll
multiNet-Plus Slave

kein Handshake
RTS

RTS/CTS

RTS / CTS; Tx aktiv
Halbduplex

XON / XOFF

Sie kénnen im Menii 'Rahmenprotokoll' folgende Parameter fiir die Ubertragung zum Host eingeben:

» Prefix 1 (Vorspannzeichen)
» Prefix 2 (Vorspannzeichen)

* Postfix 1 (Nachspannzeichen)
* Postfix 2 (Nachspannzeichen)

« Adressformat

* BCC-Modus (Block Check Character)

Parameter

Prefix 1
Prefix 2
Postfix 1
Postfix 2

Adressformat

BCC-Modus

zulassiger Wertebereich Default
00h ... FFh [02h]
00h ... FFh [00h]
00h ... FFh [0Dh]
00h ... FFh [0Ah]

keine Adresse
Binare-Adresse
ASCII-Adresse

kein BCC

BCC-Modus 1
BCC-Modus 2
BCC-Modus 3

Nahere Informationen zu den BCC Modi erhalten Sie auf Anfrage.

Hinweis!

O
II., Soll der BCL 80 'Stand Alone’im multiNet als Slave arbeiten, so sind folgende Einstellungen

erforderlich:
Baudrate:
Handshake: keiner

57600 Baud

Datenformat: multiNet-Modus
Protokoll: MultiNet-Plus Slave
Adressformat: ASCII-Adresse
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3964 / RK 512 Protokoll

BCL 80 /MA 10 kann mit der Prozedur 3964 / RK 512 betrieben werden. Dazu muss im Meni
'‘Allgemeine Einstellungen / Protokoll' die Option '3964 / RK 512 Protokoll' aktiviert werden. Im Menu
'3964 / RK 512" werden die erforderlichen Parameter eingestellt. Es sind folgende Betriebsarten sind
mdglich:

* 3964
* 3964 R
* 3964 / RK 512

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Ubertragung BCC im 3964 Ja, Nein [Nein]
Senden mit hoher Prioritat Ja, Nein [Nein]
ZVZ Zeichenverzugszeit 0 ... 3000 ms [220]
QVZ Quittungsverszugszeit 0 ... 3000 ms [550]
Anzahl Sendewiderholungen 0...255 [5]
RK 512-Protokoll Ja, Nein [Nein]
Nr. Empfangs-Datenbaustein 0...255 [10]
Start-Adresse im DB 0... 255 [0]
Adress-Offset fiir Slave 0...255 [64]
Reaktionstelegr. im RK 512 Ja, Nein [Nein]

9.2.5 Einstellen der Parameter der Schaltein-/ausgange

Im Menii 'Schaltein-/ausgaenge' des Setup-Programms kénnen Sie folgende Untermenis anwahlen:

» Schalteingang Decodierung (S1)
* Schalteingang Teach In (S2)

¢ Schaltausgang 1

» Schaltausgang 2

Schalteingang Decodierung (S1)
Im Men 'Schalteingang Decodierung (S1)' kdnnen Sie die Parameter fir das Schaltverhalten dieses
Eingangs eingeben:

« Entprellzeit
* Ausschaltverzogerung
 Invertierung

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Entprellzeit 0...255 ms [5]
Ausschaltverzégerung 0... 2500 ms [0]
Invertierung Ja, Nein [Nein]
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Schalteingang Teach In (S2)
Im Ment 'Schalteingang Teach In (S2)' kdnnen Sie die Parameter fiir das Schaltverhalten dieses Ein-
gangs eingeben:

» Entprellzeit
» Ausschaltverzdgerung
* Invertierung

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Entprellzeit 0...255ms [5]
Ausschaltverzégerung 0 ... 2500 ms [0]
Invertierung Ja, Nein [Nein]

O Hinweis!

II., Setzen sie bei prellenden Schaltern (z.B. Relaiskontakten) die Endprellzeit hoch (zwischen
50 und 255 ms), da das Prellen Mehrfach-Schaltimpulse ausldsen kann und die BCL-Soft-
ware stort.

Schaltausgang 1

Im Meni 'Schaltausgang 1' kénnen Sie die Parameter fir das Schaltverhalten dieses Ausgangs ein-
geben:

* Freigabe
 Aktivierung
* Invertierung

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Freigabe Ja, Nein [Ja]
Aktivierung Erfolgte Lesung

Leseverweigerung

Beginn der Lesung
Ende der Lesung
Betriebsbereit
autoControl
Referenzcode 1
Referenzcode 2

Invertierung Ja, Nein [Nein]
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Schaltausgang 2

Im Men 'Schaltausgang 2' kdnnen Sie die Parameter fiir das Schaltverhalten dieses Ausgangs ein-
geben:

* Freigabe
* Aktivierung
* Invertierung

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Freigabe Ja, Nein [Nein]
Aktivierung Erfolgte Lesung

Leseverweigerung
Beginn der Lesung
Ende der Lesung
Betriebsbereit
autoControl
Referenzcode 1
Referenzcode 2

Invertierung Ja, Nein [Nein]

9.2.6 Einstellen der Allgemeinen Parameter

Allgemeine Einstellungen

Im Menu 'Allgemeine Einstellungen' des Setup-Programms kdnnen Sie folgende Parameter einstel-
len:

» Decoderadresse:
Eine Decoder-Adresse muss dann eingestellt werden, wenn der BCL 80 ohne MA 10 im multiNet
betrieben wird, also kein Adress-Schalter verfigbar ist. Hierzu muss die Option 'Host-
Schnittstelle / Rahmenprotokoll / ASCII-Adresse' aktiviert sein. Bei Betrieb mit MA 10 hat der
Hardware-Schalter Vorrang.

« Startzeichen

* Fehlerzeichen

* Warnzeichen

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Decoderadresse 00h ... 1Fh [00h]
Startzeichen 00h ... 7Ah ['S1
Fehlerzeichen 00h ... 7Ah ['&']
Warnzeichen 00h ... 7Ah [@1]
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9.2.7 Zusatzfunktionen: Einstellen der Referenzcode-Parameter

Im Unterment 'Referenzcode' aus dem Men( Zusatzfunktionen kdnnen Sie folgende Untermeniis an-
wahlen:

* Code 1

» Code 2

» Don't care d.h. es kdnnen zwei Referenzcodes definiert und best. Zeichen ausgeblendet werden.

Code 1 und Code 2

Fir Code 1 und Code 2 kdnnen Sie jeweils folgendes definieren:

» Den Inhalt des zu erkennenden Labels

» Den Codetyp des zu erkennenden Labels

» Vergleichsoperationen, die den Schaltausgang 1 bzw. 2 aktivieren

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Code Information Inhalt des zu erkennenden Labels [1
Auswahl Codetyp Alle Codetypen, die auch als [keiner]

Decodierungs-Parameter eingestellt
werden kénnen

Vergleichsmode kein Vergleich
Gleich
Ungleich

Erlauterung 'Vergleichsmode'
kein Vergleich:deaktiviert die Referenzcode-Erkennung,

Gleich: aktiviert den eingestellten Schaltausgang bei Gleichheit von erkanntem
Code und Referenzcode,
Ungleich: Schaltausgang bei Ungleichheit von erkanntem Code und Referenzcode

Die Zuordnung Schaltausgang 1/2 zu Referenzcode 1/2 erfolgt im Menl 'Schaltein-/ausgange /
Schaltausgang 1/2 / Aktivierung'.

Don’t care

Um den Vergleich mit mehreren, ahnlichen Labels zu ermdglichen, kann ein 'Don't Care' Zeichen de-
finiert werden. Das Zeichen ist nicht bereits fest definiert, um dem Anwender gréBtmdgliche Flexibilitat
bei der Definition des Referenzcodes zu geben. Sie sollten es so definieren, dass es in dem zu erken-
nenden Code nicht vorkommt.

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Ubernahme-Modus Ja, Nein [Nein]

Don't Care Zeichen beliebiges ASCII-Zeichen [*1

Erlauterung 'Ubernahme-Modus'

Ja: Bei Definition eines Referenzcodes wird das ‘Don't Care' -Zeichen beriicksichtigt
Nein: Bei Definition eines Referenzcodes wird das 'Don't Care' -Zeichen nicht beriicksichtigt

Beispiel: Code 1: Code Info: 1234****
Durch Setzen des 'Don't-Care'-Zeichens werden die betreffenden Stellen "ausgeblendet"”, d. h. sind
fur den Code-Vergleich nicht relevant.
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9.2.8 Zusatzfunktionen: Einstellen der 'autoControl’-Parameter

Im Untermenii ‘autoControl' aus dem Menu Zusatzfunktionen kénnen Sie folgende Untermenis an-
wahlen:

* Freigabe

* Grenzwert Lesefahigkeit

e Ausgabe der Warnung

» Zeichen fur autoControl Warnung

Freigabe
Hier geben Sie an, ob die autoControl-Funktion aktiviert ist oder nicht.

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Freigabe Ja, Nein [Nein]

Grenzwert Leseféhigkeit

Die Leseféhigkeit ist definiert als das Verhéltnis der Anzahl decodierbarer Scans zur Gesamtanzahl
der mdglichen Scans. Sie kdnnen hier einen Grenzwert in Prozent eingeben, bei dessen Unterschrei-
ten eine Warnung ausgegeben, bzw. ein Schaltausgang aktiviert werden kann.

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Grenzwert Lesefahigkeit 0... 100 in % [50]

Ausgabe der Warnung

Hier geben Sie an, ob bei Unterschreiten des Grenzwerts der Lesefahigkeit eine Warnung tber die
serielle Schnittstelle ausgegeben werden soll.

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Ausgabe der Warnung Ja, Nein [Nein]

Zeichen fiir AutoControl Warnung

Hier definieren Sie das Warnzeichen, das bei Unterschreiten des Grenzwerts der Lesefahigkeit tiber
die serielle Schnittstelle ausgegeben werden soll. Es kann ein beliebiges ASCII-Zeichen sein.

Parameter zulassiger Wertebereich Default
Zeichen fur AutoControl Warnung alle ASCII-Zeichen Y]

00: keine Ausgabe uber serielle Schnittstelle
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10 Wartung

10.1 Allgemeine Wartungshinweise

Der Strichcodeleser BCL 80 und die Anschlusseinheit MA 10 bediirfen im Normalfall keiner Wartung
durch den Betreiber.

Reinigen

» Reinigen Sie bei Verschmutzung die Glasscheibe des BCL 80 mit einem weichen Tuch.

Achtung!
& Verwenden Sie zur Reinigung der Gerédte keine aggressiven Reinigungsmittel wie
Verdiinner oder Aceton.

10.2 Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen an den Geraten durfen nur durch den Hersteller erfolgen.

Wenden Sie sich fiir Reparaturen an lhre Leuze Vertriebs- oder Service-Organisation. Die Adressen
finden Sie auf der Riickseite dieser Beschreibung.
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Anhang

11.1 ASCIlI-Tabelle

ASCII| Dez. | Hex. | Oct. Bezeichnung Bedeutung
NUL 0 00 0 NULL Null
SOH 1 01 1 START OF HEADING Kopfzeilenbeginn
STX 2 02 2 START OF TEXT Textanfangszeichen
ETX 3 03 3 END OF TEXT Textendezeichen
EOT 4 04 4 END OF TRANSMISSION Ende der Ubertragung
ENQ 5 05 5 ENQUIRY Aufforderung zur Datentbertrag.
ACK 6 06 6 ACKNOWLEDGE Positive Ruckmeldung
BEL 7 07 7 BELL Klingelzeichen
BS 8 08 10 BACKSPACE Ruckwartsschritt
HT 9 09 11 HORIZONTAL TABULATOR Horizontal Tabulator
LF 10 0A 12 LINE FEED Zeilenvorschub
VT 11 0B 13 VERTICAL TABULATOR Vertikal Tabulator
FF 12 oC 14 FORM FEED Seitenvorschub
CR 13 | oD 15 CARRIAGE RETURN Wagenricklauf
SO 14 OE 16 SHIFT OUT Dauerumschaltungszeichen
Sl 15 OF 17 SHIFT IN Ruckschaltungszeichen
DLE 16 10 20 DATA LINK ESCAPE Datenubertragungsumschaltung
DC1 17 11 21 DEVICE CONTROL 1 (X-ON) |Geratesteuerzeichen 1
DC2 18 12 22 DEVICE CONTROL 2 (TAPE) |Geratesteuerzeichen 2
DC3 19 13 23 DEVICE CONTROL 3 (X-OFF) |Geratesteuerzeichen 3
DC4 20 14 24 DEVICE CONTROL 4 Gerétesteuerzeichen 4
NAK | 21 15 25 NEGATIVE ACKNOWLEDGE |Negative Riickmeldung
SYN 22 16 26 SYNCRONOUS IDLE Synchronisierung
ETB 23 17 27 |END OF TRANSMISSION BLOCK |Ende d. Datenubertragungsblocks
CAN| 24 18 30 CANCEL Ungliltig
EM 25 19 31 END OF MEDIUM Ende der Aufzeichnung
SUB | 26 1A 32 SUBSTITUTE Substitution
ESC | 27 1B 33 ESCAPE Umschaltung
FS 28 1C 34 FILE SEPARATOR Hauptgruppentrennzeichen
GS 29 1D 35 GROUP SEPARATOR Gruppentrennzeichen
RS 30 1E 36 RECORD SEPARATOR Untergruppentrennzeichen
us 31 1F 37 UNIT SEPARATOR Teilgruppentrennzeichen
SP 32 20 40 SPACE Leerzeichen
! 33 21 41 EXCLAMATION POINT Ausrufungszeichen
" 34 22 42 QUOTATION MARK Anfluihrungszeichen
# 35 23 43 NUMBER SIGN Nummerzeichen
$ 36 24 44 DOLLAR SIGN Dollarzeichen
% 37 25 45 PERCENT SIGN Prozentzeichen
& 38 26 46 AMPERSAND Kommerzielles UND-Zeichen
' 39 27 a7 APOSTROPHE Apostroph
( 40 28 50 OPENING PARENTHESIS runde Klammer (offen)
) 41 29 51 CLOSING PARENTHESIS runde Klammer (geschlossen)
* 42 2A 52 ASTERISK Stern
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ASCIl| Dez. | Hex. | Oct. Bezeichnung Bedeutung
+ 43 2B 53 PLUS Pluszeichen
, 44 2C 54 COMMA Komma
- 45 2D 55 HYPHEN (MINUS) Bindestrich (Minuszeichen)
. 46 2E 56 PERIOD (DECIMAL) Punkt
/ 47 2F 57 SLANT Schréagstrich (rechts)
0 48 30 60 0 Zahl
1 49 31 61 1 Zahl
2 50 32 62 2 Zahl
3 51 33 63 3 Zahl
4 52 34 64 4 Zahl
5 53 35 65 5 Zahl
6 54 36 66 6 Zahl
7 55 37 67 7 Zahl
8 56 38 70 8 Zahl
9 57 39 71 9 Zahl
: 58 3A 72 COLON Doppelpunkt
; 59 3B 73 SEMI-COLON Semikolon
< 60 3C 74 LESS THEN Kleiner als
= 61 3D 75 EQUALS Gleichheitszeichen
> 62 3E 76 GREATER THEN GroRer als
? 63 3F 77 QUESTION MARK Fragezeichen
@ 64 40 100 COMMERCIAL AT Kommerzielles a-Zeichen
A 65 41 101 A GroRbuchstabe
B 66 42 102 B Grol3buchstabe
C 67 43 103 C Grol3buchstabe
D 68 44 104 D GroRbuchstabe
E 69 45 105 E Grol3buchstabe
F 70 46 106 F Grol3buchstabe
G 71 47 107 G GroRbuchstabe
H 72 48 110 H Grol3buchstabe
| 73 49 111 | Grof3buchstabe
J 74 a4A 112 J GroRbuchstabe
K 75 4B 113 K Grol3buchstabe
L 76 4C 114 L Grol3buchstabe
M 77 4D 115 M GroRbuchstabe
N 78 4E 116 N Grol3buchstabe
[e) 79 4F 117 [e) Grol3buchstabe
P 80 50 120 P GroRbuchstabe
Q 81 51 121 Q Grol3buchstabe
R 82 52 122 R Grol3buchstabe
S 83 53 123 S GroRbuchstabe
T 84 54 124 T Grol3buchstabe
U 85 55 125 U Grol3buchstabe
\ 86 56 126 \Y GroRbuchstabe
W 87 57 127 W Grol3buchstabe
X 88 58 130 X Grol3buchstabe
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ASCIl| Dez. | Hex. | Oct. Bezeichnung Bedeutung
Y 89 59 131 Y GroRRbuchstabe
A 90 5A 132 Z GrofRbuchstabe
[ 91 5B | 133 OPENING BRACKET eckige Klammer (offen)
\ 92 5C | 134 REVERSE SLANT Schréagstrich (links)
] 93 5D | 135 CLOSING BRACKET eckige Klammer (geschlossen)
A 94 5E 136 CIRCUMFLEX Zirkumflex
_ 95 5F 137 UNDERSCORE Unterstrich
‘ 96 60 | 140 GRAVE ACCENT Gravis
a 97 61 141 a Kleinbuchstabe
b 98 62 142 b Kleinbuchstabe
[ 99 63 143 c Kleinbuchstabe
d 100 64 144 d Kleinbuchstabe
e 101 65 145 e Kleinbuchstabe
f 102 66 146 f Kleinbuchstabe
g 103 | 67 | 147 g Kleinbuchstabe
h 104 68 150 h Kleinbuchstabe
i 105 69 151 i Kleinbuchstabe
j 106 | 6A | 152 j Kleinbuchstabe
k 107 6B 153 k Kleinbuchstabe
| 108 | 6C 154 | Kleinbuchstabe
m 109 | 6D | 155 m Kleinbuchstabe
n 110 | 6E 156 n Kleinbuchstabe
o] 111 6F 157 0 Kleinbuchstabe
p 112 | 70 | 160 p Kleinbuchstabe
q 113 | 71 | 161 q Kleinbuchstabe
r 114 72 162 r Kleinbuchstabe
s 115 73 163 s Kleinbuchstabe
t 116 74 164 t Kleinbuchstabe
u 117 75 165 u Kleinbuchstabe
v 118 76 166 v Kleinbuchstabe
w 119 77 167 w Kleinbuchstabe
X 120 78 170 X Kleinbuchstabe
y 121 | 79 | 171 y Kleinbuchstabe
z 122 7A 172 z Kleinbuchstabe
{ 123 | 7B 173 OPENING BRACE geschweifte Klammer (offen)
124 | 7C | 174 VERTICAL LINE Vertikalstrich
125 | 7D 175 CLOSING BRACE geschweifte Klammer (zu)
~ 126 | 7E 176 TILDE Tilde
DEL | 127 | 7F 177 DELETE (RUBOUT) Léschen

Tabelle 11.1: ASCII-Tabelle
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11.2 Strichcode-Musteretiketten

11.2.1 Modul 0,5

Codetyp 01:
Interleaved
20f5

Codetyp 02:
Code 39

Codetyp 11:
Codabar

Code 128

Codetyp 08:
EAN 128

Modul 0,5

E&77889900

Modul 0,5

246BD

Modul 0,

0,5

ALS51EL7A

fghij

LEUZE

Modul 0,5

Bild 11.1: Strichcode Muster-Etiketten (Modul 0,5)
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sc4
Codetyp 06:
UPC-A
0 ""98765'43219 "8
SC6
Codetyp 07:
EAN 8
94676 5430
sc2
Codetyp 10: yy33g
EAN 13
Add-on
0 099887 ?bLE550
Bild 11.2: Strichcode Muster-Etiketten (Modul 0,5) - Fortsetzung
Leuze electronic Technische Beschreibung BCL 80 81



Anhang & Leuze

11.2.2 Modul 1,0

Code 128
Modul 1,0

abcde

Code 39
Modul 1,0

L35AC

Bild 11.3: Strichcode Muster-Etiketten (Modul 1,0)
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Interleaved
20f5
Modul 1,0

5544332211

(3

EAN 13

SC9

S eeee———
U7 e—
U ——

1"L,22334

Bild 11.4: Strichcode Muster-Etiketten (Modul 1,0) - Fortsetzung
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