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Allgemeines ®# Leuze
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Allgemeines

Zeichenerkléarung
Nachfolgend finden Sie die Erklarung der in dieser technischen Beschreibung verwendeten
Symbole.

Achtung!

Dieses Symbol steht vor Textstellen, die unbedingt zu beachten sind. Nichtbeachtung fuhrt
zu Verletzungen von Personen oder zu Sachbeschadigungen.

Achtung Laser!

Dieses Symbol warnt vor Gefahren durch gesundheitsschédliche Laserstrahlung.

Hinweis!

Dieses Symbol kennzeichnet Textstellen, die wichtige Informationen enthalten.

Konformitatserklarung

Die Strichcodeleser BCL 31/32 und die optionalen Anschlusseinheiten MA 2/MA 2.2/MA 4/
MA 4D/MA 22 DC wurden unter Beachtung geltender européischer Normen und Richtlinien
entwickelt und gefertigt.

Hinweis!

Eine entsprechende Konformitatserklarung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller der Produkte, die Leuze electronic GmbH & Co. in D-73277 Owen/Teck,
besitzt ein zertifiziertes Qualitatssicherungssystem gemag SO 9001.

ISO
C € 9001

BCL 31/32 Leuze electronic



& Leuze Sicherheitshinweise

2

2.1

2.2

Sicherheitshinweise

Sicherheitsstandard

Die Strichcodeleser BCL 31/32 und die optionalen Anschlusseinheiten MA 2/MA 2.2/MA 4/
MA 4D/MA 22 DC sind unter Beachtung der geltenden Sicherheitsnormen entwickelt, gefer-
tigt und gepruft worden. Sie entsprechen dem Stand der Technik.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Achtung!

Der Schutz von Betriebspersonal und Gerét ist nicht gewahrleistet, wenn das Gerat nicht
entsprechend seinem bestimmungsgemafen Gebrauch eingesetzt wird.

Strichcodeleser des Typs BCL 31/32 sind als stationdre Hochgeschwindigkeits-Scanner mit
integriertem Decoder fur alle gangigen Strichcodes zur automatischen Objekterkennung
konzipiert.
Die optionalen Anschluss- und Schnittstelleneinheiten MA 2/MA 2.2/MA 4/MA 4D/
MA 22 DC dienen zum einfachen Anschluss von Strichcodelesern des Typs BCL 31/32.
Unzulassig sind insbesondere die Verwendung

« in R&umen mit explosibler Atmosphéare

* zu medizinischen Zwecken

Einsatzgebiete
Die Strichcodeleser BCL 31/32 mit optionaler Anschlusseinheit MA 2/MA 2.2/MA 4/MA 4D/
MA 22 DC sind insbesondere fur folgende Einsatzgebiete konzipiert:

« In Etikettier- und Verpackungsmaschinen

* In Analyseautomaten

« Bei platzkritischen Strichcodeleseaufgaben

« In der Lager- und Fordertechnik, insbesondere zur Objektidentifikation auf schnelllau-

fenden Forderstrecken
 In der Pharmaindustrie

Leuze electronic BCL 31/32 5



Sicherheitshinweise & Leuze

Sicherheitsbewul3t arbeiten

Achtung Laserstrahlung!

Die BCL 31/32 sind Lasergerate der Laserschutzklasse 2.
Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl. Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und ort-
lichen Bestimmungen zum Betrieb von Laseranlagen.

Achtung!

Eingriffe und Verénderungen an den Geréaten, auRer den in dieser Anleitung ausdrucklich
beschriebenen, sind nicht zuléssig.

Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie die ortlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der
Berufsgenossenschaften.

Qualifiziertes Personal

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Gerate darf nur von qualifiziertem Fachper-
sonal durchgefiihrt werden.

Elektrische Arbeiten dirfen nur von elektrotechnischen Fachkréften durchgefuhrt werden.

BCL 31/32 Leuze electronic



® Leuze Beschreibung

3

3.1

3.2

Beschreibung

Gerateaufbau des BCL 31/32

Schwalbenschwanz-
Befestigungsnuten

Lesefenster

15-poliger Sub-D
Anschluss an der
4 Befestigungsgewinde M3 an Gerateunterseite

der Geraterickseite

Bild 3.1: Gerateaufbau des BCL 31/32

Zu den Strichcodelesern BCL 31/32

Der Strichcodeleser BCL 31/32 ist ein Hochgeschwindigkeits-Scanner mit integriertem
Decoder fir alle gebrauchlichen Strichcodes, wie z.B. 2/5 Interleaved, EAN etc.
Umfangreiche Mdglichkeiten der Geratekonfiguration per Software ermdglichen die Anpas-
sung an eine Vielzahl von Leseaufgaben. Durch die geringen Gerateabmessungen und eine
kurze Mindestlesedistanz kann der BCL 31/32 auch bei sehr beengten Platzverhaltnissen
eingesetzt werden.

Informationen zu technischen Daten und Eigenschaften finden Sie im Kapitel 4.

Stand-alone Betrieb

Der Strichcodeleser BCL 31/32 wird als Einzelgerat "Stand alone" betrieben. Fur den elek-
trischen Anschluss der Versorgungsspannung, der Schnittstelle und der Schalteingénge ist
am BCL ein 15 poliger Sub-D Stecker angebracht.

Mit Anschlusseinheiten

Die Anschlusseinheiten vereinfachen die elektrische Installation der Strichcodeleser im
Stand-alone Betrieb.

Leuze electronic BCL 31/32 7



Beschreibung ®# Leuze

3.3

3.3.1

Sie ermdglichen weiterhin die Vernetzung mehrerer Strichcodeleser, kénnen Arbeitspara-
meter abspeichern (MA 4 / MA 4D) und Parameter und Betriebswerte auf einem Display
darstellen (MA 4D).

Eine Auflistung der verfugbaren Anschlusseinheiten und zugehérige Kurzbeschreibungen
finden Sie in Kapitel 5. Fiir weitere Einzelheiten zu den Anschlusseinheiten stehen separate
Datenblatter zur Verfligung.

Vernetzung

multiNet plus

Uber die Anschlusseinheiten MA 2, MA 4 oder MA 4D und einen Busmaster MA 30/31
kénnen bis zu 30 Scanner vernetzt werden. Dazu wird jedem BCL 31 in der zugehdrigen
Anschlusseinheit eine eigene Hardwareadresse zugeordnet. Die Vernetzung erfolgt iber
eine Parallelschaltung der einzelnen RS 485-Schnittstellen.

Im Leuze-eigenen multiNet plus Gbertragen die einzelnen Busteilnehmer nach Aufforderung
durch den Netzwerk-Master MA 30/31 nacheinander ihre Daten. Zusétzlich erhélt jeder als
Slave deklarierte Busteilnehmer eine Gerateadresse, die in der jeweiligen Anschlusseinheit
Uber einen Codierschalter eingestellt wird. Bei Austausch eines Scanners bleibt die Gerate-
adresse in der MA 2 gespeichert. In den Anschlusseinheiten MA 4 und MA 4D bleiben
zusatzlich die Arbeitsparameter des Scanners gespeichert.

Der Master Uibertragt die Daten aller Busteilnehmer dann tber seine Host-Schnittstelle an
eine Ubergeordnete SPS-Steuerung oder einen Rechner, d.h. er "sammelt" die Scanner-
daten im Netzwerk und Ubertragt sie auf einer Schnittstelle an den Host-Rechner. Dies redu-
ziert Schnittstellenkosten (CP’s) und den Programmieraufwand fir die Software.

Zweidraht-RS485

Das Leuze multiNet plus ist fiir die schnelle Ubertragung von Scannerdaten zu einem tiber-
geordneten Host-Rechner optimiert. Physikalisch besteht es aus einer Zweidraht-RS 485-
Schnittstelle, die durch ein Software-Protokoll, das multiNet plus Protokoll, gesteuert wird.
Dadurch wird die Verdrahtung des Netzwerks einfach und kostenguinstig, da die Netzwerk-
verbindung einfach von einem zum néchsten Slave durchgeschleift wird.

Schnittstellenmodule

Fir das multiNet plus sollte eine geschirmte Doppellitze mit verdrillten Adern verwendet
werden. Damit ist eine Gesamtnetzwerklange von bis zu 1200m mdglich. Die Anbindung
des Netzwerks an den Ubergeordneten Rechner erfolgt uber die Host-Schnittstelle der
MA 30/31, die mit vier verschiedenen physikalischen Schnittstellenmodulen ausgeriistet
werden kann. Es stehen wahlweise Module fur RS 422, RS 232, TTY oder RS 485 zur
Verfugung.

BCL 31/32 Leuze electronic
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Beschreibung

Vernetzung Uber multiNet plus

Slave 1
MA 2/
MA 4/
MA 4D

Slave 2
MA 2/
MA 4/
MA 4D

Slave 3
MA 2/
MA 4/
MA 4D

Host
(SPS,ProzeR etc)

RS 232

RS 422

RS 485 -Backup
oder H -Parameter
TTY

Netzwerk-Master
multiNet plus
Spannungsver-
sorgung
MA30/31

RS 485

Bild 3.2: Vernetzungsmdglichkeiten tber multiNet plus (BCL 31)

3.3.2 Daisy Chain

Die Anschlusseinheit MA 22 DC ermdglicht die Vernetzung von bis zu 4 Barcodelesern
BCL 32 ohne zusatzlichen Netzwerkmaster. Die MA 22 DC verfugt tber zwei Host-Schnitt-
stellen, wobei eine von beiden zur Kaskadierung einer weiteren Anschlusseinheit MA 22 DC
verwendet werden kann, so dass insgesamt acht BCL 32 ohne separaten Master vernetzt

werden kénnen.

Einzelheiten zur Vernetzung mit MA 22 DC entnehmen Sie bitte der Beschreibung der

MA 22 DC.

Leuze electronic

BCL 31/32 9



Technische Daten

& Leuze

4

4.1

Technische Daten

Allgemeine Daten BCL 31/32

Optische Daten
Lichtquelle
Scanrate

Aufldsung

Strahlablenkung
Leseentfernung
Lesefeld6ffnung
Laserschutzklasse
Codearten

Softwareeigenschaften

Elektrische Daten
Schnittstellentyp

Service Schnittstelle

Baudrate
Datenformate

Protokolle

Ports

LED grin
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme

Mechanische Daten
Schutzart
Gewicht

Abmessungen (Hx B x T)

Gehause

Umgebungsdaten

Laserdiode 650nm

BCL mit Optikvariante M: 1000 Scans/s

BCL mit Optikvariante F: 800Scans/s

BCL 3x xM 100: m =0,2mm ... 0,5mm

BCL 3x xF 100: m = 0,3mm ... 0,8mm

Uber rotierendes Polygonrad

Siehe Lesekurven

Siehe Lesekurven

2

2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN/UPC,
EAN Adendum, Codabar, Pharma Code, Code 93
Ausgabeformat wahlbar, autoConfig, autoControl,
autoReflAct, Referenzcodevergleich, Mehrfachlesung,
Echtzeitdecodierung, Justage Mode, Diagnose, Lesetor-
Steuerung, Steuerung der Schaltein- und -ausgénge, etc.

BCL 31: RS 485

BCL 32: RS 232

RS232 mit festem Datenformat,

9600Bd, 8 Datenbits, keine Paritéat, 1 Stopbit
110 ... 115400Bd

Datenbit: 7, 8, 9

Paritat: None, Even, Odd

Stopbit: 1, 2

mit/ohne Rahmenprotokoll

ACK/NAK, 3964 (R) RK 512, RTS/CTS

X ON / X OFF, multiNet plus

BCL 31: 1 Schaltausgang, 1 Schalteingang
BCL 32: 2 Schaltausgange, 2 Schalteingange
Gerat betriebsbereit (Power On)

10 ... 30V

3,2wW

IP 65

400 g

120 x 90 x 43mm
Aluminium-Druckguss

10
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® Leuze Technische Daten
Umgebungstemperatur 0°C ... +40°C/-20°C ... +60°C
(Betrieb/Lager)
Luftfeuchtigkeit max. 90% relative Feuchte, nicht kondensierend
Vibration IEC 68.2.6

Elektromagnetische
Vertraglichkeit

Zusatzfunktionen
autoReflAct

IEC 68.2.27 (Schock)
IEC 801
gemaf IEC 60947-5-2

automatische Leseaktivierung uber Reflektor

Tabelle 4.1: Allgemeine Daten

4.2 LED-Anzeigen

Eine interne LED zeigt im Lesefenster an, ob Versorgungsspannung anliegt oder nicht.

4.3 MaR- und Anschlusszeichnungen

BCL 31/32
Ruckansicht Draufsicht
120
N mMaxe@ax) 7
o © R [ =———
m w
1 ) —
> 0
Bild 4.1: Maf3zeichnung BCL 31/32
Leuze electronic BCL 31/32 11



Technische Daten & Leuze

4.4

=10

44.1

=10

4.4.2

Optische Daten

Hinweis!

Beachten Sie bitte, dass die GroRRe des Strichcode-Moduls Einfluss auf die maximale Le-
seentfernung und die Lesefeldbreite hat. Berticksichtigen Sie daher bei der Auswahl des
Montageortes und/oder des geeigneten Strichcode-Labels unbedingt die unterschiedliche
Lesecharakteristik des Scanners bei verschiedenen Strichcode-Modulen.

Fur unterschiedliche Leseaufgaben gibt es den BCL 31/32 in unterschiedlichen Varianten,

sowohl als Raster-, wie auch als Single Line-Scanner. Die Kenndaten entnehmen Sie bitte
der folgenden Tabelle bzw. den jeweils dazugehdrigen Lesekurven.

Typenubersicht

Typ Reichweite Modul/ Scanrate | Scannertyp | Teile-Nr.
Auflésung | (Scan/s)
(mm)
BCL 31 S M 100 Single-Line | 500 36276
BCL 31 R1 M 100 . Raster 500 36275
bis 220mm | 0,2...0,5 1000 - -
BCL 32 S M 100 Single-Line | 500 36272
BCL 32 R1 M 100 Raster 500 36271
BCL 31 S F 100 Single-Line | 500 36278
BCL 31 R1 F 100 . Raster 500 36273
bis 450mm | 0,3...0,8 800 - -
BCL 32 S F 100 Single-Line | 500 36274
BCL 32 R1 F 100 Raster 500 36277

Tabelle 4.2: Typenubersicht

Hinweis!

BCL 31: Schnittstelle RS 485
BCL 32: Schnittstelle RS 232

Optikvarianten und Lesefelder

Der BCL 31/32 ist mit zwei unterschiedlichen Optiken erhaltlich, die sich in Reichweite und
Auflésung unterscheiden (siehe Kapitel 4.4.1).

« Optik M: Bei kleinen bis mittleren Modulen
« Optik F: Bei mittleren bis groRen Modulen.

Die folgenden Lesekurven geben Aufschluss Uber die Reichweiten der verschiedenen
BCL-Varianten.

12
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& Leuze Technische Daten

Hinweis!

O

H Beachten Sie, dass die reellen Lesekurven noch von Faktoren wie Etikettiermaterial, Druck-
qualitat, Lesewinkel, Druckkontrast etc. beeinflusst werden und deshalb von den hier ange-
gebenen Lesekurven abweichen kdnnen.

Lesekurven BCL 31/32 mit Optik M

70

——m=02
60 ] ——=0.3
50 —A— =05
40 1

30

20

10

-10

-20

Lesefeldbreite [mm]

-30

-40

/7

-50

-60

I

Leseabstand [mm]

-70

Bild 4.2: Lesefeld Optikausfiihrung M (Medium Density, Normaler Bereich)

Lesekurven BCL 31/32 mit Optik F

00 N ——m=0_3
© \ —8—m=0,5

80
70 - N\ ——m=0,8

60 L~
50 i
40

1 v N
30
20
10
0
10 ap a0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2830 300 320 340 360 380 400 420 440|460

\[\

-20
-30
-40
-50 [

Lesefeldbreite [mm]

/1y
[/
/

-60 ~

70 ™
-80

N
0 /
-100 '/

Leseabstand [mm]

Bild 4.3: Lesefeld Optikausfuhrung F (Low Density, Weiter Bereich)

Leuze electronic BCL 31/32 13



Zubehdor/Bestellbezeichnungen

& Leuze

5

51

=10

511

=10

Zubehor/Bestellbezeichnungen

Zubehor

Hinweis!

Produkte der Leuze electronic GmbH & Co kdnnen Sie bei jeder auf der Umschlagriickseite
aufgelisteten Vertriebs- und Serviceadressen bestellen.

Bezeichnung

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Anschlusseinheit MA 2 fir BCL 31; Standardausfiih-

MA 2 500 31256 rung, multiNet Slave mit Host-Schnittstelle RS 485
Anschlusseinheit MA 2.2 fir BCL 32;
MA 2.2 500 31538 Standardausfuhrung, multiNet Slave mit Host-Schnitt-
stelle RS 232
MA 22 DC 500 31496 Daisy-Chain Anschlusseinheit fur vier BCL 32
MA 4 500 31537 Anschlusseinheit fir B_CL 31/32 mit
Parameterspeicher
MA 4D 500 31536 Anschlusselnhe{t fir BCL 3]_./32 mit
Parameterspeicher und Display
BT 56 500 27375 Befestigungsteil mit Schwablbenschwanz fir
Rundstange
KB 031-3000 500 35355 Verbindungskabel zwyschen BCL und MA,
3m Lange
KB 040-3000 500 26658 Verbindungskabel 2W|schen“BCL und MA in L-Version,
3m Lange
KB 040-6000 500 29381 Verbindungskabel 2W|schen“BCL und MA in L-Version,
6m Lange
KB 040-10000 500 29382 Verbindungskabel zwischen .I.3CL und MA in L-Version,
10m Lénge
BCLConfig 500 60298 Parametriersoftware

Tabelle 5.1: Zubehdor/Bestellbezeichnungen

Anschlusseinheiten

Hinweis!

Die Anschlusseinheiten werden hier nur kurz beschrieben. Weitere Informationen zu den
Anschlusseinheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenblattern

14
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& Leuze

Zubehdor/Bestellbezeichnungen

Anschlusseinheit MA 2/MA 2.2

Die Anschlusseinheiten MA 2/MA 2.2 dienen zur vereinfachten elektrischen Installation des
BCL31/32. Sie bietet folgende Vorteile gegeniiber der Installation des BCL 31/32 als Stand-

alone-Gerat:

« Klemmen fur Schaltein- und Ausgénge incl. Spannungsversorgung

* Klemmen zum Durchschleifen der RS 485 Verbindung (MA 2)

« 9-poliger Sub D-Stecker flr Service-Schnittstelle

* Betriebsartenumschalter Service-/Normalbetrieb

« Drehschalter zur Adresseinstellung

180
167.5

Befestigungslécher @ 5mm

1505 j0.05

295 j0.05

125

0

e 45 j0.05

,3 .

10

408

——— 5

49.2

80

o

85.5 J0.05

- L 3x458

)

90

Bild 5.1: Anschlusseinheit MA 2/MA 2.2
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Anschlusseinheit MA 4/MA 4D
Neben den Vorteilen der Anschlusseinheiten MA 2/MA 2.2 bieten die Anschlusseinheiten
MA 4/MA 4D folgende weitergehende Merkmale:

« Parameterspeicher fiir den BCL - der BCL kann ausgetauscht werden, ohne dass
eine Neukonfiguration notwendig ist.

« Display (nur MA 4D)

180
25 130 25 33
@ @ E =
< &
e}
=5 g | s il
3 i

A Leuze electronic

o

,é,,
o

e L

12,5
PG 11 PG 9

Bild 5.2: Anschlusseinheit MA 4/MA 4D / MaRRzeichnung
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512

513

Befestigungszubehor

Zur Befestigung des BCL 31/32 steht lhnen das Befestigungsteil BT 56 zur Verfigung. Es
ist fUr Stangenbefestigung vorgesehen.

Befestigungsteil BT 56

Klemmbacken zur
Befestigung am BCL

Klemmprofil zur
Befestigung an runden
oder ovalen Rohren
@16 ... 20mm

Bild 5.3: Befestigungsteil BT 56

Verbindungskabel

Fir die Verbindung zwischen BCL und Anschlusseinheiten stehen je nach Ausfiihrung der
Anschlusseinheit (Standard- oder L-Version) spezielle Verbindungskabel in unterschiedli-
chen Langen zur Verfigung. Diese Verbindungskabel kdnnen sowohl fiir die Anschlussein-
heiten MA 2/MA 2.2, als auch fir MA 4/MA 4D verwendet werden.

Leuze electronic BCL 31/32 17
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6

6.1

VAN

Installation

Lagern, Transportieren

Achtung!

Verpacken Sie das Gerat fur Transport und Lagerung stof3sicher und geschiitzt gegen
Feuchtigkeit. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Achten Sie auf die Einhaltung
der in den technischen Daten spezifizierten zuldssigen Umgebungsbedingungen.

Auspacken

% Achten Sie auf unbeschadigten Packungsinhalt. Benachrichtigen Sie im Fall einer
Beschadigung den Postdienst bzw. den Spediteur und verstéandigen Sie den Lieferanten.

% Uberpriifen Sie den Lieferumfang anhand Ihrer Bestellung und der Lieferpapiere auf:
¢ Liefermenge
« Geratetyp und Ausfiihrung laut Typenschild
e Zubehor
« Betriebsanleitung

Die Typenschilder geben Auskunft, um welchen BCL-Typ es sich bei lnrem Gerét handelt.
Genaue Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.4.1.

Typenschilder BCL-Typen

4 Lewze electronic ( E a uLeuze alectronic ( €
Bade in Gormony adae in Garmony
nttp s rwww e se. de LIPS v U Fa . O
L= BOX 11171 P.O.—8B0X 11171
FAZRTT? DwensTack FA2TT? OwansTack
BCL 31 S F 100 von.oo BCL 32 S F 100 wimw
PROSOO362T4 May 2001 AZ30 NG PROSOOG6ZTA May 200 AZI0 009
10=-30V D¢ Manufoctured Serial No. 10=30v DC Manufactured Sersal No

Bild 6.1: Geratetypenschilder BCL 31/32

% Bewahren Sie die Originalverpackung fur den Fall einer spéteren Einlagerung oder Ver-
schickung auf.

Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an lhren Lieferanten bzw. das fur Sie zustan-
dige Leuze electronic Vertriebsburo.

% Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung die ortlich geltenden Vorschriften.

Reinigen

% Reinigen Sie vor der Montage die Glasscheibe des BCL 31/32 mit einem weichen Tuch.
Entfernen Sie alle Verpackungsreste, wie z.B. Kartonfasern oder Styroporkugeln.

Achtung!

Verwenden Sie zur Reinigung der Gerate keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdin-
ner oder Aceton.

18
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6.2

Montieren

Zubehor

Zur Montage steht lhnen das Befestigungssystem BT 56 zur Verfligung, das Sie separat bei
Leuze electronic bestellen kénnen. Die Bestellnummer entnehmen Sie bitte Tabelle 5.1
"Zubehor/Bestellbezeichnungen" auf Seite 14.

Montage BCL 31/32
Sie kénnen den BCL 31/32 prinzipiell auf zwei Arten befestigen:

« an den Schwalbenschwanz-Nuten unter Verwendung des entsprechenden Montage-
zubehors (siehe Bild 6.2)
« an den Befestigungsgewinden an der Gerate-Ruck- und Unterseite (Kapitel 4.3)

Befestigungsbeispiel BCL 31/32

Befestigungstei!
BT 56

Bild 6.2: Befestigungsbeispiel BCL 31/32

Montage MA

Sie konnen alle Anschlusseinheiten durch die auf der Montageplatte befindlichen
Bohrungen individuell montieren (siehe Bild 5.1 und Bild 5.2).

Verbinden Sie anschlieRend den BCL 31 mit der Anschlusseinheit Uber das jeweils
passende Kabel (siehe Kapitel 5.1.3).

Leuze electronic BCL 31/32 19
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6.2.1

=10

=10

Gerateanordnung

Wahl des Montageortes
Fir die Auswahl des richtigen Montageortes missen Sie eine Reihe von Faktoren beriick-
sichtigen:

« GrolRe, Ausrichtung und Lagetoleranz des Strichcodes auf dem zu erkennenden

Objekt

* Das Lesefeld des BCL 31/32 in Abhangigkeit von der Strichcode-Modulbreite

« Die sich aus dem jeweiligen Lesefeld ergebende minimale und maximale Lesedistanz
Néhere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.4.

Hinweis!
Sie erzielen die besten Leseergebnisse, wenn

« der Strichcode planparallel zum Lesefenster vorbeigefihrt wird
« die Lesedistanz im mittleren Bereich des Lesefeldes liegt
« Sie keine hochglanzenden Labels benutzen.

Hinweis!

Der Strahlenaustritt am BCL 31/32 erfolgt nicht senkrecht zum Gehausedeckel, sondern un-
ter 10 ° nach oben. Dieser Winkel ist beabsichtigt, um bei glanzenden Etiketten eine Total-
reflektion des Lasers zu vermeiden. Bei stark spiegelnden Oberflachen kann dieser Winkel
durch Kippen des BCL noch vergrof3ert werden.

120

Mindestlesedistanz, je
nach verwendeter Optik
(siehe Lesekurven)

43

Bild 6.3: Strahlaustritt beim BCL 31/32

20
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Montageort
% Achten Sie bei der Wahl des Montageortes auf

« die Einhaltung der zulassigen Umgebungsbedingungen (Feuchte, Temperatur),
* mdgliche Verschmutzung des Lesefensters durch austretende Flissigkeiten, Abrieb
von Kartonagen oder Ruckstande von Verpackungsmaterial.

» geringstmogliche Gefédhrdung des Scanners durch mechanische Zusammenstofe
oder sich verklemmende Teile.

Applikationsbeispiel

Bild 6.4: Applikationsbeispiel "Forderstrecke”

Leuze electronic BCL 31/32 21
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6.3

VAN

AnschlieRen

Achtung!

Offnen Sie das Gerat in keinem Fall selbst, da sonst Gefahr besteht, dass die Schutzart
IP 65 nicht mehr besteht.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschlie3en, dass die Versorgungsspannung mit dem an-
gegebenen Wert auf dem Typenschild ubereinstimmt.

Der Anschluss des Gerates und Wartungsarbeiten unter Spannung dirfen nur durch eine
elektrotechnische Fachkraft erfolgen.

Das Netzgerat zur Erzeugung der Versorgungsspannung fur den BCL 31/32 und die jewei-
ligen Anschlusseinheiten muf3 eine sichere elektrische Trennung durch Doppelisolation und
Sicherheitstransformator nach DIN VDE 0551 (IEC 742) besitzen.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Schutzleiters. Nur bei ordnungsgemaf ange-
schlossenem Schutzleiter ist der stérungsfreie Betrieb gewéhrleistet.

Kdénnen Stérungen nicht beseitigt werden, ist das Geréat aulRer Betrieb zu setzen und gegen
versehentliche Inbetriebnahme zu schiitzen.

6.3.1 Anschluss BCL 31 (RS485)
BCL 31 Sub D-Steckerbelegung
61\ —— GND/RS485
I a—
8 . O, | < swni
SWOUT1 é
10 O, —> RS485_A
RXD/Serv % 1 O
O4 | —> RsagsB
TXD/Serv é 120
Oy —— IMAO
IMA2 130
O % IMAL
maz — | o °
Oy —— /Serv
GND —— 15O
\\Os/ é VIN
Bild 6.5: BCL 31 Sub D-Steckerbelegung
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(=10

Anschlussbeschreibung

Pin 1 | GND/RS485 Bezugsmasse RS 485

Pin 2 SWIN1 Schalteingang 1 (+12 ... 30VDC)
Pin 3 RS485_A Signalleitung A RS485

Pin 4 RS485 B Signalleitung B RS485

Pin 5 IMAO Adressauswahl Bit0

Pin 6 IMA1 Adressauswahl Bit1

Pin 7 /Serv Briicke mit Pin 15: Service Betrieb Uber RS232 Schnittstelle
Pin 8 VIN Versorgungsspannung +10 ... 30VDC
Pin 9 IMA4 Adressauswahl Bit4

Pin 10| SwWOUT1 Schaltausgang 1 (max. 100mA)

Pin 11 | RXD/Serv RXD Signal, Serviceschnittstelle RS 232
Pin 12 | TXD/Serv TXD Signal, Serviceschnittstelle RS 232
Pin 13 IMA2 Adressauswabhl Bit2

Pin 14 /MA3 Adressauswahl Bit3

Pin 15 GND Versorgungsspannung 0VDC

Tabelle 6.1:  Anschlussbeschreibung BCL 31

Adresseinstellung

Wird der BCL 31 in ein Netzwerk eingebunden, so miissen Sie seine Adresse einstellen und
Verbindungen zwischen den einzelnen BCLs herstellen.

Hinweis!
Die Adresseinstellung geschieht am komfortabelsten in Verbindung mit einer Anschlussein-
heit. In den Anschlusseinheiten befinden sich Dreh-Codierschalter zur Adresseinstellung.

An dieser Stelle wird beschrieben, wie Sie die Adresse ohne Anschlusseinheit einstellen:
Als Beispiel soll ein BCL 31 mit der Adresse 5 in das multiNet plus mit MA 31 110 als Master
eingebunden werden.

Dann mussen Sie folgende Leitungen von Slave zu Slave durchverbinden: VIN, GND,
RS485_A, RS485_B, RS485 GND (Schirm).

Zur Adresseinstellung (Adresse 5) legen Sie die Pins /MAO und /MA2 mit einer Briicke auf
GND der Spannungsversorgung. Sind alle /MAX Pins offen, so ist die Adresse 0 eingestellt.

Leuze electronic BCL 31/32 23
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Folgende Tabelle zeigt die mdglichen Einstellungen:

Adresse /MAO /MA1 IMA2 /IMA3 IMA4

GND offen offen offen offen
2 offen GND offen offen offen
3 GND GND offen offen offen
4 offen offen GND offen offen
5 GND offen GND offen offen
30 GND GND GND GND offen
Parameter- GND GND GND GND GND
Reset

Tabelle 6.2: Adresseinstellung BCL 31

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, kdnnen Sie die Adressen 1 bis 30 einstellen. Adresse
31 dient zum Parameter-Reset. Die Adresse wird immer anhand der Belegung der /MA-
Eingange beim Einschalten des BCL tbernommen und bleibt fur die Dauer der Einschaltzeit
gespeichert. Ein Parameter-Reset ladt den Parametersatz mit den Werkseinstellungen in
den BCL. Zur Bedeutung eines Parameter-Reset sieche auch "Parametersatze" auf Seite 29.

6.3.2

Anschluss BCL 32 (RS232)

BCL 32 Sub D-Steckerbelegung

1 —— GND/RS232
SWIN2 % O
s N 0, | < swm
SWOUT1 é
10 O, —>cTs
RXD/Serv —=> e
O4 | —>RTS
TXD/Serv < 120 _ _
(@] 5 —— Daisy Chain
res. 130
O % SWOUT2
res. 14 O 8
(OF —— IServ
GND —— 150
\O 8 | <— VIN
/
Bild 6.6: BCL 32 Sub D-Steckerbelegung
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Installation

Anschlussbeschreibung

Pin 1 Res. Reserviert

Pin 2 SWIN1 Schalteingang 1 (+12 ... 30VDC)
Pin 3 CTS CTS Signal, Hostschnittstelle RS232
Pin 4 RTS RTS Signal, Hostschnittstelle RS232
Pin 5 | Daisy Chain Briicke mit Pin 15: Daisy Chain ist aktiv
Pin 6 SWOUT2 Schaltausgang 2 (max. 100mA)

Pin 7 /Serv Briicke mit Pin 15: Service Betrieb
Pin 8 VIN Versorgungsspannung +10 ... 30VDC
Pin 9 SWIN2 Schalteingang 2 (+12 ... 30VDC)
Pin 10| SwWOUT1 Schaltausgang 1 (max. 100mA)

Pin 11 | RXD/Serv RXD Signal, Serviceschnittstelle RS 232
Pin 12 | TXD/Serv TXD Signal, Serviceschnittstelle RS 232
Pin 13 Res. Reserviert

Pin 14 Res. Reserviert

Pin 15 GND Versorgungsspannung 0VDC

Tabelle 6.3:  Anschlussbeschreibung BCL 32

Leuze electronic

BCL 31/32
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6.3.3

=10

Anschluss Schaltein- und -ausgange

Der BCL 31 verfiigt Uber einen Schalteingang und einen Schaltausgang — der BCL 32
jeweils Uber zwei Schaltein- und -ausgénge. Der Anschluss der Schaltein- und -ausgéange
erfolgt nach Bild 6.7:

9; SWIN2

) _ 2! swini
A Q
<:>12 .30V DC : VK™ VK™
|
‘ max. 100 mA, | swouri )ﬂ< nur BCL 32

|
max. 100 mA
Oy 6,:\SWOUT2 > )—D—«

Bild 6.7: Anschlussbild Schaltein- und -ausgange BCL 31/32

Schalteingange

Uber die Schalteingangsanschliisse SWIN1/SWIN2 kénnen Sie in der Standardeinstellung
durch Anlegen einer Spannung von 12 ... 30VDC zwischen SWIN1 (Pin 2), bzw. SWIN2
(Pin 9) und GND (Pin 15) einen Lesevorgang ausldsen.

Schaltausgéange

Der Schaltausgangsanschlisse zwischen SWOUT1 (Pin 10), bzw. SWOUT2 (Pin 6) und
GND (Pin 15) sind normalerweise geoffnet. In der Standardeinstellung wird SWOUTL1 bei
einem Lesefehler geschlossen, SWOUT?2 bei einem erkannten Code.

Hinweis!

Die Schaltein- und Ausgéange kdnnen Sie Uber das mitgelieferte Prgramm BCL Config nach
Ihren Bedurfnissen konfigurieren.

26
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Installation

6.3.4 Leitungslangen und Schirmung

Folgende maximale Leitungslangen und Schirmungsarten missen Sie beachten:

Verbindung Schnittstelle | max. Leitungslange Schirmung
BCL 31/32 - Service | RS 232 10m zwingend erforderlich,
Schirmgeflecht
BCL 31/MA 2-Host | RS 485 1200m zwingend erforderlich,
Litzen paarweise verdrillt
Schalteingange 1+2 10m nicht erforderlich
Schaltausgange 1+2 10m nicht erforderlich

Tabelle 6.4: Leitungsléangen und Schirmung

6.4 Abbauen, Verpacken, Entsorgen

Wiederverpacken

Fur eine spatere Wiederverwendung ist das Gerat gegen Stof3 und Feuchtigkeit geschitzt

zu verpacken. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung.

Hinweis!

(=10

Entsorgung.

Elektronikschrott ist Sondermll! Beachten Sie die ortlich geltenden Vorschriften zu dessen

Leuze electronic

BCL 31/32
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7

7.1

=10

7.2

Inbetriebnahme

MaRnahmen vor der ersten Inbetriebnahme

% Machen Sie sich bereits vor der ersten Inbetriebnahme mit der Bedienung und Konfigu-
ration des/der Gerate(s) vertraut.

% Prufen Sie vor dem Einschalten noch einmal alle Anschliisse auf ihre Richtigkeit.

Gerateadresse einstellen
Die Einstellung der Gerateadresse erfolgt Uber Adressbits. Einstellhinweise finden Sie im
Kapitel 6.3.1.

Ist der BCL mit einer Anschlusseinheit verbunden, dann kann die Gerateadresse auch
bequem Uber einen Dreh-Codierschalter in der Anschlusseinheit eingestellt werden.

% Stellen Sie die Gerateadresse auf

¢ 0, wenn der BCL 31/32 nicht in einem Netzwerk betrieben wird,

¢ 1...30, wenn mehrere BCL 31 in einem Netzwerk betrieben werden. Jedem multiNet
plus - Busteilnehmer muss eine unterschiedliche Gerateadresse zugewiesen werden.

¢ 31, wenn Sie einen Parameter-Reset durchfiihren wollen. Beim Aus- bzw. Einschal-
ten des BCL wird dann der Parametersatz mit den Werkseinstellungen in den BCL
geladen.

Achtung!

Ein Parameter-Reset Uberschreibt alle kundenspezifischen Einstellungen. Stellen Sie si-
cher, dass Sie nur dann die Adresse 31 einstellen, wenn Sie mit den Werkseinstellungen
arbeiten wollen und lhre kundenspezifischen Einstellungen z.B. Uber das Programm "BCL-
Config" gespeichert haben.

Hinweis!

Der BCL 31 erkennt an der Hardwareadresse (Gerateadresse > 0), dass vernetzt gearbeitet
werden soll. Ein Reset ist beim BCL 31/32 uber die Software und die Online-Befehle mog-
lich. AuRerdem &Rt sich ein Reset durch Abschalten der Versorgungsspannung durchfih-
ren. Die Parameter bleiben dabei erhalten. Zu Reset-Befehlen siehe Kapitel 9. Wahrend
eines Resets bleibt die LED dunkel, bei Bereitschaft leuchtet die griine LED auf.

Funktionstest

"Power On"-Test

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fuihrt der BCL 31/32 einen automatischen "Power
On"-Funktionstest durch. Danach leuchtet die griine LED im Optikfenster des BCL 31/32.

Schnittstelle

Die einwandfreie Funktion der Schnittstelle kann am einfachsten im Service-Betrieb Uber die
Service-Schnittstelle mit der Parametrier-Software "BCLConfig" und einem Notebook tiber-
pruft werden. Bestellnummern entnehmen Sie bitte der Tabelle 5.1 auf Seite 14.
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7.3

7.3.1

"Online"-Befehle

Mit Hilfe von "Online"-Befehlen kdnnen Sie wichtige Geratefunktionen uberprifen, z.B. die
richtige Funktion des Lasers.

Auftretende Probleme

Bei Problemen wahrend der Inbetriebnahme der Geréte, schlagen Sie zunachst im Kapitel
8.2 nach. Sollte ein Problem entstehen, das sich auch nach Uberpriifung aller elektrischen
Verbindungen und Einstellungen an den Geraten und am Host nicht I6sen lasst, wenden Sie
sich bitte an die Leuze Service-Organisation in lhrer Néhe (siehe Umschlagriickseite).

Parameter einstellen

Sie haben den BCL nun in Betrieb genommen und missen ihn in der Regel parametrieren,
bevor Sie ihn verwenden kdnnen. Mit den vom BCL zur Verfligung gestellten Parametrier-
moglichkeiten kdnnen Sie den BCL ganz individuell auf lhren Anwendungsfall einstellen.
Hinweise zu den verschiedenen Einstellmdglichkeiten finden Sie in Kapitel 9 oder in der
Online-Hilfe zum BCLConfig-Programm.

Im Normalfall ist es ausreichend, Codeart und Codelange entsprechend der zu lesenden
Strichcodes einstellen, um den BCL betreiben zu kénnen. Je nach Anwendungsfall werden
Sie aber auch zusétzlich die autoReflAct-Funktion aktivieren und die Schaltein- und -
ausgéange entsprechend lhren Anforderungen konfigurieren.

Die Einstellung von Codeart und -lange erfolgt in der Regel Uber das Programm BCLConfig,
siehe "Installation der "BCLConfig"-Software" auf Seite 33.

Zum Verstandnis dessen, was bei der Parametereinstellung geschieht, werden im
folgenden Kapitel 7.3.1 kurz die verschiedenen Parameterséatze erlautert.

Die Einstellung der Parameter erfolgt dann in der Betriebsart "Service", welche im Kapitel
7.3.2 beschrieben ist.

Parametersatze

Im BCL 31/32 werden drei verschiedene Parameterséatze verwaltet:
« Parametersatz mit den Werkseinstellungen im ROM
« aktueller Parametersatz im EEPROM
« Arbeitskopie des aktuellen Parametersatzes im RAM

Bevor ein Parametersatz in den Arbeitsspeicher des BCL 31/32-Prozessors geladen wird,
erfolgt eine Uberpriifung der Gilltigkeit des Parametersatzes anhand von Priifsummen.

Parametersatz mit den Werkseinstellungen
Dieser Parametersatz enthalt die werksseitig vorgenommenen Standardeinstellungen fur
alle Parameter des BCL 31/32. Er ist im ROM des BCL 31/32 unveranderbar gespeichert.
Der Parametersatz mit den Werkseinstellungen wird in den Arbeitsspeicher des BCL 31/32
geladen,

 bei der ersten Inbetriebnahme nach der Auslieferung

* nach dem Befehl "Factory Default" im Parametrier-Programm

« wenn die Prifsummen des aktuellen Parametersatzes ungdltig sind.
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7.3.2

Aktueller Parametersatz

In diesem Parametersatz sind die aktuellen Einstellungen fur alle Gerateparameter gespei-
chert. Wird der BCL 31/32 betrieben, ist der Parametersatz im EEPROM des BCL 31/32
gespeichert. Der aktuelle Satz kann gespeichert werden:

« durch Kopieren eines gultigen Parametersatzes vom Host-Rechner
¢ durch ein Off-Line Setup mit dem PC Setup-Programm BCLConfig
Der aktuelle Parametersatz wird in den Arbeitsspeicher des BCL 31/32 geladen:
* nach jedem Anlegen der Versorgungsspannung
* nach einem Software-Reset

Der aktuelle Parametersatz wird durch den Parametersatz mit den Werkseinstellungen
Uberschrieben:

¢ durch einen Parameter-Reset, siehe Seite 28

Betriebsart Service

Die Einstellung der bendtigten Gerateparameter erfolgt am einfachsten in der Betriebsart
"Service". Die Betriebsart Service stellt folgende definierte Betriebsparameter an einer
gesondert herausgefiihrten RS232-Schnittstelle zur Verfigung, unabhangig davon, wie der
BCL fur den normalen Betrieb konfiguriert ist:

« Ubertragungsrate 9600 Baud
« keine Paritat

« 8 Datenbits

¢ 1 Stoppbit

o Prafix: STX

« Postfix: CR, LF

Service-Schnittstelle aktivieren

Die Service-Schnittstelle wird Gber eine Briicke zwischen den Pins 7 und 15 am 15-poligen
Sub-D-Stecker aktiviert. Wird der BCL 31/32 mit Anschlusseinheit betrieben, so wird die
Service-Schnittstelle Uber einen Schalter in der Anschlusseinheit aktiviert.

AnschlieRBen

Sie kdnnen damit einen PC oder Terminal tber die serielle Schnittstelle an den BCL 31/32
anschlieRen und dariiber den BCL 31/32 parametrieren. Dazu benétigen Sie ein gekreuztes
RS 232 Verbindungskabel (Nullmodemkabel), das die Verbindungen RxD, TxD und GND
herstellt. Ein Hardware-Handshake tiber RTC, CTS wird auf der Service-Schnittstelle nicht
unterstitzt.

Ist der BCL mit einer Anschlusseinheit verbunden, so kénnen Sie den 9-poligen Sub-D-
Servicestecker in der Anschlusseinheit verwenden. Die entsprechende Anschlussbelegung
finden Sie im Datenblatt der Anschlusseinheit.
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Betriebsart Service

RS 232

15 GND( e~

[ ]
5 GND 12TD.:
X ..
3TxD LI
11 RxD : °
2 RxD o

BCL

Bild 7.1: Verbindung der Service-Schnittstelle mit PC oder Terminal

Leuze electronic BCL 31/32
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8 Betrieb
8.1 Anzeigeelemente

Auf dem BCL 31/32 finden Sie eine LED, die die Betriebsbereitschaft des BCL anzeigt.

8.2 Fehlerbehandlung
Fehler-, Warn-, und Statusmeldungen des BCL 31/32 werden ausschlieRlich tiber die Host-
Schnittstelle Ubertragen.
Fehlerarten
Es werden folgende Fehlerarten unterschieden:

* Warnungen
* Schwere Fehler

Warnungen
Warnungen weisen auf voriibergehende Betriebsstérungen hin, die jedoch keine Auswir-
kung auf das einwandfreie Funktionieren des Geréats haben.
Schwere Fehler
Schwere Fehler beeintréchtigen die Geratefunktion und das Gerat muss neu initialisiert
werden.
Stérungsbeseitigung
Vereinzelt auftretende Warnungen kdnnen Sie ignorieren, da der BCL 31/32 weiterhin
einwandfrei funktioniert.
Nach einem schweren Fehler sollten Sie den BCL neu initialisieren. Er funktioniert dann
gewohnlich wieder einwandfrei. Liegt ein Hardware-Defekt vor, lasst sich der BCL 31/32
nicht mehr neu initialisieren.
Haufig auftretende Warnungen und Fehler beheben Sie am einfachsten mit der BCLConfig-
Software.
Konnen Sie Stérungen und Fehler auch mit der Software nicht beheben, wenden Sie sich
bitte an ein Leuze electronic Vertriebsbiro oder an eine Serviceeinrichtung. Die Adressen
entnehmen Sie bitte der Umschlagriickseite.
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9 Kommunikation mit dem Gerat

Die Einstellung der Gerateparameter kann tber die automatische Konfiguration "auto-
Config", Uber Kommandos auf die serielle Schnittstelle oder Uber die komfortable
Bediensoftware "BCLConfig 3.0" erfolgen.

9.1 Installation der "BCLConfig"-Software
% Legen Sie die Installationsdiskette in Ihr Diskettenlaufwerk ein.
% Rufen Sie die Installationsdatei auf (z.B. Setup.exe)

Das folgende Fenster erscheint:

Installationsfenster

Al pmme

‘willkerrinen pa BPCEL_COMAG Setup. Mit dhagen Programan wed
BCL_COMFIG a Ikvem Compater inatalies.

E ¢ weed drngend emghohben, dad e alle Windows-Programane
b:-dm.b-wuﬁi-mm

WIAFIMUHG: Diiede Arwvendung ist durch Uithetemecht und
mirrrshonale Versrbanmgen geschuts

Unberechiigie Mepnoduliion
lrrsrs Armerrachursd o ewest dhue Fiorpemamibiens wd graschiiech
werflgt und kann 2u edhablichen Strafen Rihven

[Cisiers | aebrechen |

Bild 9.1: Installationsfenster

% Bestatigen Sie gegebenenfalls die folgende Lizenzvereinbarung und wahlen Sie dann im
folgenden Fenster ein Installationsverzeichnis:
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Installationsverzeichnis

Lmelplad wahlen

DCL_CONFIG wird in disaimn Verseschis mnslaliert.

Klcken Sio \Wiesior T Inatalation I chasssen Wioczesch
Mmﬂmhmmuﬂhﬁii

Elhckan S Abbeechan. un S stup 2u beendsn, wenn Sis
BOL_COMFIG michi instalieren.

CAABCL CONFIG UM..I

Bild 9.2: Installationsverzeichnis

& Bestatigen Sie lhre Eingabe mit Weiter und folgen Sie dann der Installationsroutine.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe der "BCLConfig"-Software.
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9.2

Ubersicht Gber Befehle und Parameter

Mit Online-Befehlen kdnnen direkt Kommandos zur Steuerung und Konfiguration an die
Geréate gesendet werden.

Dazu muss der BCL 31/32 mit einem Host- oder Service- Rechner Uber die serielle Schnitt-
stelle verbunden sein. Die beschriebenen Befehle konnen wahlweise iber die Host- oder
Service-Schnittstelle gesendet werden.

Informationen zum Ubertragungsprotokoll entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.3.2.

Mit den Befehlen kdnnen Sie

Online-Befehle
» Lesetor steuern/dekodieren.
« Parameter lesen/schreiben/kopieren.
« eine automatische Konfiguration durchfuhren.
« Referenzcode einlernen/setzen.
* Fehlermeldungen abrufen.
« statistische Geréate-Informationen abfragen.
» einen Software-Reset durchfuhren, die Gerate neu initialisieren.

Syntax

"Online"-Befehle bestehen aus ein oder zwei ASCII-Zeichen gefolgt von Befehlsparame-
tern.

Zwischen Befehl und Befehlsparameter(n) dirfen keine Trennungszeichen eingegeben
werden. Es kénnen GroR3- und Kleinbuchstaben verwendet werden.

Beispiel:

Befehl 'CA’": autoConfig-Funktion
Parameter '+': Aktivierung
gesendet wird: 'CA+

Schreibweise

Befehle, Befehls-Parameter und zurtickgesendete Daten stehen im Text zwischen einfa-
chen Anfiihrungszeichen ' .

Die meisten "Online"-Befehle werden vom BCL 31/32 quittiert, bzw. angeforderte Daten
zuriickgesendet. Bei den Befehlen, die nicht quittiert werden, kann die Befehlausfiihrung
direkt am Gerat beobachtet oder kontrolliert werden.
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9.2.1 Allgemeine "Online"-Befehle

Software-Versionsnummer

Befehl v

Beschreibung |Fordert Informationen zur Geréateversion an

Parameter kein

'BCL 3x V 01.00 08.01.1999’

In der ersten Zeile steht der Geratetyp des Scanners, gefolgt von der
Gerate-Versionsnummer und dem Versionsdatum. Die tatsachlich ange-
zeigten Daten kénnen von den hier wiedergegebenen Daten abweichen.

Quittung

Hinweis!

Mit diesem Kommando kénnen Sie Uiberprifen, ob ein angeschlossener Host- oder Service-
Rechner richtig angeschlossen und konfiguriert ist. Sollten Sie keine Quittungen erhalten,
mussen Sie Schnittstellen-Anschliisse, -Protokoll und Service-Schalter kontrollieren.

=10

Software-Reset

Befehl 'H’

Flhrt einen Software-Reset durch. Das Geréat wird neu gestartet und initi-
Beschreibung |alisiert und verhalt sich wie nach dem Einschalten der Versorgungsspan-

nung.
Parameter kein
Quittung 'S’ (Startzeichen)
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autoConfig

Befehl

CA’

Beschreibung

Aktiviert bzw. deaktiviert die "autoConfig’ Funktion. Mit den Label die der
BCL erkennt wahrend 'autoConfig’ aktiv ist, werden bestimmte Parameter
zur Labelerkennung im Setup automatisch programmiert.

'+ aktiviert 'autoConfig’
A verwirft den zuletzt erkannten Code

Parameter - deaktiviert 'autoConfig’ und speichert die dekodierten Daten im
aktuellen Parametersatz
'CSx’
x:  Status
'0’ glltiges 'CA’-Kommando
Quittung 1’ unguiltiges Kommando

'2" autoConfig konnte nicht aktiviert werden
'3’ autoConfig konnte nicht deaktiviert werden
‘4’ Ergebnis konnte nicht geléscht werden

Beschreibung

'XX'YY 222227’
xx: Codetyp des erkannten Codes
'01’ 2/5 Interleaved
'02’' Code 39
'06'UPC (A, E)
'07'EAN
‘08’ Code 128, EAN 128
'10' EAN/UPC
11’ Codabar
yy Stellenzahl des erkannten Codes
227777
Inhalt des dekodierten Labels. Hier steht ein T wenn das Label nicht
richtig erkannt wurde.

Leuze electronic
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Referenzcode manuell definieren

Befehl

‘RS’

Beschreibung

Mit diesem Befehl kann ein neuer Referenzcode in dem BCL 2x durch
direkte Eingabe uber die serielle Schnittstelle definiert werden. Die Daten
werden entsprechend lhrer Eingabe unter Referenzcode 1 bis 9 im Para-
metersatz abgespeichert und in den Arbeitspuffer zur direkten Weiterver-
arbeitung gelegt.

Parameter

'"RSYVXxzzzz2227'
y, v, x und z sind Platzhalter (Variablen) fiir die konkrete Eingabe.
y:  def. Referenzcode-Nr.
"1’ (Code 1)
'2" (Code 2) ...
9" (Code 9)
v Speicherort fir Referenzcode:
'0" RAM+EEPROM
'3’ nur RAM
xx  def. Codetyp (siehe Befehl 'CA")
z def.Codeinformation (1 ... 63 Zeichen)

Quittung

"RSX’
x:  Status
0’ glltiges 'Rx’-Kommando
1’ ungultiges Kommando
'2" nicht genligend Speicherplatz fur Referenzcode
'3’ Referenzcode wurde nicht gespeichert
‘4’ Referenzcode ungiiltig

Beispiel

Eingabe ='RS130678654331’ (Code 1 (1), nur RAM (3), UPC (06),
Codeinformation
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Teach-In
Befehl '‘RT’
. Der Befehl ermdglicht die schnelle Definition eines Referenzcodes durch
Beschreibung ) S
Erkennung eines Beispiellabels.
‘RTY’
y:  Funktion
‘1’ definiert Referenzcode 1
Parameter 2’ deﬁn?ert Referenzcode 2 ...
‘9" definiert Referenzcode 9
'+ aktiviert die Definition von Referenzcode 1 bis zum Wert von
Parameter no_of labels
' beendet den Teach-In Vorgang
Der BCL antwortet zunachst mit dem Kommando 'RS’ und zugehdrigem
Status (siehe Befehl 'RS’). Nach dem Lesen eines Barcodes sendet er
das Ergebnis mit folgendem Format:
'"RCyvxxzzzzz’
y, v, x und z sind Platzhalter (Variablen) fir die konkrete Eingabe.
y:  def. Referenzcode-Nr.
Quittung '’ (Codel) ...
'9’ (Code 9)
v:  Speicherort fur Referenzcode
‘0’ RAM+EEPROM
'3’ nur RAM
xx  def. Codetyp (sieche Befehl 'CA’)
z def.Codeinformation (1 ... 63 Zeichen)
Hinweis!

(=10

Mit dieser Funktion werden nur Codetypen erkannt, die durch die Funktion "autoConfig’ er-
mittelt, bzw. im Setup eingestellt wurden.

& Schalten Sie nach jeder Lesung tber einen 'RTx’ Befehl die Funktion wieder explizit aus,
da sonst die Ausfihrung anderer Befehle gestort wird, bzw. eine erneute 'RTx’ Befehls-
ausfuhrung nicht méglich ist.

Leuze electronic
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9.2.2

Referenzcode lesen

Befehl

'RR’

Beschreibung

Der Befehl liest den im BCL definierten Referenzcode aus. Ohne Parame-
ter werden alle definierten Codes ausgegeben.

Parameter

<Referenzcodenummer>
"1’ ... '9’ Wertebereich von Referenzcode 1 bis 9

Quittung

Wenn keine Referenzcodes definiert sind antwortet der BCL mit dem 'RS’
Komando und zugehdrigem Status (siehe Befehl 'RS’). Bei glltigen
Codes entspricht die Ausgabe folgendem Format:
RCyvxxzzzzzz
y, v, x und z sind Platzhalter (Variablen) fiir die konkrete Eingabe.
y:  def. Referenzcode-Nr.

'1’ (Codel)...
9" (Code 9)
v:  Speicherort fur Referenzcode

‘0’ RAM+EEPROM

'3’ nur RAM
xx  def. Codetyp (siehe Befehl 'CA")

z def.Codeinformation (1 ... 63 Zeichen)

'Online’-Befehle zur Systemsteuerung

Sensoreingang 1 aktivieren

Befehl

)

Beschreibung

Der Befehl aktiviert die Dekodierung.

Parameter

kein

Quittung

keine

Sensoreingang 1 deaktivieren

Befehl

Beschreibung

Der Befehl deaktiviert die Dekodierung.

Parameter

kein

Quittung

keine

40

BCL 31/32 Leuze electronic




& Leuze

Kommunikation mit dem Geréat

Sensoreingan

g 2 aktivieren

Befehl

Beschreibung |Der Befehl aktiviert die Definition von Referenzcode 1.
Parameter kein

Quittung keine

Sensoreingan

g 2 deaktivieren

Befehl "

Beschreibung |Der Befehl deaktiviert die Definition von Referenzcode 1.
Parameter kein

Quittung keine

Schaltausgang aktivieren

Befehl

"OA’

Beschreibung

Der Befehl aktiviert einen ausgewahlten Schaltausgang.

Parameter

"OAX’: Schaltausgang aktivieren
X:  Schaltausgang Nr.

"1’ (Ausgang 1)

'2’ (Ausgang 2)

Quittung

keine

Schaltausgang deaktivieren

Befehl

oD’

Beschreibung

Der Befehl deaktiviert einen ausgewahlten Schaltausgang.

Parameter

'ODx’: Schaltausgang deaktivieren
X:  Schaltausgang Nr.

"1’ (Ausgang 1)

'2’ (Ausgang 2)

Quittung

keine

Leuze electronic
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9.2.3 ’'Online’-Befehle zur Systemuberprifung
Diagnose Laser
Befehl ‘DL
Beschreibung |Der Befehl steuert oder Uberprift die Laserdiode.
'+ schaltet die Laserdiode ein
Parameter - schaltet die Laserdiode aus
'C’ gibt den Laserstrom aus
Auf die Parameter '+’ und ’-’ erfolgt keine Quittung.
Quittun Fir Parameter 'C’:
g 'DLCxxx’
XXX ist der Laserstrom in mA.
Diagnose Motor
Befehl ‘DM’
. Der Befehl fordert die Betriebsdaten des Motors an. Zuséatzlich &Rt sich
Beschreibung )
der Motor ein bzw. ausschalten
'S’ Motordrehzahl anfordern. (Nachricht vom Host)
Parameter "Cxxxxx’ Ubertragung der Motordrehzahl als Dezimalzahl mit 5 Stellen.
(Nachricht an Host)
Quittung SXXXXX’
xxxxx ist die aktuelle Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute.
Beschreibung |Im Fehlerfall antwortet der BCL mit dem Kommando 'DS’ und dem zuge-
hérigen Status (siehe Befehl 'DS’).
Statusnachricht fir Diagnosekommandos
Befehl ‘DS’
Der Befehl dient als Quittierungsnachricht an den Host. Das Kommando
Beschreibung |enthalt als zweisstellige Dezimalzahl einen Quittungsstatus, der Auf-
schluss Uber die Bearbeitung der angeforderten Diagnosefunktion gibt
‘0" gultige Bearbeitung
1’ unglltige Diagnosenachricht
2" Nachricht zu lang
Parameter 3" unglltiger Nachrichtenparameter des Kommandos Laserdiagnose
4’ unglltige Lange der Nachricht Laserdiagnose
5" unglltiger Nachrichtenparameter des Kommandos Motordiagnose
6’ unglltige Lange der Nachricht Motordiagnose
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9.2.4 ’'Online’-Befehl zur Abfrage von Fehlermeldungen

Speicher Fehlermeldungen abfragen

Befehl ‘ER’
Beschreibung |Der Befehl fragt den Pufferspeicher der Fehlermeldungen ab.
Parameter kein
1. Zeile: New: cc
2. bis 11. Zeile:
’- 00.000'falls kein Fehler vorliegt
Quittung 'F tt.fff’” falls ein fataler Fehler vorliegt

'E tt.fff’ falls ein Fehler vorliegt
'C tt.fff’ falls eine kritische Warnung vorliegt
"W tt.fff’ falls eine Warnung vorliegt

Beschreibung

cc: Anzahl (neuer) Fehler im Fehlerpuffer

tt:  Task/ Funktionshummer

fff:  Fehlernummer

Nach der Ausgabe wird der Zahler fir die Anzahl Fehler im Fehlerpuffer
geldscht aber nicht der Puffer selbst!

Hinweis!

[0

schreibung.

Im Fehlerfall notieren Sie bitte die Fehler-Nummer und setzen Sie sich dann mit der Leuze-
Service-Organisation in Verbindung. Die Adressen finden Sie auf der Riickseite dieser Be-
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9.2.5

'Online’-Befehle fiir Parametersatz-Operationen

Definitionen
« <BCC-Typ> Typ der Prufsummenberechnung.

'0": keine Prifsumme

'3"; XOR Prifsumme (Modus 3)

<PS-Typ> Parametersatztyp

'0’: aktueller Parametersatz (Daten im EEPROM nichtfliichtig abgelegt)

'1": reserviert

'2'; Standardparametersatz (nicht veranderbar)

'3": Arbeitswerte (Daten im RAM, gehen nach Reset verloren)

<Status> Modus der Parameterbearbeitung

'0": fuhrt kein Reset nach dem Schreibvorgang aus, es folgen keine weiteren Parame-
ter.

'1": fuhrt kein Reset nach dem Schreibvorgang aus, es folgen weitere Parameter.

'2": fuhrt nachfolgenden einen Reset aus, es folgen keine weiteren Parameter.
<Startadresse> Relative Adresse des Parameters innerhalb des Parametersatzes
glltige Werte von '000’ bis '893'

<ParaOL> <ParaOH>... <Paral22L> <Paral22H>:

Parametersatzdaten der Nachricht. Die Reihenfolge der Daten ist identisch zum BCL
angeordnet, d.h. bei der Ubertragung eines Wortes wird zuerst das Low-Byte und
dann das High-Byte gesendet. Die Parametersatzdaten werden zur Ubertragung vom
HEX-Format in ein 2-Byte-ASCII-Format konvertiert. Bei der Wandlung entstehen fur
jeden HEX-Wert zwei ASCII-Zeichen, die den Lower und Higher Nippel darstellen.
Beispiel:

Dezimal Hex Ubertragung
4660 0x1234 '1''2''3"'4' = 31h 32h 33h 34h

ParaOH = 31h, ParaOL = 32h, ParalH = 33h, ParallL = 34h

Unter Bericksichtigung der maximalen Nachrichtenlange und der restlichen Kom-
mandoparameter kdnnen in einem Zuge maximal 123 Bytes Parameterdaten (246
Bytes Nachrichtendaten) tbertragen werden.

glltige Werte: '0' ... '9','A" ... 'F'

<Quittung>:

Quittierung der Ubertragenen Nachricht

'0’ giiltige Ubertragung

"1’ ungiiltige Nachricht

'2’ ungultige Nachrichtenlange

'3’ ungultiger Blockchecktyp

"4’ ungultige Blockcheck-Prifsumme

'5’ ungultige Datenlange

'6’ unglltige Nachrichtendaten

"7’ ungultige Startadresse

'8’ ungultiger Parametersatz

'9’ unglltiger Parametersatztyp

a4
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Parametersatz kopieren

Befehl

pC’

Beschreibung

Der Befehl kopiert vollstandige Parametersétze.

'03’ kopiere Parameter aus EEPROM ins RAM und initialisiere alle
zugehorigen Funktionen

Parameter '20" kopiere Standard-Parameter aus dem FLASH ins EEPROM und
RAM und initialisiere alle zugehdrigen Funktionen
30" kopiere Parameter aus dem RAM ins EEPROM
'PSx’
X:  Status
'0' gultige Ubertragung
'’ ungultige Nachricht
'2" ungultige Nachrichtenlange
Quittung 3’ unglltiger Blockchecktyp

4’ ungultige Blockcheck-Prufsumme
'5' ungultige Datenlédnge

'6’ ungultige Nachrichtendaten

"7’ ungultige Startadresse

'8' ungultiger Parametersatz

'9’ ungultiger Parametersatztyp

Parametersatz vom BCL anfordern

Befehl

PR’

Beschreibung

Der Befehl fordert vom BCL Parameterdaten an. Der Parameter <PS-Typ>
zeigt an, von welchem Parametersatz die Daten Ubertragen werden sollen

Parameter <BCC-Typ> <PS-Typ> <Startadresse> <Datenlange>
"PSx’
X:  Status
'0' gultige Ubertragung
1’ ungultige Nachricht
'2" ungultige Nachrichtenlange
Quittung 3’ unglltiger Blockchecktyp

4’ ungultige Blockcheck-Prufsumme
'5' ungultige Datenlédnge

'6’ ungultige Nachrichtendaten

"7’ ungultige Startadresse

‘8" ungultiger Parametersatz

'9’ ungultiger Parametersatztyp

Leuze electronic
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Parameternachricht quittieren

Befehl 'PS’

Der Befehl quittiert die empfangene Nachricht und Ubermittelt einen Quit-
tungsstatus, der mitteilt, ob die Nachricht giiltig oder ungiiltig war.
"PSX’
X:  Status

'0' gultige Ubertragung

"1’ ungultige Nachricht

'2' ungultige Nachrichtenlange

'3’ ungultiger Blockchecktyp

4’ ungultige Blockcheck-Prifsumme

‘5" ungultige Datenlange

‘6’ ungultige Nachrichtendaten

7" ungultige Startadresse

‘8" ungultiger Parametersatz

‘9’ ungultiger Parametersatztyp

Beschreibung

Parameter

Parameter Ubertragen

Befehl 'PT’

Der Befehl ubertragt ab der festgelegten Adresse Parameterdaten und
legt sie dort in einem Zwischenpuffer ab. Zeigt der Status an, dass noch
weitere Nachrichten folgen, dann werden diese ebenfalls im Zwischenpuf-
fer gespeichert, bevor sie dann unter dem entsprechenden Parameter-
satztyp im EEPROM gespeichert werden. Die Ubertragung kann optional
mit einer Blockcheck-Prifung der Nachrichtendaten erfolgen

Beschreibung

<BCC-Typ> <PS-Typ> <Status> <Startadresse> <ParaOL> <ParaOH> [...

Parameter | _para122L>][<BCC>]
"PSx’
x:  Status
'0' gultige Ubertragung
1’ ungultige Nachricht
'2' ungultige Nachrichtenlange
Quittung 3’ ungliltiger Blockchecktyp

4’ ungultige Blockcheck-Prifsumme
'5' ungultige Datenlédnge

‘6’ ungultige Nachrichtendaten

7" ungultige Startadresse

'8' ungultiger Parametersatz

‘9" ungultiger Parametersatztyp
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10 Wartung

10.1 Allgemeine Wartungshinweise
Der Strichcodeleser BCL 31/32 bedarf im Normalfall keiner Wartung durch den Betrieber.
Reinigen

Reinigen Sie bei Verschmutzung die Glasscheibe des BCL 31/32 mit einem weichen Tuch.

Hinweis!

Verwenden Sie zur Reinigung der Gerate keine agressiven Reinigungsmittel wie Verdunner
oder Aceton.

(=10

10.2 Reparatur, Instandhaltung

Reparaturen an den Geraten durfen nur durch den Hersteller erfolgen.

% Wenden Sie sich fir Reparaturen an lhr Leuze Vertriebs- oder Serviceburo.
Die Adressen entnehmen Sie bitte der Umschlagriickseite.
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Leuze

Vertrieb und Service

Ing. Franz Schmachtl KG

Tel. Int. + 43 (0) 732/7646-0
Fax Int. + 43 (0) 732/785036
E-mail: office.linz@schmachtl.at

AR

Nortécnica S. R. L.

Tel. Int. + 54 (0) 11/4757-3129
Fax Int. + 54 (0) 11/4757-1088
E-mail: info@nortecnica.com.ar

[pUSRIN ]

Balluff-Leuze Pty. Ltd.

Tel. Int. + 61 (0) 3/97642366

Fax Int. + 61 (0) 3/97533262
E-mail: balluff_leuze@matcol.com.au

Leuze electronic nv/sa

Tel. Int. + 32 (0) 2/2531600
Fax Int. + 32 (0) 2/2531536
E-mail: leuze.info@leuze.be

D

Leuze electronic Ltda.
Tel. Int. + 55 (0) 11/4195-6134
Fax Int. + 55 (0) 11/4195-6177

E-mail: leuzeelectronic@originet.com.br

Leuze electronic AG

Tel. Int. + 41 (0) 1/8340204
Fax Int. + 41 (0) 1/8332626
E-mail: leuze@leuze.ch

Schmachtl CZ Spol. SR. O.
Tel. Int. + 421 (0) 2/54777484
Fax Int. + 421 (0) 2/54777491
E-mail: office@schmachtl.cz
http://www.schmachtl.cz

Componentes Electronicas Ltda.
Tel. Int. + 57 (0) 4/3511049
Fax Int. + 57 (0) 4/3511019

E-mail: rigogigu@co13.telecom.com.co

Desim Elektronik APS

Tel. Int. + 45/98510066
Fax Int. + 45/98512220
E-mail: desim@desim.dk

Leuze electronic GmbH + Co.
Geschéftsstelle Dresden
Telefon (0351) 2841105
Telefax (0351) 2841103
E-mail: vgd@leuze.de

Lindner electronic GmbH
Vertrieb Nord, Hannover
Telefon (0511) 966057-0
Telefax (0511) 966057-57
E-mail: lindner@leuze.de

W+M plantechnik

Dipl.-Ing. Wértler GmbH + Co.
Vertrieb West, Wuppertal
Telefon (0202) 37112-0
Telefax (0202) 318495
E-mail: wmplan@rga-net.de

Leuze electronic GmbH + Co.
Geschaéftsstelle Frankfurt
Telefon (06181) 9177-0
Telefax (06181) 917715
E-mail: vgf@leuze.de

Leuze electronic GmbH + Co.
Geschéftsstelle Owen/Bad.-Wiirtt.
Telefon (07021) 9850-910
Telefax (07021) 9850-911
E-mail: vgo@leuze.de

Leuze electronic GmbH + Co.
Geschéftsstelle Miinchen
Telefon (089) 14365-200
Telefax (089) 14365-220
E-mail: vgm@leuze.de

Leuze electronic S.A.
Tel. Int. + 34 93/4097900
Fax Int. + 34 93/4903515
E-mail: leuze@chi.es

Leuze electronic sarl.

Tel. Int. + 33 (0) 1/60051220
Fax Int. + 33 (0) 1/60050365
E-mail: infos@leuze-electronic.fr
http:/Aww.leuze-electronic.fr

SKS-tekniikka Oy

Tel. Int. + 358 (0) 9/852661
Fax Int. + 358 (0) 9/8526820
E-mail: sks-tekniikka@sks.fi
http://www.sks.fi

Leuze Mayser electronic Ltd.
Tel. Int. + 44 (0) 1480/408500
Fax Int. + 44 (0) 1480/403808
E-mail: mail@leuzemayser.co.uk
http://Aww.leuzemayser.co.uk

UTECO AB.E.E.

Tel. Int. + 30 (0) 1/4210050
Fax Int. + 30 (0) 1/4212033
E-mail: uteco@uteco.gr

All Impex GmbH

Telefon (0351) 8900946
Telefax (0351) 8900947

Kvalix Automatika Kft.

Tel. Int. + 36 (0) 1/3990615
Fax Int. + 36 (0) 1/3698488
E-mail: info@kvalix.hu
http:/Aww.kvalix.hu

Sensortech Company

Tel. Int. + 852/26510188

Fax Int. + 852/26510388

E-mail: sensortech@attglobal.net

IVO Leuze Vogtle Malanca s.r.l.
Tel. Int. + 39 02/2840493

Fax Int. + 39 02/26 110640
E-mail: ivoleuze@tin.it

Leuze electronic GmbH + Co.
Postfach 11 11, D-73277 Owen/Teck

Tel. (07021) 5730, Fax (07021) 573199

E-mail: info@leuze.de
http:/Aww.leuze.de

Galoz electronics Ltd.
Tel. Int. + 972 (0) 3/9023456
Fax Int. + 972 (0) 3/9021990

LN

Global Tech Corp.
Tel. Int. + 91 (0) 20/4470085
Fax Int. + 91 (0) 20/4470086

E-mail: globtech@giaspn01.vsnl.net.in

SSR Engineering Co., Ltd.
Tel. Int. + 81 (0) 45/ 730-5580
Fax Int. + 81 (0) 45/730-5587
E-mail: info@ssr-eng.co.jp

<O

Useong Electrade Co.

Tel. Int. + 82 (0) 31/4561415/6
Fax Int. + 82 (0) 31/4561442
E-mail: haegon97@unitel.co.kr

@

Ingermark (M) SDN.BHD
Tel. Int. + 60 (0) 3/60342788
Fax Int. + 60 (0) 3/60342188
E-mail: ingmal@tm.net.my

@

Leuze Lumiflex México, S.A. de C.V.
Tel. Int. + 52 (0) 8352/4060

Fax Int. + 52 (0) 8352/4034

E-mail: leuzemexico@axtel.net
http:/iwww.leuze.de

Elteco A/S
Tel. Int. + 47 (0) 35/573800
Fax Int. + 47 (0) 35/573849

Leuze electronic B.V.

Tel. Int. + 31 (0) 418/653544
Fax Int. + 31 (0) 418/653808
E-mail: info@leuze.nl
http:/iwww.leuze.nl

LA2P, Lda.

Tel. Int. + 351 (0) 21/4447070
Fax Int. + 351 (0) 21/4447075
E-mail: la2p@ip.pt
http:/Awww.la2p.pt

Balluff Sp. z. 0. 0.

Tel. Int. + 48 (0) 22/6519679
Fax Int. + 48 (0) 22/8429728
E-mail: balluff@balluff.pl
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Imp. Tec. Vignola S.A.l.C.

Tel. Int. + 56 (0) 32/256521
Fax Int. + 56 (0) 32/258571
E-mail: vignoval@entelchile.net

RO

Great Cofue Technology Co., Ltd.
Tel. Int. + 886 (0) 2/29838077
Fax Int. + 886 (0) 2/29853373
E-mail: gcofue@mail.eranet.net

JMTI Industrial Corporation
Tel. Int. + 63 (0) 2/8446326
Fax Int. + 63 (0) 2/8932202

D

Countapulse Controls (PTY.) Ltd.
Tel. Int. + 27 (0) 11/6157556-8
Fax Int. + 27 (0) 11/6157513

Leuze electronic AB

Tel. + 46 (0) 8/7315190
Fax + 46 (0) 8/7315105
E-mail: info@leuze.se

DD

Balluff Asia Pte Ltd

Tel. Int. + 65/2524384

Fax Int. + 65/2529060
E-mail: balluff@balluff.com.sg

Schmachtl SK s.r.o.

Tel. Int. + 421 (0) 7/54777484
Fax Int. + 421 (0) 7/54777491
E-mail: office@schmachtl.sk

LoL0Z

Tipteh d.o.o.
Tel. Int. + 386 (0) 1/2005150
Fax Int. + 386 (0) 1/ 2005151

Industrial Electrical Co. Ltd.
Tel. Int. + 66 (0) 2/6 42-6700
Fax Int. + 66 (0) 2/6 42-4249

MEGA Teknik elek. San. ve Tic. Ltd.
Tel. Int. + 90 (0) 212/3200411

Fax Int. + 90 (0) 212/3200416
E-mail: mega@netone.com.tr
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Leuze Lumiflex Inc.

Tel. Int. + 1 (0) 973/5860100
Fax Int. + 1 (0) 973/586 1590
E-mail: info@leuze-lumiflex.com
http:/iwww.leuze-lumiflex.com
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