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Allgemeines

Zeichenerklarung
Nachfolgend finden Sie die Erklarung der in dieser technischen Beschreibung verwendeten
Symbole.

Achtung!

Dieses Symbol steht vor Textstellen, die unbedingt zu beachten sind. Nichtbeachtung fiihrt
zu Verletzungen von Personen oder zu Sachbeschadigungen.

Achtung Laser!
Dieses Symbol warnt vor Gefahren durch gesundheitsschadliche Laserstrahlung.

Hinweis!
Dieses Symbol kennzeichnet Textstellen, die wichtige Informationen enthalten.

Konformitatserklarung

Der Strichcodeleser BCL 34, die modularen Steckerhauben MS 34 103/MS 34 105 und das
optionale modulare Service Display MSD 1 101 wurden unter Beachtung geltender europa-
ischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

Hinweis!
Eine entsprechende Konformitatserklarung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller der Produkte, die Leuze electronic GmbH & Co. in D-73277 Owen/Teck,
besitzt ein zertifiziertes Qualitatssicherungssystem gemaf 1SO 9001.

ISO
c € 9001

BCL 34 Leuze electronic
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2.1

2.2

Sicherheitshinweise

Sicherheitsstandard

Der Strichcodeleser BCL 34, die modularen Steckerhauben MS 34 103/MS 34 105 und das
optionale modulare Service Display MSD 1 101 sind unter Beachtung der geltenden Sicher-
heitsnormen entwickelt, gefertigt und geprift worden. Sie entsprechen dem Stand der
Technik.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Achtung!

Der Schutz von Betriebspersonal und Gerét ist nicht gewahrleistet, wenn das Gerat nicht
entsprechend seinem bestimmungsgemafen Gebrauch eingesetzt wird.

Strichcodeleser des Typs BCL 34 sind als stationdre Hochgeschwindigkeits-Scanner mit
integriertem Decoder fur alle gangigen Strichcodes zur automatischen Objekterkennung
konzipiert.
Die modularen Steckerhauben MS 34 103/MS 34 105 dienen zum einfachen Anschluss von
Strichcodelesern des Typs BCL 34 in einem Profibus-System und zum Einstellen der
entsprechenden Profibus-Adresse (siehe Kapitel 6.3 "Adresseinstellung”).
Das optional erhaltliche modulare Service Display MSD 1 101 dient zur Anzeige von
Betriebsdaten des BCL 34 und wird als einfacher Zugang auf die Service-Schnittstelle
verwendet.
Unzulassig sind insbesondere die Verwendung

¢ in RAumen mit explosibler Atmosphére

¢ zu medizinischen Zwecken

Einsatzgebiete
Der Strichcodeleser BCL 34 ist insbesondere fiir folgende Einsatzgebiete konzipiert:
¢ In Etikettier- und Verpackungsmaschinen
¢ In Analyseautomaten
« Bei platzkritischen Strichcodeleseaufgaben
« In der Lager- und Fordertechnik, insbesondere zur Objektidentifikation auf schnelllau-
fenden Forderstrecken
« In der Pharmaindustrie

Leuze electronic BCL 34 7
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Sicherheitsbewusst arbeiten

Achtung Laserstrahlung!

Der Strichcodeleser BCL 34 ist ein Lasergerat der Laserschutzklasse 2.
Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl. Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und ort-
lichen Bestimmungen zum Betrieb von Laseranlagen.

Achtung!

Eingriffe und Veranderungen an den Geréaten, auBer den in dieser Anleitung ausdriicklich
beschriebenen, sind nicht zulassig.

Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie die ortlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der
Berufsgenossenschaften.

Qualifiziertes Personal

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Gerate darf nur von qualifiziertem Fachper-
sonal durchgefiihrt werden.
Elektrische Arbeiten durfen nur von elektrotechnischen Fachkréaften durchgefiihrt werden.

BCL 34 Leuze electronic



® Leuze Beschreibung

3

3.1

Beschreibung

Gerateaufbau des BCL 34

Schwalbenschwanz-
Befestigungsnuten

Lesefenster

15-poliger Sub D
Anschluss an der
Gerateunterseite

4 Befestigungsgewinde M3 an
der Gerateriickseite

Bild 3.1: Gerateaufbau des BCL 34

Zu den Strichcodelesern BCL 34

Der Strichcodeleser BCL 34 ist ein Hochgeschwindigkeits-Scanner mit integriertem
Decoder fur alle gebrauchlichen Strichcodes, wie z.B. 2/5 Interleaved, EAN etc.
Umfangreiche Mdglichkeiten der Geratekonfiguration Uber Profibus-Module ermdglichen
die Anpassung an eine Vielzahl von Leseaufgaben. Durch die geringen Gerateabmes-
sungen und eine kurze Mindestlesedistanz kann der BCL 34 auch bei sehr beengten Platz-
verhéltnissen eingesetzt werden.

Informationen zu technischen Daten und Eigenschaften finden Sie im Kapitel 4.

autoReflAct

autoReflAct steht fur automatic Reflector Activation und ermdglicht eine Aktivierung ohne
zusatzliche Sensorik. Dabei zeigt der Scanner mit reduziertem Scanstrahl auf einen hinter
der Forderbahn angebrachten Reflektor. Solange der Scanner den Reflektor anvisiert, bleibt
das Lesetor geschlossen. Wird jedoch der Reflektor durch einen Gegenstand wie z.B. einen
Behdlter mit Barcodelabel verdeckt, aktiviert der Scanner die Lesung und das auf dem
Behalter befindliche Label wird gelesen. Wird die Sicht des Scanners auf den Reflektor frei-
gegeben, ist die Lesung abgeschlossen und der Scanstrahl wird wieder auf den Reflektor
reduziert. Das Lesetor ist geschlossen.

Leuze electronic BCL 34 9
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3.2

3.3
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Modulare Steckerhauben MS 34 103/MS 34 105

Die modularen Steckerhauben sind unverzichtbares Zubehdr zum Anschluss eines BCL 34
in einem Profibus-System. An ihnen werden die Profibus-Verbindungen durchgeschleift, die
Profibus-Adresse wird eingestellt und der BCL 34 wird mit Spannung versorgt.

MS 34 103

Die MS 34 103 bietet folgende Schnittstellen an:
e Profibus In (DP IN)
¢ Profibus Out (DP OUT)
e Spannungsversorgung (PWR IN)

MS 34 105
Die MS 34 105 bietet zuséatzlich folgende Schnittstellen:
¢ zum modularen Service-Display (MSD)
¢ Schaltein- und -ausgange (SW IN/OUT)
N&ahere Informationen zu den modularen Steckerhauben finden Sie in Kapitel 5.

Modulares Service-Display MSD 1 101

Das modulare Service-Display dient einerseits zum Anzeigen der Lese- und Betriebsdaten,
andererseits als einfacher Zugang auf die Service-Schnittstelle. Die RS 232 Service-
Schnittstelle des BCL 34 ist dabei heraus gefiihrt und steht am 9-Pol Sub D-Stecker des
MSD zur Verfugung (weitere Informationen siehe Seite 17). .

Zur Anbindung an die MS 34105 dient ein 8-poliges Kabel (M12) mit 2m Léange (siehe
Kapitel 5 "Zubehor/Bestellbezeichnungen™).

Mit dem Service-Display kdnnen schnell und einfach neue Einstellungen fur den BCL
ausprobiert werden, ohne dass man diese Einstellungen tber den Profibus projektiert. Hat
man optimale Einstellungen gefunden, die man fir den Normalbetrieb tbernehmen will, so
muss man diese projektieren, damit sie dauerhaft wirksam werden.

Hinweis!

Der BCL verfligt Uber einen Parameterspeicher, in dem alle projektierten Einstellungen ab-
gelegt werden. Schaltet man vom Service-Betrieb in den Normalbetrieb zuriick, so werden
die im Servicebetrieb gemachten Einstellungen durch die im Parameterspeicher abgelegten
Einstellungen Uberschrieben.

10
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Technische Daten

4

4.1

Technische Daten

Allgemeine Daten BCL 34

Optische Daten
Lichtquelle
Scanrate

Auflésung

Leseentfernung

Software
Laserschutzklasse
Codearten
Softwareeigenschaften

Elektrische Daten
Schnittstellentyp
Service-Schnittstelle

Ports
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme

Anzeigen
LED

Mechanische Daten
Schutzart

Gewicht

Abmessungen (Hx B x T)

Gehause

Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur
(Betrieb/Lager)
Luftfeuchtigkeit
Vibration

Elektromagnetische
Vertraglichkeit

Tabelle 4.1:

Allgemeine Daten

Laserdiode 650nm

BCL mit Optikvariante M:
1000Scans/s

BCL 3x xM 100:
m=0,2mm ... 0,5mm
Siehe Lesekurven

BCL mit Optikvariante F:
800Scans/s

BCL 3x xF 100:
m=0,3mm ... 0,8mm

2

alle géngigen Codearten

Ausgabeformat wahlbar, autoControl, autoReflAct, Refe-
renzcodevergleich, Justage Modus, Diagnose, Lesetor-

Steuerung, Steuerung der Schaltein- und -ausgéange, etc.

Profibus DP

Nur in Verbindung mit den Geraten MS 34 105 und MSD:

RS232 mit festem Datenformat,

8 Datenbits, keine Paritat, 1 Stoppbit,
9,6kBd

1 Schaltausgang, 1 Schalteingang
10 ... 30V

5w

siehe Kapitel 4.2 "LED-Anzeigen"

IP 65
BCL 34 MS 34
405¢ 160g

120 x 90 x 43mm
Aluminium-Druckguss

38 x 90x 39mm
Zink-Druckguss

0°C ... +40°C/-20°C ... +60°C

max. 90% relative Feuchte, nicht kondensierend
IEC 68.2.6

IEC 68.2.27 (Schock)

IEC 801

gemal IEC 60947-5-2

Leuze electronic

BCL 34
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4.2

4.3

LED-Anzeigen

BCL 34

Eine interne griine LED des BCL 34 zeigt im Lesefenster an, ob Versorgungsspannung
anliegt oder nicht.

MS 34 103/ MS 34 105

Auf der modularen Steckerhaube befindet sich zwischen den M12-Steckern DP IN und DP
Out eine rot/griine Status-LED. Diese informiert Giber den Zustand der Profibus-Verbindung.

Zustand Bedeutung

aus Spannung aus

grun blinkend Initialisierung des Gerates, Aufbau der PROFIBUS-Kommunikation
grun, Dauerlicht Datenbetrieb

rot, blinkend Fehler auf PROFIBUS, Fehler kann durch Reset behoben werden

rot, Dauerlicht Fehler auf PROFIBUS, Fehler kann durch Reset nicht behoben werden
orange, Dauerlicht |SERVICE-Betrieb aktiv

Tabelle 4.2: LED-Zustande MS 34 103/ MS 34 105

Gerateaufbau und Komponenten

Zu einem BCL 34 gehort immer eine modulare Steckerhaube vom Typ MS 34 103 bzw.
MS 34 105. Beide Steckerhauben dienen dem Anschluss des BCL 34 an den Profibus.
Dazu verfligen Sie Uber je einen Anschluss Profibus IN und Profibus OUT, sowie einen
internen Schalter zur Adresseinstellung.

Ist nur der Anschluss an den Profibus vorgesehen, genigt der Typ MS 34 103.

Sollen zusatzlich Schaltein- und -ausgang oder ein modulares Service-Display ange-
schlossen werden, so wird eine MS 34 105 bendtigt. Zwar stehen auch am Spannungsver-
sorgung-Stecker Schaltein- und -ausgange zur Verfiigung, doch haben die Schalteingange
der MS 34 105 den Vorteil, dass hier ein Standard-Sensorstecker verwendet werden kann.

Bild 4.1: BCL 34 mit MS 34 105
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Technische Daten

4.3.1 MalR-und Anschlusszeichnungen
BCL 34
Ruckansicht Draufsicht
120
=110 43 =
T R M 4x6 (4x)
o R | m—
8 W p —]
[N
Bild 4.2: Mafzeichnung BCL 34
MS 34 103/ MS 34 105
MS 34 103 MS 34 105

9.5

BRI

120

55

S

JWR n

39

20

1

~38

A = Barcodeleser

Bild 4.3: MaRzeichnung MS 34 103/ MS 34 105
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4.4

o
Il

44.1

4.4.2

=Te)

Optische Daten

Hinweis!

Beachten Sie bitte, dass die GroRRe des Strichcode-Moduls Einfluss auf die maximale Le-
seentfernung und die Lesefeldbreite hat. Berticksichtigen Sie daher bei der Auswahl des
Montageortes und/oder des geeigneten Strichcode-Labels unbedingt die unterschiedliche
Lesecharakteristik des Scanners bei verschiedenen Strichcode-Modulen.

Fur unterschiedliche Leseaufgaben gibt es den BCL 34 in unterschiedlichen Varianten,

sowohl als Raster-, wie auch als Single Line-Scanner. Die Kenndaten entnehmen Sie bitte
der folgenden Tabelle bzw. den jeweils dazugehdrigen Lesekurven.

Typenubersicht

Reichweite Modul/ Scanrate | Scannertyp Bestell-
Aufldsung | (Scan/s) nummer
Typ (mm)
BCL 34 SM 100 . Single-Line | 500 37229
bis 220mm | 0,2...0,5 1000
BCL 34 R1M 100 Raster 500 37227
BCL 34 SF 100 . Single-Line | 500 37228
bis 450mm | 0,3...0,8 800
BCL 34 R1F 100 Raster 500 37226

Tabelle 4.3:  Typenubersicht BCL 34

Optikvarianten und Lesefelder

Der BCL 34 ist mit zwei unterschiedlichen Optiken erhéltlich, die sich in Reichweite und
Auflosung unterscheiden (siehe Kapitel 4.4.1).

e Optik M: Bei kleinen bis mittleren Modulen

e Optik F: Bei mittleren bis groRen Modulen.

Die folgenden Lesekurven geben Aufschluss Uber die Reichweiten der verschiedenen
BCL-Varianten.

Hinweis!

Beachten Sie, dass die reellen Lesekurven noch von Faktoren wie Etikettiermaterial, Druck-
qualitat, Lesewinkel, Druckkontrast etc. beeinflusst werden und deshalb von den hier ange-
gebenen Lesekurven abweichen kénnen.

14
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Lesekurven BCL 34 mit Optik M

Lesefeldbreite [mm]

Leseabstand [mm]

Bild 4.4: Lesefeld Optikausfuhrung M (Medium Density, Normaler Bereich)

Lesekurven BCL 34 mit Optik F
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Bild 4.5: Lesefeld Optikausfihrung F (Low Density, Weiter Bereich)

Leuze electronic BCL 34
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4.5 autoReflAct

Hinweis!

O
H autoReflAct funktioniert nicht, wenn die zu lesenden Barcodes auf spiegelnden Oberflachen

angebracht sind.

Die maximalen Absténde zwischen Reflektor und BCL hangen vom verwendeten Reflektor
ab. Eine Zusammenfassung finden Sie in nachfolgender Tabelle. Die prinzipielle Anordnung
von Reflektor und BCL wird in Bild 4.6 gezeigt.

Reflektortyp/Reflexfolie

max. Abstand (mm)

max. Winkel (°)

Bestellnummer

Reflexfolie Nr. 2 *) 1200 15 500 11523
TK 100x100 2000 20 500 03192
TKS 50x50 1000 20 500 22814

Tabelle 4.4: Beispiele fiir verwendbare Reflektoren

*) Reflexfolie Nr. 2 ist im Lieferumfang inbegriffen

Applikationsbeispiel

Reflektor

Bild 4.6: Reflektoranordnung fiir autoReflAct

16
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® Leuze Zubehor/Bestellbezeichnungen

5

5.1

=10

511

A

Zubehdr/Bestellbezeichnungen

Zubehor

Hinweis!

Produkte der Leuze electronic GmbH & Co kdnnen Sie bei jeder auf der Umschlagriickseite
aufgelisteten Vertriebs- und Serviceadressen bestellen.

Bezeichnung Bestellnummer Kurzbeschreibung

Modulare Steckerhaube fir BCL 34
MS 34 103 500 37230 mit 3 M12-Steckern

Modulare Steckerhaube fir BCL 34
MS 34 105 500 37231 mit 5M12-Steckern

Modulares Service-Display MSD 1 101 fur BCL 34
MSD 1101 500 37232 mit 8-Pol-M 12-Stecker
BT 56 500 27375 Befestigungsteil mit Schwalbenschwanz fur
Rundstange
Verbindungskabel zwischen MS 34 105 und

KB 034 - 2000 500 37543 MSD 1101, 2m Lange

Tabelle 5.1: Zubehdr/Bestellbezeichnungen

Modulares Service-Display MSD 1 101

Das modulare Service-Display MSD 1 101 dient zur Anzeige der gelesenen Daten bzw. zur
Anzeige von Geratemeldungen.
« Das Gerat besitzt eine Service-Schnittstelle in Form eines 9-Pol Sub D-Steckers (Pin-
belegung: 2=RxD, 3=TxD, 5=GND).
Ubertragung im Standard Leuze Format 9600/8/Non/1 Rahmen STX/.../CR/LF.
« Verbindung zum PC lber 0-Modem-Kabel
« Uber die Service-Schnittstelle kann auf alle Parameter des BCL 34 zuriickgegriffen
werden.
» Betriebsartenumschalter Service-/Normalbetrieb
« Display

Achtung!

Werden Parameter verandert, die auch Uber den Profibus einstellbar sind, so werden diese
nach Profibus-Start mit den im Profibus definierten Parametereinstellungen tberschrieben.
Sollen Geréate- oder Modulparameter dauerhaft verandert werden, so missen diese Para-
meter im Profibusprojekt eingestellt werden.

Leuze electronic BCL 34 17
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#5 (4x)

33

]

&

8.4

70
90

112.62

A LED-Anzeige
B Gerétestecker M12, 8-polig

Bild 5.1: Modulares Service-Display MSD 1 101
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5.1.2 Befestigungszubehor

Zur Befestigung des BCL 34 steht Ihnen das Befestigungsteil BT 56 zur Verfiigung. Es ist

fur Stangenbefestigung vorgesehen.

Befestigungsteil BT 56

Klemmbacken zur
Befestigung am BCL

Klemmprofil zur
Befestigung an runden
oder ovalen Rohren
@16 ... 20mm

Bild 5.2: Befestigungsteil BT 56

5.1.3 Verbindungskabel KB 034 2000

Fur die Verbindung zwischen MS 34 105 und MSD 1 101 steht ein spezielles Verbindungs-

kabel mit 2 m Lange zur Verfigung.

Leuze electronic BCL 34
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6

6.1

VAN

VAN

Installation

Lagern, Transportieren

Achtung!

Verpacken Sie das Gerat fur Transport und Lagerung stoR3sicher und geschiitzt gegen
Feuchtigkeit. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Achten Sie auf die Einhaltung
der in den technischen Daten spezifizierten zuldssigen Umgebungsbedingungen.

Auspacken

% Achten Sie auf unbeschadigten Packungsinhalt. Benachrichtigen Sie im Fall einer
Beschadigung den Postdienst bzw. den Spediteur und verstandigen Sie den Lieferanten.

% Uberpriifen Sie den Lieferumfang anhand Ihrer Bestellung und der Lieferpapiere auf:

» Liefermenge

» Geratetyp und Ausfiihrung laut Typenschild
* Zubehor

¢ Betriebsanleitung mit GSD-Datei

% Bewahren Sie die Originalverpackung fiir den Fall einer spateren Einlagerung oder Ver-
schickung auf.

Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten bzw. das fir Sie zustén-
dige Leuze electronic Vertriebsbiro.

% Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung die ortlich geltenden Vorschriften.

Reinigen

% Reinigen Sie vor der Montage die Glasscheibe des BCL 34 mit einem weichen Tuch.
Entfernen Sie alle Verpackungsreste, wie z.B. Kartonfasern oder Styroporkugeln.

Achtung!

Verwenden Sie zur Reinigung der Gerate keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdin-
ner oder Aceton.

20
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6.2

Montieren

Zubehor

Zur Montage steht Ihnen das Befestigungssystem BT 56 zur Verfligung, das Sie separat bei
Leuze electronic bestellen kdnnen. Die Bestellnummer entnehmen Sie bitte Tabelle 5.1
"Zubehdr/Bestellbezeichnungen" auf Seite 17.

Montage BCL 34
Sie kdnnen den BCL 34 prinzipiell auf zwei Arten befestigen:

¢ an den Schwalbenschwanz-Nuten unter Verwendung des entsprechenden Montage-
zubehdrs (siehe Bild 6.1)
« an den Befestigungsgewinden an der Gerate-Rickseite (Kapitel 4.3)

Befestigungsbeispiel BCL 34

BCL 34

Modulare Steckerhaube
MS 34 103 oder
MS 34 105

Modulares
Service-Display
MSD 1 101

Befestigungsteil
BT 56

Bild 6.1: Befestigungsbeispiel BCL 34

Montage MSD 1 101

Sie kénnen das modulare Service-Display durch die auf der Montageplatte befindlichen
Bohrungen individuell montieren (siehe Bild 5.1).

Verbinden Sie anschlieBend das MSD mit der zum BCL 34 gehérenden MS 34 Uber das
passende Kabel (siehe Kapitel 5.1.3).

Leuze electronic BCL 34 21
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6.2.1

=10

=Te)

Gerateanordnung

Wahl des Montageortes
Fir die Auswahl des richtigen Montageortes mussen Sie eine Reihe von Faktoren beriick-
sichtigen:

« GroRe, Ausrichtung und Lagetoleranz des Strichcodes auf dem zu erkennenden

Objekt

» Das Lesefeld des BCL 34 in Abhangigkeit von der Strichcode-Modulbreite

 Die sich aus dem jeweiligen Lesefeld ergebende minimale und maximale Lesedistanz
Nahere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.4.

Hinweis!
Sie erzielen die besten Leseergebnisse, wenn

¢ der Strichcode planparallel zum Lesefenster vorbeigefthrt wird
¢ die Lesedistanz im mittleren Bereich des Lesefeldes liegt
» Sie keine hochglanzenden Labels benutzen.

Hinweis!

Der Strahlaustritt am BCL 34 erfolgt nicht senkrecht zum Geh&usedeckel, sondern unter
10° nach oben. Dieser Winkel ist beabsichtigt, um bei glanzenden Etiketten eine Totalref-
lektion des Lasers zu vermeiden. Bei stark spiegelnden Oberflachen kann dieser Winkel
durch Kippen des BCL noch vergréert werden.

120

Mindestlesedistanz, je
nach verwendeter Optik
(siehe Lesekurven)

43

Bild 6.2: Strahlaustritt beim BCL 34

22
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Montageort
% Achten Sie bei der Wahl des Montageortes auf

« die Einhaltung der zuldssigen Umgebungsbedingungen (Feuchte, Temperatur),

* mogliche Verschmutzung des Lesefensters durch austretende Flissigkeiten, Abrieb
von Kartonagen oder Riickstande von Verpackungsmaterial,

¢ geringstmdgliche Gefahrdung des Scanners durch mechanische Zusammenstofie
oder sich verklemmende Teile.

Applikationsbeispiel

Bild 6.3: Applikationsbeispiel "Forderstrecke"

Leuze electronic BCL 34 23
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6.3

6.4

Adresseinstellung

In den modularen Steckerhauben MS 34 103 und MS 34 105 kann mit Hilfe von zwei Dreh-
und einem Schiebeschalter die Profibusadresse eingestellt werden.

Die Adressschalter sind wie folgt angeordnet.

Schiebeschalter fur die Hunderterpotenz ist mit 102 gekennzeichnet*
Drehschalter fur die Zehnerpotenz ist mit 101 gekennzeichnet
Drehschalter fur die Einerpotenz ist mit 10° gekennzeichnet

*Schalterstellung
oben Adresse
100 - 126

unten Adresse
1-99

Verbindungsstecker zum BCL 34

Bild 6.4: Ansicht MS 34 Innenseite

AnschlieRen

Achtung!

Offnen Sie das Gerét in keinem Fall selbst, da sonst Gefahr besteht, dass nach anschlie-
Rendem Zusammenbau die Schutzart IP 65 nicht mehr erreicht wird.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschliel3en, dass die Versorgungsspannung mit dem an-
gegebenen Wert auf dem Typenschild Ubereinstimmt.

Der Anschluss des Gerates und Wartungsarbeiten unter Spannung dirfen nur durch eine
elektrotechnische Fachkraft erfolgen.

Das Netzgerat zur Erzeugung der Versorgungsspannung fir den BCL 34 und die jeweiligen
Anschlusseinheiten muss eine sichere elektrische Trennung durch Doppelisolation und Si-
cherheitstransformator nach DIN VDE 0551 (IEC 742) besitzen.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Schutzleiters. Nur bei ordnungsgeman ange-
schlossenem Schutzleiter ist der stérungsfreie Betrieb gewéhrleistet.

Konnen Stdérungen nicht beseitigt werden, ist das Gerat auer Betrieb zu setzen und gegen
versehentliche Inbetriebnahme zu schitzen.

24
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6.4.1 Anschluss BCL 34
Anschliisse MS 34 103/ MS 34 105
90
28.5 i
T N> v 8 o
110:0 @
14
28 285

DP IN

MSD

PWR IN

DP OUT

= Spannungsversorgung

= Profibus IN
= Profibus OUT

= Modulares Service-Display (nur MS 34 105)
SW IN/OUT = Schaltein-/ausgang (nur MS 34 105)

Bild 6.5: Anschlussbelegung BCL 34 mit MS 34 103 / MS 34 105

Anschlussbeschreibung PWR IN (Spannungsversorgung)

Pin 1 VIN 10 ... 30V DC Spannungsversorgung
Pin 2 SW OuUT Schaltausgang

Pin 3 GNDIN GND fiir Spannungsversorgung
Pin 4 SW IN Schalteingang

Pin 5 PE Protected Earth

Tabelle 6.1: Anschlussbelegung PWR IN

Anschlussbeschreibung MSD 1 101
Die Verbindung zwischen MSD 1 101 und MS 34 wird uber das vorkonfektionierte Kabel
KB 034 2000 hergestellt. Die Serviceschnittstelle zum Anschluss eines PCs befindet sich im
Inneren des MSD und ist als 9-pol. SubD-Stecker ausgefiihrt. Die Pinbelegung des 9-pol.
SubD-Steckers entspricht einer Standard-RS232 Schnittstelle: 2 = RxD, 3 =TxD, 5 = GND.

Anschlussbeschreibung SW IN/OUT (Schaltein-/ausgang)

Pin 1 V OUT 24V Spannungsversorgung fir die Sensorik
Pin 2 SW OUT Schaltausgang

Pin 3 GND OUT GND fir die Sensorik

Pin 4 SW IN Schalteingang

Pin 5 PE Protected Earth

Tabelle 6.2: Anschlussbelegung SW IN/OUT

Leuze electronic

BCL 34
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AN

Schaltein- und -ausgang kénnen Sie nach Ihren Bedurfnissen belegen, beachten Sie dazu
bitte Bild 6.6. Sollten Sie einen Sensor mit Standard M12-Steckverbinder verwenden, so
beachten Sie bitte folgenden Hinweis:

Achtung!

Verwenden Sie nur Sensoren ohne Schaltausgang auf Pin 2 bzw. Sensorkabel mit der Be-
legung ohne Pin 2, da der Schaltausgang nicht gegen Riickkopplungen auf den Schaltein-
gang gesichert ist. Liegt z.B. der invertierte Sensorausgang auf Pin 2, kommt es zu einem
Fehlverhalten des Schaltausgangs.

Anschlussbeschreibung Profibus IN/OUT

Pin 1 VCC 5V fur Busabschluss

Pin 2 N N- bzw. A- Leitung des Profibus
Pin 3 GND Masse flr Busabschluss
Pin 4 P P- bzw. B- Leitung des Profibus
Pin 5 PE Schutzleiter

Tabelle 6.3: Anschlussbelegung DP IN/OUT

26
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6.4.2

=10

6.5

©)

1l

Anschluss Schaltein- und -ausgange

Der BCL 34 verfugt Uber einen Schalteingang und einen Schaltausgang. Der Anschluss der
Schaltein- und -ausgange erfolgt nach Bild 6.6:

Stecker SW IN/OUT

1
Sensor | d

sdvm 77
3l oo
—

Stecker PWR

Bild 6.6: Anschlussbild Schaltein- und -ausgange BCL 34

Schalteingang

Uber den Schalteingangsanschluss SWIN kénnen Sie in der Standardeinstellung durch eine
Verbindung zwischen SWIN (Pin 4) und VOUT (Pin 1) einen Lesevorgang ausldsen.
Ebenso kann der BCL 34 durch einen Leuze-Sensor aktiviert werden, der durch ein Stan-
dard-Sensorkabel mit der MS 34 105 verbunden ist.

Schaltausgang

Der Schaltausgangsanschluss zwischen SWOUT (Pin 2) und GND (Pin 3) ist normaler-
weise geoffnet. In der Standardeinstellung wird SWOUT bei einem Lesefehler geschlossen.

Hinweis!

Die Schaltein- und Ausgange koénnen Sie Uber die Module 13 (Schalteingang) und 14
(Schaltausgang) nach Ihren Bedirfnissen parametrieren.

Abbauen, Verpacken, Entsorgen

Wiederverpacken

Fur eine spatere Wiederverwendung ist das Geréat gegen Sto3 und Feuchtigkeit geschitzt
zu verpacken. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung.

Hinweis!

Elektronikschrott ist Sondermdill! Beachten Sie die 6rtlich geltenden Vorschriften zu dessen
Entsorgung.

Leuze electronic BCL 34 27
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7 Profibus

7.1 Allgemeines
Der BCL 34 mit MS 34 103/MS 34 105 ist als Profibus-Gerat konzipiert. Die Funktionalitat
des Geréats wird dabei Uber in Modulen zusammengefasste Parameterséatze definiert. Diese
Module sind in einer GSD-Datei enthalten, die als fester Bestandteil des Gerats mit zum
Lieferumfang gehort. Mit einem anwenderspezifischen Projektierungstool wie z. B. Simatic
Manager fur die Siemens SPS werden bei der Inbetriebnahme die jeweils bendtigten
Module in ein Projekt eingebunden und entsprechend eingestellt bzw. parametriert. Diese
Module werden durch die GSD-Datei bereitgestellt.
Alle in dieser Dokumentation beschriebenen Eingangs- und Ausgangsmodule sind aus der
Sicht der Steuerung beschrieben:

¢ Eingangsdaten kommen in der Steuerung an
¢ Ausgangsdaten werden von der Steuerung versandt.

7.1.1 GSD-Datei
Die GSD-Datei finden Sie auf der dieser Beschreibung beigefuigten Diskette. Sie hat die
Bezeichnung Leuz05d8.GSD.
In dieser Datei sind alle Daten hinterlegt, die fiir den Betrieb des BCL 34 nétig sind. Diese
sind Gerateparameter fir die Barcodelesung, Profibus Betriebsparameter sowie die Defini-
tion der Steuer- bzw. Statusbits. Werden z.B. im Projekt Parameter geandert, werden diese
Anderungen im Projekt und nicht in der GSD-Datei gespeichert.
Die GSD-Datei ist ein zertifizierter Teil des Gerates und darf manuell nicht veréndert
werden. Die Datei wird auch vom System nicht verandert.

7.1.2 Fest definierte Parameter (Gerateparameter)
Beim PROFIBUS konnen Parameter in Modulen hinterlegt sein und auch fest in einem
Profibus-Teilnehmer definiert werden.
Je nach Projektierungstool heien die fest definierten Parameter "Common"-Parameter
oder auch geratespezifische Parameter.
Hilscher Master Steuerung
Im SyCon werden die fest definierten Parameter bei der "Slave Configuration" = "Parameter
Data" = "Common" eingestellt.
Die Modulparameter werden unter "Slave Configuration" = "Parameter Data" = "Module"
eingestellt.
Simatic S7 Steuerung
Im Simatic Manager werden die fest definierten Parameter Giber Objekteigenschaften des
Gerétes eingestellt.
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Profibus

Die Modulparameter werden tber die Modulliste des ausgewahlten Gerates parametriert.
Durch Aufruf der Projekteigenschaften eines Modules kénnen gegebenenfalls die entspre-
chenden Parameter eingestellt werden.

Nachfolgend sind die im BCL 34 fest definierten Parameter aufgelistet, die unabhangig von
den Modulen verfiigbar sind.

Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich Standard |Einheit
0: keine Code
Freigegebene Codeart, 1 215 Interleaved
- 2: Code39
kein Code bedeutet, dass alle :
6: UPC, UPCE
nachfolgenden Codetabellen 7- EANS. EAN13
Codeart ebenfalls deaktiviert werden. 8 Codel28 -
L . 9: Pharmacode
Die gultigen Stellenanzahlen sind
i 10: EAN Addendum
auch vom Codetyp abhéangig. 11 Codabar
12: Code93
Stellenanzahl- Gibt an wie die folgenden Stellen- | 0: Aufzéhlung
Modus zahlen Interpretiert werden sollen. | 1: Bereich )
Dekodierbare Stellenanzahl, bei §r|eg1e” 79
Stellenanzahl 1 | einem Bereich definiert diese Zahl |0 ... 48 ,,é 3 e t.
die untere Grenze ung ﬁ:: e ldec
Dekodierbare Stellenanzahl, bei Tabelleng ’
Stellenanzahl 2 | einem Bereich definiert diese Zahl |0 ... 48 1-4" auf
gekozé_lfebeenszeu hl bei Seite 30
Stellenanzahl 3 ekodierbare Stellenanzahl beim 0..48

Modus ,Aufzéhlung,

Tabelle 7.1:

"Common"-Parameter

Parameterlange: 16 Byte

Eingangsdaten

keine

Ausgangsdaten

keine

Genutzt werden maximal 4 Codearten mit jeweils separat einstellbaren Stellenzahlen
(Codelangen), die in 4 gleich aufgebauten Tabellen definiert werden. Diese Tabellen
werden im Konfigurationsprogramm mit [T1]-[T4] bezeichnet. Die von der Codeart abhan-
genden Standardwerte der oben beschriebenen Parameter finden Sie in der folgenden

Tabelle.

Leuze electronic

BCL 34
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7.2

Standardwerte
Standardwerte

2/5 Interleaved Code 39 EANS8,EAN13 Codel28
Parameter (T1) (T2) (T3) (T4)
Stellenanzahl Modus Aufzéhlung Bereich Aufzahlung Bereich
Stellenanzahl 1 10 4 8 4
Stellenanzahl 2 0 48 13 63
Stellenanzahl 3 0 0 0 0

Tabelle 7.2: Codeart und -lange, Tabellen 1-4

Aufbau der Projektierungsmodule

In der vorliegenden Version stehen insgesamt 41 Module zur Verwendung bereit. Ein "Gera-
temodul" ("Device Module", siehe "Fest definierte Parameter (Gerateparameter)" auf
Seite 28) dient zur grundlegenden Scannerparametrierung und ist dauerhaft in das Projekt
eingebunden. 40 weitere Module kénnen je nach Bedarf bzw. Applikation mit in das Projekt
Ubernommen werden.
Die Module sind ausgepragt als:

» Parametermodul zur Parametrierung des Scanner

e Status bzw. Steuermodule zur Beeinflussung der Ein- Ausgangsdaten.

» Module, die sowohl Parameter als auch Steuer- oder Statusinformation beinhalten

kénnen.

Welche Auspragung die Module haben, ist in der Ubersicht mit einem Kreuz gekenn-
zeichnet.
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7.2.1  Ubersicht der Projektierungsmodule
O Hinweis!
H Ein- bzw. Ausgénge sind aus Sicht des Profibus Master beschrieben.
Aus- |Ein-
Modul Para- |gangs-|gangs-
Nr. Modul Beschreibung meter |daten |daten
1 Codgtabellen— Emeiterung der fest defir_1ierten Codetabelle X
erweiterung (siehe Tabelle 7.1 auf Seite 29)
2 Codgtabellen— Emeiterung der fest defir_1ierten Codetabelle X
erweiterung (siehe Tabelle 7.1 auf Seite 29)
3 Code;tabellen— Emeiterung der fest defir}ierten Codetabelle X
erweiterung (siehe Tabelle 7.1 auf Seite 29)
4 Codgtabellen- Eryveiterung der fest defipierten Codetabelle X
erweiterung (siehe Tabelle 7.1 auf Seite 29)
5 Multilabel Ausgabe von mehreren Barcodes pro Lesetor X X X
6 Lesetorsteuerung Erweitere Steuerung des Lesetores X
7 Prufziffer Bearbeitung der Barcodeprifsumme X
8 EAN-Bezeichner Suche eines EAN128- Bezeichners X
9 Lasersteuerung Ausrichten und Begrenzen des Laserstrahls auf den X
Barcode.
10 SP:r?;fT;code Eigen- Definitionen fur Pharmacode-Lesungen X
1 Codearten Eigen- DasAModuI e(laubt__die Ander_t_mg_ der beruhigten Zone X
schaften sowie der Strich-Liickenverhéltnisse
12 Datenformatierung | Spezifikation zur Ergebnisausrichtung bei der Ausgabe | X
13 Schalteingang Spezifikation des Schalteingangs X X
14 Schaltausgang Spezifikation des Schaltausgangs X X
15 AutoReflAct Automatische Leseaktivierung X X X
16 AutoControl Automatische Uberwachung der Leseeigenschaften X
17 Referenzcodever— Referenzcodevergleich aktivieren und Arbeitsweise X X X
gleich festlegen
18 Aktivierungen Steuerungsbits fur Standard-Lesebetrieb X
19 Aktivierungen mit Steuerungsbits fur Lesebetrieb mit quittierter Dateni- X
ACK bertragung
20 Dekodierstatus Geratezustand fir den Standard-Lesebetrieb X
21 Decodierergebnis 1 |Barcodeinformation max. 4 Bytes X
22 Decodierergebnis 2 | Barcodeinformation max. 8 Bytes X
23 Decodierergebnis 3 |Barcodeinformation max. 12 Bytes X
24 Decodierergebnis 4 | Barcodeinformation max. 16 Bytes X
25 Decodierergebnis 5 | Barcodeinformation max. 20 Bytes X
26 Decodierergebnis 6 |Barcodeinformation max. 24 Bytes X
27 Decodierergebnis 7 | Barcodeinformation max. 28 Bytes X
28-33 Reserviert
34 Fragmentierltes Ubertragung der Leseergebnisse im fragmentierten X X X
Leseergebnis Modus
35 Ié(eers]etoraktlwerun— Anzahl der Lesetoraktivierungen seit Systemstart
36 Lesetornummer Anzahl der Lesetore seit Systemstart
Tabelle 7.3: Ubersicht der Projektierungsmodule
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Aus- |Ein-
Modul Para- |gangs-|gangs-
Nr. Modul Beschreibung meter |daten |daten
37 Scananzahl pro Anzahl der Scans im Lesetor X
Lesetor
38 Codeposition Relative Position des Barcodelabels im Scanstrahl X
Lesesicherheit ) .
39 (Equal Scans) Anzahl der gleichen Information fiir den Barcode X
Anzahl der Scans vom ersten bis zum letzten mal
40 Scans pro Barcode detektierten des Barcodes X
41 gs:gs mit Informati- Anzahl der Scans mit verarbeiteten Informationen X
42 Dekodierqualitat Qualitat des Leseergebnisses X
43 Coderichtung Orientierung des Barcodes X
44 Stellenanzahl Anzahl der Barcodestellen X
45 Codeart Barcodetype X
46 Justagemodus Funktion zur Geratepositionierung X X
Tabelle 7.3: Ubersicht der Projektierungsmodule
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7.3

7.3.1

Beschreibung der einzelnen Projektierungsmodule

Codetabellenerweiterung

Module 1-4

Die Module erweitern die Codetypentabellen der Gerateparameter und erlauben die weitere

Definition von zusétzlichen 4 Codetypen mit den zugehérigen Stellenanzahlen.

Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich Standard |Einheit
0: kein Code
Freigegebene Codeart, % é/gdlg:tgleaved
kein Code bedeutet, dass alle nachfol- :
. 6: UPC, UPCE
genden Codetabellen ebenfalls deakti- 7. EANS. EAN13
Codeart viert werden. 8 Codel28 0 -
Die gultigen Stellenanzahlen sind auch Sl)o Eiﬁrzigzi?jum
vom Codetyp abhangig. 11j Codabar
12: Code93
Stellenanzahl- | Gibt an wie die folgenden Stellenzahlen |0: Aufzéhlung 0 :
Modus interpretiert werden sollen. 1: Bereich
Dekodierbare Stellenanzahl,
erste Option im Modus 0 (Aufzéhlung),
Stellenanzahl 1 im Modus 1 (Bereich) definiert diese 0..48 0
Zahl die untere Grenze
Dekodierbare Stellenanzahl,
zweite Option im Modus 0 (Aufzahlung),
Stellenanzahl 2 im Modus 1 (Bereich) definiert diese 0..48 0 dec
Zabhl die obere Grenze
Dekodierbare Stellenanzahl,
dritte Option beim Modus 0 (Aufzéh-
Stellenanzahi 3 lung), im Modus 1 (Bereich) ist ein Ein- 0..48 0
trag in "Stellenzahl 3" ohne Auswirkung

Tabelle 7.4:

Parameter Module 1-4

Parameterlange: 16 Byte

Eingangsdaten

keine

Ausgangsdaten

keine

Leuze electronic
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7.3.2

Multilabel
Modul 5

Das Modul erlaubt die Definition von Barcodetypen mit unterschiedlicher Stellenzahl und/
oder Codeart im Lesetor und stellt die notwendigen Eingangsdaten bereit.

Werden mehrere Barcodes in einem Lesetor gelesen, dann werden diese Barcodes, um
Adressplatz in der Steuerung zu sparen, nacheinander tbertragen. Dazu ist ein Handshake
noétig, der mit den Eingangs- und Ausgangsdaten bewerkstelligt wird.

Beispiel:

Es sollen 3 Barcodes ubertragen werden. Der erste Barcode wird automatisch ibertragen.
Der zweite und dritte werden im BCL zwischengespeichert. Das Eingangsbyte wird vom
Scanner auf 2 gestellt. Zur Bestatigung (Read Acknowledge), dass der erste Barcode von
der Steuerung verarbeitet wurde, wird dann das Toggelbit 0.0 im Ausgangsbyte getoggelt
(Toggelbits agieren mit positiver und negativer Flanke). Durch das Toggeln wird die Uber-
tragung des zweiten Barcodes freigegeben. Ist der Barcode Ubertragen, dann wird das
Eingangsbyte um eins von 2 auf 1 verringert. Die Steuerung wird also Uber das Eingangs-
byte mitgeteilt, wie viele Barcodes noch im Speicher des BCL stehen.

Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich |Standard |Einheit

Anzahl der gesuchten unterschiedlichen Bar-
Barcodeanzahl codetypen pro Lesetor. Das Legetor wird erst 20 1 :

dann vorzeitig beendet, wenn diese Anzahl von

Barcodes erreicht ist.
Tabelle 7.5: Parameter Modul 5
Parameterlange: 1 Byte
Eingangsdaten

Werte- Init-

Eingangsdaten Beschreibung Adr. |Datentyp bereich wert | Einheit
Anzahl von Deko- Anzah! der mchtlabgeholten 0 UNSIGNED 8 |0 .. 255 0 :
dierergebnissen Dekodierergebnisse.

Tabelle 7.6: Eingangsdaten Modul 5
Eingangsdatenléange: 1 Byte

Ausgangsdaten

Init-
Ausgangsdaten Beschreibung Adr. |Datentyp | Wertebereich wert | Einheit
1 -> 0: Daten wur-

Steuerbit signalisiert, dass den vom Master
verarbeitet

Acknowledge die Daten vom Master ver- |0.0 |Bit 0 -

. 0 -> 1: Daten wur-
arbeitet wurden.
den vom Master

verarbeitet

Tabelle 7.7: Ausgangsdaten Modul 5

Ausgangsdatenlange: 1 Byte
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7.3.3 Lesetorsteuerung

Modul 6

Mit dem Modul kann die Lesetorsteuerung vom Barcodescanner an die Applikation ange-
passt werden. Mit unterschiedlichen Parametern vom Barcodescanner kann ein zeitgesteu-
ertes Lesetor erzeugt werden. Zudem definiert es die internen Kriterien fir das Lesetorende.

Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich Standard | Einheit
zcl:jr:(;nlaetgetor- Der Parameter definiert die automatische |0 : Nein 0 :
: Wiederholung von Lesetoren 1:Ja
wiederholung
Mit dem Parameter kann das Lesetorende
von den Dekodierergebnissen abhangig
gemacht werden.
Ein vorzeitiges Beenden des Lesetors
kann durch Erreichen der definierten i . R
I':/Ie;;e:(;rende- Lesesicherheit (Modul 11/Modul 39) oder gj g:tgg;z;:gzg:apg'g 1 -
der angegebenen Anzahl an Barcodes ’ 99
pro Lesetor ausgeldst werden (Modul 5).
Hierzu missen dann nattrlich auch die
entsprechende Module in das Projekt
Ubernommen werden.
Der Parameter legt eine Zeit fest, nach
Restart- der ein Lesetor erneut gestartet wird. Der 0 ... 60.000 0 ms
Verzoégerung |BCL generiert sich damit ein eigenes peri-
odisches Lesetor.
maximale Der Parameter schaltet nach der einge-
Lesetordauer |stellten Zeit das Lesetor aus und begrenzt |0 ... 60.000 0 ms
bei Scans damit das Lesetor auf die festgelegte Zeit.
Mit dem Parameter kann ein Lesetor
Lesetorende beendet werden, wenn zunéachst ein Bar-
code gelesen wurde und anschlief3end fir |0 ... 65.535 0 -
ohne Daten P .
die im Parameter definierte Anzahl von
Scans keine Daten vorgefunden wurden.
Tabelle 7.8: Parameter Modul 6
Parameterlange: 8 Byte
Eingangsdaten
keine
Ausgangsdaten
keine
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7.3.4  Prifziffer
Modul 7

=10

Das Modul definiert fir die unterschiedlichen Codetypen die Eigenschaften der Prufziffern-
Uberpriifung sowie die Ausgabe der Prifziffer im Decodierergebnis.

Hinweis!

Fiir die Codearten Code128, UPC, EAN, Code93 wird die Uberpriifung der Priifziffer immer
vorgenommen. Fir diese Codearten wird der Parameter "Prifzifferauswertung" daher nicht

eigens aufgefihrt.

Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich Standard |Einheit
e Der Parameter steuert fir die Codeart N
Prifzifferauswertung Pharmacode die Uberpriifung der Priif- Oj Nein 0 -
Pharmacode ziffer 1:Ja
Prufzifferauswertung | Der Parameter steuert fiir die Codeart |0: Nein 0 :
Codabar Codabar die Uberpriifung der Priifziffer |1: Ja
e Der Parameter steuert fir die Codeart N
Prifzifferauswertung 2/5 Interleaved die Uberpriifung der Oj Nein 0 -
2/5 Interleaved Priifziffer 1:Ja
Priifzifferauswertung | Der Parameter steuert fir die Codeart |0: Nein 0 :
Code 39 Code 39 die Uberpriifung der Priifziffer |1: Ja
e Der Parameter steuert fir die Codeart N
ELu;f::zgaoudsgabe Pharmacode die Ausgabe der Priifziffer gj ‘l;laem 0 -
im Barcodeergebnis )
e Der Parameter steuert fir die Codeart s
Eguégggausgabe Codabar die Ausgabe der Priifziffer im gj ‘l;laem 0 -
Barcodeergebnis )
Priifzifferausgabe Der Parameter steuert fur die Codeart 0: Nein
9 2/5 Interleaved die Ausgabe der Prifzif- | . 0 -
2/5 Interleaved . : 1:Ja
fer im Barcodeergebnis
Prifzifferausgabe Der Parameter steuert fiir die Codeart 0: Nein
9 Code 39 die Ausgabe der Prifziffer im : 0 -
Code 39 ) 1:Ja
Barcodeergebnis
Prifzifferausgabe Der Paramef(er steuert fur die Cogea(t 0: Nein
CODE128 CODE128 die Ausgabe der Prifziffer im 1 Ja 0 -
Barcodeergebnis
Prilfzifferausaabe Der Parameter steuert fur die Codeart 0: Nein
9 UPC die Ausgabe der Prifziffer im Bar- | ;- 0 -
UPC - 1: Ja
codeergebnis
e Der Parameter steuert fir die Codeart N
E*Lﬂfferausgabe EAN die Ausgabe der Prufziffer im Bar- gj ‘l;laem 0 -
codeergebnis )
e Der Parameter steuert fiir die Codeart s
Eguézelggrausgabe Code 93 die Ausgabe der Prifziffer im gj ‘l;laem 0 -
Barcodeergebnis '
P 0: Modulo 10,
Priifziffermodus Der Parameter IegF_ far die Codeart 2/5 Gewichtung 3
Interleaved das Prifziffernverfahren R 0 -
2/5 Interleaved fest 1: Modulo 11,
’ Gewichtung 2 - 9

Tabelle 7.9:

Parameter Modul 7

Parameterlange: 5 Byte
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Eingangsdaten
keine

Ausgangsdaten
keine

7.3.5 EAN-Bezeichner
Modul 8

Das Modul erlaubt die Suche nach einem EAN128 Feld. Im Parameter wird der zu suchende
Bezeichner festgelegt.

Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich | Standard | Einheit
EAN 128- Der Parameter legt den zu suchenden EAN128-
Bezeichner Bezeichner fest, d.h. der BCL liefert nur ein Ergeb- |0 ... 10.000 10.000 -
nis, wenn der Bezeichner vorgefunden wurde.

Tabelle 7.10:  Parameter Modul 8

Parameterlange: 2 Byte

Eingangsdaten
keine

Ausgangsdaten
keine
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7.3.6 Lasersteuerung
Modul 9

Das Modul definiert die Ein- und Ausschaltpositionen des Lasers und bestimmt so die Lédnge
des Scanstrahls. Die Position wird dabei in Prozent zur Strahldauer festgelegt. Die Strahl-
dauer entspricht der Lesefeldbreite, die in den Diagrammen im Kapitel "Optikvarianten und
Lesefelder" auf Seite 14 angegeben ist.

100% Abbildung der Laserlinie 10% 0%
auf dem Hintergrund —

Laser
Austrittsfenster

BCL 34

Bild 7.1: Ein- und Ausschaltpositionen des Lasers angeben

Parameter

Parameter Beschreibung Wertebereich | Standard | Einheit
... | Der Parameter legt die Einschaltposition o

Laser Start Position des Lasers fest. 0..99 0 1%

Laser Stop Position Der Parameter legt die Ausschaltposition 0 ... 100 100 1%

des Lasers fest.

Tabelle 7.11:  Parameter Modul 10
Parameterlange: 2 Byte

Eingangsdaten
keine

Ausgangsdaten
keine

38 BCL 34 Leuze electronic



& Leuze

Profibus

7.3.7 Pharmacode Eigenschaften

Modul 10

Das Modul definiert zusétzliche Eigenschaften zur Codeart Pharmacode.

Grundsatzlich sollten Sie die im Folgenden beschriebenen Parameter nur verandern, wenn
Sie mit den Eigenschaften des Pharmacodes vertraut sind, da falsche Einstellungen zu
einer Fehlinterpretation von Barcodes filhren kénnen. Die Schwierigkeit liegt hier insbeson-
dere darin, dass die Strichstarken der im Pharmacode verwendeten schmalen und breiten
Striche nicht mit festen Breiten definiert sind, sondern einen recht groBen Toleranzberei-
ches aufweisen. So kann es sogar innerhalb eines Barcodes zu Abweichungen kommen,
indem z. B. breite Striche unterschiedlicher Starken verwendet werden.

Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich | Standard |Einheit
Der Parameter legt das minimale Breitenverhalt-
nis zwischen breiten und schmalen Strichen der
Strichbreiten- | Codeart Pharmacode fest. .
verhaltnis Ein Standardwert von 185 bedeutet also, dass 0...255 185 0.01
ein breiter Strich 1,85mal breiter sein muss als
ein schmaler Strich.
Der Parameter legt das minimale Verhaltnis von
Strich- und Liickenbreite fir die Codeart Phar-
Strichbreiten- | macode fest. 0:aus 75 *0.01
Uberprufung Ein Standardwert von 75 fiir breite Striche 1...255 ’
bedeutet also, dass ein breiter Strich 0,75mal
breiter sein muss als eine Licke.
Der Parameter gibt die prozentuale GréRRe des
Sicherheitsabstandes im Breitenwert von
schmalen und breiten Strichen an.
Strichbreitenab- Beim Standardwert fiir die Strichbreitentiberpri-
fung von 75 (siehe oben) und einem Strichbrei- |0 ... 255 5 *0,01
stand . . -
tenabstand von 5 muss ein breiter Strich
mindestens 0,8mal so breit wie eine Liicke sein,
ein schmaler Strich darf hochstens 0,7mal so
breit sein.
Der Parameter legt das maximale Breitenver-
. . haltnis zwischen breiten und schmalen Liicken
\I;g;:rlr;?rﬁrsenen- der Codeart Pharmacode fest. D. h. also hier 0...255 3 *0,01
ergibt sich die grétmogliche Abweichung der
Lucken untereinander.
Leserichtun Der Parameter legt die Leserichtung fiir die 0 : Normal 0 )
9 Dekodierung fest 1:Invers
Tabelle 7.12:  Parameter Modul 10
Parameterlange: 5 Byte
Eingangsdaten
keine
Ausgangsdaten
keine
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7.3.8 Codearten Eigenschaften
Modul 11

Das Modul definiert erweiterte Eigenschaften, die fiir mehrere Codearten Gultigkeit haben.

Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich | Standard |Einheit
Lesesicherheit Der Parameter definiert die Lesesicherheit fir
ein Barcode, d.h. er legt die Mindestanzahl von |1 ... 255 2 -
(Equal Scans) ; h B
gleichen Dekodierungsergebnissen fest.
Ruhezone Der Parameter definiert die minimale Ruhe- 3..10 7 Modul-
zone vor einem Barcode. breiten
x| D€ Parameter definiert das maximale Verhalt-
Elementverhaltnis nis von schmalen zu breiten Elementen. 2..12 8 )

Tabelle 7.13:  Parameter Modul 11

Parameterlange: 2 Byte

Eingangsdaten
keine

Ausgangsdaten
keine
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7.3.9 Datenformatierung
Modul 12

Das Modul definiert den Ausgabestring fir den Fall, dass der BCL keinen Barcode lesen
konnte. Daruber hinaus kann die Initialisierung der Datenfelder sowie die Definition von
nicht bendétigten Datenbereichen festgelegt werden.

Parameter
Parameter |Beschreibung Wertebereich Standard | Einheit
. Der Parameter definiert die Ausga-
Text bei bezeichen, wenn kein Barcode ’ 1..255 l—.i.e?f 63 .
Fehllesung "?")
gelesen werden konnte.
Dekodierer- 0: Eingangsdaten bleiben auf
gebnis bei | Der Parameter definiert den Daten-| altem Wert stehen 0 )
Lesetoran- |zustand beim Lesetorbeginn. 1: Eingangsdaten werden auf
fang den Initwert zurlickgesetzt
Datenaus- |Der Parameter definiert die Aus- 0: linksbindig 0 )
richtung richtung der Daten im Ergebnisfeld | 1: rechtsbiindig
0: keine Ausrichtung
1: Auffullung auf die Lange des
Der Parameter definiert den Fuill- langsten Barcode im Lesetor
Fillmode modus fir die nicht belegten 2: Auffiillen auf die max. Lange |0 -
Datenbereiche der Codetabelle
3: Auffullen auf die Ubertra-
gungslénge
Der Parameter definiert das Zei-
Fillzeichen |chen, welches zum Auffiillen der |0 ... FFh 0 -
Datenbereiche herangezogen wird.

Tabelle 7.14:  Parameter Modul 12

Parameterlange: 23 Byte

Eingangsdaten
keine

Ausgangsdaten
keine
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Eingangsdatenlénge: 1 Byte

Ausgangsdaten

keine

Profibus ® Leuze
7.3.10 Schalteingang

Modul 13
Das Modul definiert die Arbeitsweise des digitalen Schalteingangs.
Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich Standard |Einheit

Der Parameter definiert die Logik des
Invertierun anliegenden Signals. Bei einer Invertierung |0: Nein 0 :

9 | wird der externe HIGH-Pegel intern als 1:Ja

LOW-Pegel interpretiert.
Modus Mit dem Parameter kann die Verarbeitung |0: Aus 1 :

des Schalteingangs gesteuert werden 1: Ein

X Der Parameter definiert eine Entprellzeit,
Entprellzeit die per Software umgesetzt wird. 0...255 5 ms
Einschalt- Mit dem Parameter kann das Zeitverhalten 0 ... 65535 0 ms
verzégerung | beim Einschalten beeinflusst werden. T
Mindest- Der Parameter definiert eine minimale Zeit
) bevor das Signal wieder zurickgenommen |0 ... 65.535 0 ms

einschaltdauer wird
Ausschalt- Der Parameter definiert eine zeitliche Ver- 0 .. 65535 0 ms
verzogerung |zdgerung des Signals beim Ausschalten. T

Der Parameter legt die Funktion fest, die 0: keine Funktion
Funktion durch ein Zustandwechsel im Signal akti- . S -

- L 1: Lesetoraktivierung

viert bzw. deaktiviert werden soll.
Tabelle 7.15:  Parameter Modul 13
Parameterlange: 23 Byte
Eingangsdaten

Daten- |Werte- |Init-

Eingangsdaten |Beschreibung Adr. |typ bereich |wert |Einheit
Zustand Signalzustand des Schalteingangs 0.0 |Bit 0,1 0 -
Tabelle 7.16:  Eingangsdaten Modul 13
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7.3.11 Schaltausgang
Modul 14
Das Modul definiert die Arbeitsweise des digitalen Schaltausgangs.
Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich | Standard |Einheit
Ruhepegel Der Parameter definiert den Ruhepegel des |0: LOW (0V) 0 )
Peg Schaltausganges. 1: HIGH (+Ub)
. " Mit dem Parameter kann der Ausgangsimpuls
IrEulzschaltverzoge- um eine festgelegte Anzahl von Lesetoren 0..63 0 -
9 verzogert werden.
Der Parameter definiert die Einschaltdauer
Einschaltdauer fur den Schaltausgang. Beim Wert O istdas |0 ... 1300 400 ms
Signal statisch.
Der Parameter legt die Ereignisse fest, die 0020 h
den Schaltausgang setzen kénnen.
- Lesetorende 0
- Lesetoranfang 0
- Positiver Referenzcodevergleich 1 0
- Negativer Referenzcodevergleich 1 0
. . Glltiges Leseergebnis . = |0
Einschaltfunktion Ungiiltiges Leseergebnis 0: Aus 1: Ein 1
- Positiver Referenzcodevergleich 2 0
- Negativer Referenzcodevergleich 2 0
- AutoControl schlecht 0
- AutoControl gut 0
- PROFIBUS pos. Flanke 0
- PROFIBUS neg. Flanke 0
Der Parameter legt die Ereignisse fest, die 0002 h
den Schaltausgang zuriicksetzen kénnen.
- Lesetorende 0
- Lesetoranfang 1
- Positiver Referenzcodevergleich 1 0
- Negativer Referenzcodevergleich 1 0
. Glltiges Leseergebnis Je 0
Ausschaltfunktion Ungultiges Leseergebnis 0: Aus 1:Ein |0 )
- Positiver Referenzcodevergleich 2 0
- Negativer Referenzcodevergleich 2 0
- AutoControl schlecht 0
- AutoControl gut 0
- PROFIBUS pos. Flanke 0
- PROFIBUS neg. Flanke 0
Tabelle 7.17:  Parameter Modul 14
Parameterlange: 8 Byte
Eingangsdaten
keine
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Ausgangsdaten
Daten Init-

Ausgangsdaten | Beschreibung Adr. |typ Wertebereich wert | Einheit
Signal, setzt den Zustand des
Schaltausgangs .

Schaltausgang |Voraussetzung: Einschalt- oder |0.0 |Bit (1): gggg::gﬂ:ggzgg -
Ausschaltfunktion ist auf PROFI- : gang
BUS- Flanke parametriert

Tabelle 7.18:  Ausgangsdaten Modul 14

Ausgangsdatenlange: 1 Byte

BCL 34 Leuze electronic

a4



® Leuze Profibus
7.3.12 AutoReflAct
Modul 15
Das Modul definiert die Arbeitsweise des Lasertasters zur Lesetorsteuerung.
Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich Standard | Einheit
1: Normal (autoReflAct
ausgeschaltet)
2: mit Lesetorsteuerung
(Raster)
Mit dem Parameter kann die Funktion |3: ohne Lesetorsteuerung
Modus o . 1 R
des Lasertasters aktiviert werden. (Single)
4: mit Lesetorsteuerung
(Single)
5: ohne Lesetorsteuerung
(Raster)
. Der Parameter definiert eine Entprell-
Entprelizeit zeit, die per Software umgesetzt ist. 0...255 5 ms
Einschalt- Mit dem Parameter kann das Zeitver-
. halten beim Einschalten beeinflusst |0 ... 65.535 0 ms
verzdgerung | oo
Mindest- Der Parameter definiert eine mini-
einschaltdauer malue Zeit bevor das Slgnal wieder 0 ... 65.535 0 ms
zuriickgenommen wird.
Der Parameter definiert eine zeitliche
Auss_,_chalt- Verzodgerung des Signals beim Aus- |0 ... 65.535 0 ms
verzégerung | o ien
Tabelle 7.19: Parameter Modul 15
Parameterlange: 8 Byte
Eingangsdaten
Daten- Init-
Eingangsdaten |Beschreibung Adr. |typ Wertebereich wert |Einheit
Signalzustand des . 0: Relektor wird erkannt
Zustand Auto-Refl-Act Modules 0.0 |Bit 1: Reflektor verdeckt 0 )
Tabelle 7.20:  Eingangsdaten Modul 15
Eingangsdatenlange: 1 Byte
Ausgangsdaten
Daten- Init-
Ausgangsdaten |Beschreibung Adr. |[typ Wertebereich wert |Einheit
Justagefunktion Schaltet Justagemode ein 0.0 Bit 0 Justagemode ein 0 )
bzw. aus. 1: Justagemode aus
Speichert den in der Jus- . h
Speichern tage definierten Wert im 0.1 |Bit Oe: t‘i:r\]/::: wird 0 -
Parametersatz ab. gesp
Tabelle 7.21:  Ausgangsdaten Modul 15
Ausgangsdatenlange: 1 Byte
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7.3.13 AutoControl

Modul 16

Das Modul definiert die Arbeitsweise der Funktion AutoControl. Die Funktion tiberwacht die
Qualitat der dekodierten Barcodes und vergleicht diese mit einem Grenzwert. Beim Errei-

chen des Grenzwertes wird ein Statussignal gesetzt.
Parameter
Parameter |Beschreibung Wertebereich Standard | Einheit
Der Parameter definiert die Bewertungsgrund-
lage der AutoControl-Funktion. Je nach Einstel-
lung kann entweder die Labelqualitat oder die
Dekodierqualitét als Kriterium fir die Lesequali-
tat verwendet werden.
Die Labelqualitat ergibt sich dabei als Verhaltnis
der Scans, die Informationen zur Dekodierung
beigetragen haben, zu der Anzahl an Scans, die
benétigt wurden, um den gesamten Barcode zu
dekodieren. 0: Aus
Modus Scans mit Informationen 1: Labelqualitat |0 -
pro Barcode 2: Dekodierqualitét
Labelqualitat =
Scans pro Barcode
Die Dekodierqualitat berechnet sich wie folgt:
Verhéltnis der gleichen Scans zu der Anzahl an
Scans, die bendtigt wurden, um den gesamten
Barcode zu dekodieren.
’ - gleiche Scans
Dekodierqualitdt = ——— X
Scans pro Barcode
Grenzwert |Der Parameter definiert einen Schwellwert fir
fur Lese- |den Mittelwert der Lesequalitét bei dessen 0...100 50 1%
qualitat Unterschreiten eine Warnung erzeugt wird.
Mit dem Parameter kann die Unempfindlichkeit
gegeniiber Anderungen der Leseféhigkeit einge-
Empfind- | stellt werden. 0. 255 0 :
lichkeit Je groRer der Wert, desto weniger wirkt sich eine v
Anderung der Lesefahigkeit auf den gleitenden
Mittelwert aus.
Tabelle 7.22:  Parameter Modul 16
Parameterlange: 3 Byte
Eingangsdaten
Eingangsda- Werte- [Init-
ten Beschreibung Adr. |Datentyp bereich |wert | Einheit
Scanqualiat | Dieser wertstellt den aktuellen Mit- To o T nsiGNEDS |0-100 |0 |-
telwert der Scanqualitat dar.

Tabelle 7.23:

Eingangsdaten Modul 15

Eingangsdatenlénge: 1 Byte

Ausgangsdaten

keine
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7.3.14 Referenzcodevergleich
Modul 17

Das Modul definiert die Arbeitsweise der Funktion Referenzcode-Vergleich. Die Funktion
vergleicht die aktuell dekodierten Leseergebnisse mit einem bzw. mehreren hinterlegten
Vergleichsmustern. Die Funktion ist in zwei Vergleichseinheiten aufgeteilt, die voneinander
unabhéngig parametriert werden kénnen.

Das Vergleichsmuster wird im Parameterteil des Moduls definiert in der Adresse 9 und 10

Hinweis!

Da die detaillierte Beschreibung der in diesem Modul definierten Parameter und ihrer Ein-
stellung den Rahmen der folgenden Tabelle sprengen wirden, enthalt sie nur die wichtigs-
ten Informationen. Erlauterungen zu den einzelnen Parametern und Wertebereichen finden
Sie im Anschluss hieran, bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise.

=10

Im Folgenden wird die Abkiirzung RSC benutzt, diese steht fur "ReferenzStrichCode".

Parameter
Eingangs- Daten- Ein-
daten Beschreibung Adr. |typ Wertebereich Standard | heit
Reserviert 0
Dont_Care Das Zeichen wird bei einem UNSIG "
Zeichen Vergleich nicht beriicksichtigt 1 NED8 0..7Fh 2Ah ] )
0: keine Ereignisaus-
gabe
1: Vergleich mit RSC 1
Der Parameter legt die zuge- steuert Ausgang 1
Ereignis- hérige Ausgabefunktion nach 2 UNSIG |2: Vergleich mit RSC 1 1 :
steuerung einem Referenzstrichcode- NED8 |UND 2 steuert Aus-
vergleich fest. gang 1
4: Vergleich mit RSC 1
ODER 2 steuert Aus-
gang 1
Einstellungen ger\fare?me;e; diftinier;fglr UNSIG giéﬁgfgrléuterung
(Vergleichs- Klgm ec:?]:ﬁeﬁ Egd I(?ig Lo '?k 3 NEDg |ZUM Parameter "Ein- |0OAh -
funktion 1) beimpCodevergIeich 9 stellungen™ auf
) Seite 49.
Der Parameter definiert fir L4
Reihenfol die Vergleichsfunktion 1 die g 2?
iheniolge Reihenfolge, in der die deko- UNSIG |5 s
(Vergleichs- | ;o ton Strichcodes mit den | NEDg | Siehe "Erlauterung 1 .
funktion 1) RSC verglichen werden sol- zum Parameter "Rei-
len 9 henfolge™ auf
) Seite 50.
Der Parameter definiert, bei
Barcode welghen Bedingqngen gin O;h ... 80h
Vergleichstyp positives Ergebnis fiir einen UNSIG Siehe "Erlauterung
(Vergleichs- ASCII Zeichen-Vergleich zwi- |5 NEDg |ZUM Parameter "Bar- |02h -
funktion 1 schen dekodiertem Strich- code Vergleichstyp™
code und RSC zustande auf Seite 52.
kommt.

Tabelle 7.24:  Parameter Modul 17
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Eingangs-
daten

Beschreibung

Adr.

Daten-
typ

Wertebereich

Standard

Ein-
heit

Einstellungen
(Vergleichs-
funktion 2)

Der Parameter definiert fiir
die Vergleichsfunktion 2 die
Komponenten und die Logik
beim Codevergleich.

(2]

UNSIG
NED8

0... FFh

Siehe "Erlauterung
zum Parameter "Ein-
stellungen™ auf
Seite 49.

O0Ah

Reihenfolge
(Vergleichs-
funktion 2)

Der Parameter definiert fir
die Vergleichsfunktion 2 die
Reihenfolge, in der die deko-
dierten Strichcodes mit den
RSC verglichen werden sol-
len.

UNSIG
NED8

1..24

Siehe "Erlauterung
zum Parameter "Rei-
henfolge™ auf

Seite 50.

Barcode
Vergleichstyp
(Vergleichs-
funktion 2)

Der Parameter definiert, bei
welchen Bedingungen ein
positives Ergebnis fur einen
ASCII Zeichen-Vergleich zwi-
schen dekodiertem Strich-
code und RSC zustande
kommt.

UNSIG
NED8

01h ... 80h

Siehe "Erlauterung
zum Parameter "Bar-
code Vergleichstyp™
auf Seite 52.

02h

maximale
Vergleichs-
musterlange

Der Parameter definiert den
reservierten Speicherplatz
pro RSC. Die RSCs selbst
werden im nachsten Parame-
ter (Adr. 10) hinterlegt.

Gibt man hier 0 ein, so wer-
den die einzelnen RSCs ent-
sprechend ihres Platzbedarfs
nacheinander abgelegt.

Gibt man z.B. 16 ein, so sind
pro RSC 16 Byte fest vorge-
sehen und es kénnen damit
auch nur insgesamt 4 RSCs
definiert werden.

UNSIG
NED8

0..64

=0: dynamische
Anordnung

>0: Speicherplatz-
lange fur ein Ver-
gleichsmuster

20

Vergleichs-
muster

In diesem Parameter werden
die einzelnen RSCs hinterein-
ander als Hex-Werte abge-
legt. Ist z.B. als
Vergleichsmusterlange 8 defi-
niert, dann steht in Bytes 0-7
der RSC1, in Bytes 8-15 der
RSC2 usw. Belegt RSC1 nur
die Bytes 0-5, so mussen
Bytes 6 und 7 mit Nullen
gefillt werden.

Fir jeden einzelnen RSC ist
im ersten Byte die Codelange
eingetragen, im zweiten Byte
die Codeart (siehe Module 1-
4) und in den weiteren Bytes
der Referenzcode selbst.

10

64 *
UNSIG
NEDS8

0...7Fh

00h

Tabelle 7.24:

Parameter Modul 17

Parameterlange: 74 Byte
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Eingangsdaten

Eingangs- Daten | Werte- Init-

daten Beschreibung Adr. |typ bereich wert | Einheit

Bearbeitungs- | Das Signal zeigt an, ob der Referenzcode- 0.0 |Bit 0:aus 0 :

status vergleich aktiviert ist oder nicht. ) 1:ein
Das Signal zeigt an, ob der dekodierte Bar-

Vergleichs- code dem RSC in den Vergleichskriterien, 0 : ungleich

stat?ls 1 die in der Vergleichsfunktion 1 definiert 0.1 |Bit 1 : IegiJch -
wurden, entspricht. Bei einer Entsprechung -9
wird der Wert 1 ausgegeben.
Das Signal zeigt an, ob der dekodierte Bar-

. code dem RSC in den Vergleichskriterien, . .

\S/t(;rtilsenz:hs- die in der Vergleichsfunktion 2 definiert 0.2 |Bit 2 : ulnegi;(l:ehlch -
wurden, entspricht. Bei einer Entsprechung 9
wird der Wert 1 ausgegeben.

Tabelle 7.25:  Eingangsdaten Modul 17

Eingangsdatenlange: 1 Byte

Ausgangsdaten

keine

Erlauterung zum Parameter "Einstellungen”

Der Parameter "Einstellungen" wird mit folgenden Bits beschrieben:

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
cl c2 - mls mlc mts mtc mas

Durch die beiden Bits c1 und c2 kann selektiert werden, wie die drei Komponenten Strich-
codelénge, Strichcodetyp und Strichcode-ASCII-Zeichen miteinander verkniupft werden, um

einen positiven Referenzstrichcode-Vergleich zu erzielen.

Es ergibt sich folgendes Grundgerist an Vergleichsméglichkeiten:

cl,c2 Verkniipfung

00 LANGE und TYP und ASCII
01 LANGE und (TYP oder ASCII)
10 (LANGE oder TYP) und ASCII
11 LANGE oder TYP oder ASCII

Leuze electronic
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Mit den Bits mls, mts und mas kdnnen nun einzelne Komponenten negiert bzw. invertiert

werden:

Bitwert Bedeutung

mls=0 RSC-Lange nicht vergleichen

mls=1 RSC-Lange vergleichen

mts =0 RSC-Typ nicht vergleichen

mts =1 RSC-Typ vergleichen

mas =0 RSC-ASCII-Zeichen nicht vergleichen
mas =1 RSC-ASCII-Zeichen vergleichen
Hinweis!

Sind die Bits mls, mts und mas = 0, so ist der RSC-Vergleich deaktiviert!

Die Bits mlc und mtc schlie3lich bestimmen, wann das Vergleichsergebnis positiv ist:

Bitwert Bedeutung

mic=0 Vergleich positiv, wenn RSC-L&énge ungleich Strichcode-Lange
mic=1 Vergleich positiv, wenn RSC-L&nge gleich Strichcode-Léange
mtc =0 Vergleich positiv, wenn RSC-Typ ungleich Strichcode-Typ
mtc=1 Vergleich positiv, wenn RSC-Typ gleich Strichcode-Typ

Erlauterung zum Parameter "Reihenfolge"

Grundsatzlich unterscheidet man zwischen folgenden Referenzstrichcode-Vergleichen:

» Vergleich in der Dekodierreihenfolge:

Jeder aktuell dekodierte Strichcode wird mit allen RSC (beginnend mit dem Ersten)

verglichen.
* Vergleich in der Reihenfolge der aktivierten RSC:

Der erste dekodierte Strichcode wird nur mit dem ersten RSC verglichen, der zweite

dekodierte Strichcode nur mit dem zweiten RSC usw.

Die moglichen Vergleichsreihenfolgen sind in der folgenden Tabelle erlautert:
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Wert

Bedeutung

Vergleich in der Dekodierreihenfolge —
Das Vergleichsergebnis ist positiv, wenn mindestens ein Strichcode mit einem RSC
Ubereinstimmt.

Vergleich in der Dekodierreihenfolge —
Das Vergleichsergebnis ist positiv, wenn jeder dekodierte Strichcode mit mindestens
einem RSC Ubereinstimmt.

Vergleich in der Reihenfolge der aktivierten RSC —
Das Vergleichsergebnis ist positiv, wenn mindestens ein Strichcode mit einem RSC
Ubereinstimmt.

Vergleich in der Reihenfolge der aktivierten RSC —
Das Vergleichsergebnis ist positiv, wenn jeder dekodierte Strichcode mit dem vergli-
chenen RSC uibereinstimmt.

11

Erster dekodierter Strichcode mit RSC1

12

Erster dekodierter Strichcode mit RSC2

13

Erster dekodierter Strichcode mit RSC3

14

Erster dekodierter Strichcode mit RSC4

15

Erster dekodierter Strichcode mit RSC5

16

Erster dekodierter Strichcode mit RSC6

17

Erster dekodierter Strichcode mit RSC7

18

Erster dekodierter Strichcode mit RSC8

19

Erster dekodierter Strichcode mit RSC9

22

Vergleich in der Dekodierreihenfolge —

Das Vergleichsergebnis ist positiv, wenn jeder dekodierte Strichcode mit mindestens
einem RSC ubereinstimmt. (Anzahl der empfangenen Strichcodes muss mit der im
Parameter "Anzahl an Barcodes pro Lesetor" (Modul 5) hinterlegten Anzahl tberein-
stimmen).

23

Vergleich in der Reihenfolge der aktivierten RSC —

Das Vergleichsergebnis ist positiv, wenn mindestens ein Strichcode mit einem RSC
Ubereinstimmt. (Anzahl der empfangenen Strichcodes muss mit der im Parameter
"Anzahl an Barcodes pro Lesetor" (Modul 5) hinterlegten Anzahl tibereinstimmen).

24

Vergleich in der Reihenfolge der aktivierten RSC —

Das Vergleichsergebnis ist positiv, wenn jeder dekodierte Strichcode mit dem vergli-
chenen RSC Ubereinstimmt. (Anzahl der empfangenen Strichcodes muss mit der im
Parameter "Anzahl an Barcodes pro Lesetor" (Modul 5) hinterlegten Anzahl tberein-
stimmen).
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Erlauterung zum Parameter "Barcode Vergleichstyp"
Der Parameter "Einstellungen" wird mit folgenden Bits beschrieben:

bit 7

bit 6

bit 5

bit 4

bit 3

bit 2

bit 1

bit 0

e7

e6

e5

e4

e3

e2

el

e0

Wann ein Vergleich positiv ist, ist davon abhangig, welches Bit gesetzt wird (sinnvollerweise
darf nur eines gesetzt sein). Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bedingungen auf:

Bit Vergleich positiv, wenn ...

e0 Strichcode != RSC

el Strichcode == RSC

e2 Strichcode > RSC

e3 Strichcode >= RSC

e4 Strichcode < RSC

e5 Strichcode <= RSC

e6 RSCn <= Strichcode <= RSCn+1
o7 Strichcode < RSCn

Strichcode > RSCn+1
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7.3.15 Aktivierungen

Modul 18

Das Modul definiert die Steuersignale fir den Standard-Lesebetrieb des Barcodescanners.
Die Daten sind nicht Uber einen Handshake gesichert.

Achtung!
& Die gemeinsame Verwendung von Modul 18 und 19 kann zu Fehlfunktionen fiihren.

Verwenden Sie deshalb nur jeweils eines der beiden Module.

Parameter
keine

Eingangsdaten

keine

Ausgangsdaten

Ausgangs- Daten- Init- | Ein-

daten Beschreibung Adr. |[typ Wertebereich wert | heit

. L . 1->0: Lesetor aus

Lesetor Signal, aktiviert das Lesetor 0.0 |Bit 0 ->1: Lesetor aktiv -
Frei 0.1 |Bit 0 -
Frei 0.2 |Bit 0 -
Frei 0.3 |Bit 0 -
Frei 0.4 |Bit 0 -

Eingangs- | Signal, setzt die Eingangsdaten des . .

zustand BCL in den Ruhezustand zuriick. 05 Bit 0->1: Daten Reset | 0 ]
Signal, l6st einen Systemreset aus, . .

Systemreset| | cnn der Pegel von 0 nach 1 wechselt. 06 |Bit 0 -> 1: Reset 0 )
Frei 0.7 |Bit 0 -

Tabelle 7.26:  Ausgangsdaten Modul 18

Ausgangsdatenlange: 1 Byte
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7.3.16

VAN

Aktivierungen mit ACK
Modul 19

Das Modul definiert die Steuersignale des Barcodescanners fiir den Handshake-Betrieb der
Leseergebnisse. Die Steuerung muss tber das ACK-Bit die Datenannahme quittieren, erst
dann werden neue Daten in den Eingangsbereich geschrieben.

Achtung!

Die gemeinsame Verwendung von Modul 18 und 19 kann zu Fehlfunktionen fuhren! Ver-
wenden Sie deshalb nur jeweils eines der beiden Module.

Parameter
keine

Eingangsdaten

keine

Ausgangsdaten

Ausgangs- Daten- Init- | Ein-
daten Beschreibung Adr. [typ Wertebereich wert | heit
Lesetor Signal, aktiviert das Lesetor 0.0 |Bit 1->0: Lesetor aus 0 -

0 -> 1: Lesetor aktiv
0 -> 1: Daten wur-
den vom Master
verarbeitet

Das Togglebit zeigt bei positiver und

Acknowledge | negativer Flanke an, dass Daten vom (0.4 |Bit R 0 -

Master verarbeitet wurden 1 ->0: Daten wur-

' den vom Master
verarbeitet

Eingangs- Signal, setzt die Eingangsdaten des 05 |Bit 0: aus 0 )
zustand BCL in den Ruhezustand zuriick. ) 1: Daten Reset

Signal, 6st einen Systemreset aus . 0: Run
Systemreset wenn der Pegel von 0 nach 1 wechselt 06 |Bit 0 -> 1: Reset 0 )
Standby Signal, aktiviert die Standby-Funktion |0.7 |Bit 0: Standby aus 0 -

1: Standby ein

Tabelle 7.27:  Ausgangsdaten Modul 19

Ausgangsdatenlange: 1 Byte
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7.3.17 Dekodierstatus

Modul 20

Das Modul zeigt den Zustand der Dekodierung sowie der automatischen Decoderkonfigu-

ration an.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Daten- Init- | Ein-
Eingangsdaten Beschreibung Adr. |typ Wertebereich |wert |heit
Signal, zeigt den Zustand des Lese- . 0:aus
Lesetorstatus tors an. 0.0 |Bit 1:ein 0 -
. Signal, zeigt an, ob ein neues . 0: nein
Neues Ergebnis Dekodierergebnis anliegt. 0.1 |Bit 1l:ja 0 )
. Signal, zeigt an, ob der Barcode . 0 : Gutlesung
Ergebniszustand erfolgreich gelesen wurde. 0.2 |Bit 1: NOREAD 0
Weitere Ergebnisse |Signal, zeigt an, ob weitere Ergeb- . 0 : nein
. ] . X 0.3 |Bit - 0 -
im Puffer nisse im Puffer anliegen. 1l:ja
Signal, zeigt an, dass Ergebnispuf- 0 nein
Pufferuiberlauf fer belegt sind und die Dekodierung (0.4 |Bit 1 : ia 0 -
Daten verwirft. 3
AutoControl Status Signal, zeigt dgn Zustand der Auto- 05 |Bit 0 aus 0 :
Control-Funktion an 1:ein
Signal, zeigt an, ob das Ergebnis
der AutoControl Funktion eine Gut- . L
AutoControl oder Schlechtlesung war. Eine 0.6 |git 2 : 832:::2: gut 0 .
Ergebnis schlechte Lesequalitat liegt vor, ’ séhlecht
wenn der in Modul 16 definierte
Grenzwert unterschritten wurde.
Signal, zeigt den aktuellen Zustand . 0:aus
Standby-Zustand der Standby-Funktion an 0.7 |Bit 1:ein 0 )

Tabelle 7.28:

Eingangsdaten Modul 20

Eingangsdatenlange: 1 Byte

Ausgangsdaten
keine
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7.3.18 Decodierergebnis

Module 21 bis 27

Im Folgenden werden unterschiedliche Module zur Ausgabe der Dekodierergebnisse
beschrieben. Sie sind von ihrer Struktur her gleich aufgebaut, besitzen aber unterschied-
liche Ausgabeldngen. Das PROFIBUS-Modulkonzept sieht keine Module mit variablen
Datenlangen vor. Die Module sind somit alternativ zu verstehen.

Das Modul definiert die Ubergabe der eigentlich dekodierten Leseergebnisse. Die Daten
werden Uber den ganzen Bereich konsistent tbertragen.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Modul |Eingangs- Werte- Init- | Ein-
Nr. daten Beschreibung Adr. |Datentyp bereich wert | heit
Lesetor- Signal, zeigt den Zustand des . 0:aus
2127 | tatus Lesetores an. 00 Bit 1:ein 0 )
Neues Signal, zeigt an, ob ein neues ) 0: nein
2121 Ergebnis Dekodierergebnis anliegt. 0.1 |Bit 1:ja 0 )
. Signal, zeigt an, ob der Bar-
Ergebnis- - . 0 : Gutlesung
21-27 Zustand code erfolgreich gelesen 0.2 |Bit 1 NOREAD 0 -
wurde.
Weitere : : : L
227 Egenise | SSLIGAL e o3 o 0 o |
im Puffer 9 gen. )
Signal, zeigt an, dass Ergeb- . e
21.p7 |Puffer- nispuffer belegt sind und die  |0.4 |Bit 0 - nein 0 -
uberlauf ) . 1:ja
Dekodierung Daten verwirft.
Ist-Daten- | Datenlénge der eigentlichen
21-27 lange Barcodeinformation. 1 UNSIGNEDS |0 ... 48 0 )
Barcodeinformation mit 4 Byte 4x
21 |Daten Léinge konsistent. 2 |UnsieNeDs |0 FFh o
Barcodeinformation mit 8 Byte 8 x
22 |Daten Lange konsistent. 2 |UnsieNeDs |0 FFD o
Barcodeinformation mit 12 12 x
23 Daten Byte Lange konsistent. 2 unsignepg |0 FFR 0 )
Barcodeinformation mit 16 16 x
24 Daten Byte Lange konsistent. 2 unsignepg |0 FFR 0 )
Barcodeinformation mit 20 20 x
25 Daten Byte Lange konsistent. 2 unsieneps |0 FFP 0 )
Barcodeinformation mit 24 24 x
26 |Daten Byte Lange konsistent. 2 |UNnsieNEDs |0 -+ FFh o
Barcodeinformation mit 28 28 x
2r  |Daten Byte Lange konsistent. 2 |unsieNeDs |0+ FFh o

Tabelle 7.29: Eingangsdaten Module 21 - 27
Eingangsdatenlange: 2 Byte konsistent + 4 ... 28 Byte Barcodeinformation je nach Modul

Ausgangsdaten
keine
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7.3.19 Fragmentiertes Leseergebnis

=10

Modul 34

Das Modul definiert die Ubergabe von fragmentierten Leseergebnissen. Um wenig E/A-
Daten zu belegen, kdnnen mit diesem Modul die Leseergebnisse in verschiedene Frag-
mente aufgeteilt werden, die dann nacheinander mit einem Handshake Ubertragen werden

kénnen.

Hinweis!

Die Module 21 bis 27 sehen nur die Ubertragung von bis zu 28 Byte langen Daten vor. Méch-
ten Sie langere Daten ubertragen, so wird das mit Modul 34 ermdglicht.

Parameter
Parameter Beschreibung Wertebereich |Standard |Einheit
u Der Parameter definiert die maximale Lange
Fragmentlange der Barcodeinformationen pro Fragment. 1..28 0 Byte
Tabelle 7.30: Parameter Modul 34
Parameterlange: 3 Byte
Eingangsdaten
Werte- |Init- |Ein-
Eingangsdaten |Beschreibung Adr. Datentyp |bereich |wert |heit
Fragmentnummer | Aktuelle Fragmentnummer 0.0...0.3 |Bitarea |0...16 |0 -
Verbleibende Anzahl der Fragmente die fir ein
£ vollsténdiges Ergebnis noch gele- 0.4 ..0.7 |Bitarea [0...16 |0 -
ragmente =
sen werden missen.
Stellenanzahl des Fragments im
" Dekodierergebnis. Entspricht immer UNSIGN
FragmentgroRe der parametrierten Fragmentlange, 1 ED8 0..48 10 )
bis auf das letzte Fragment
Tabelle 7.31:  Eingangsdaten Modul 34
Eingangsdatenlange: 2 Byte konsistent
Ausgangsdaten
Init- |Ein-
Ausgangsdaten |Beschreibung Adr. Datentyp | Wertebereich wert | heit
Steuerbit signalisiert 0->1 Daten wurden
9 ’ ) vom Master verarbeitet
Acknowledge dass das Fragment vom |0.0 Bit 1 -> 0 Daten wurden 0 -
Master verarbeitet wurde .
vom Master verarbeitet
Tabelle 7.32:  Ausgangsdaten Modul 34
Ausgangsdatenlange: 2 Byte konsistent
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7.3.20 Lesetoraktivierungen

7.3.21

Modul 35

Das Modul definiert Eingangsdaten fir die Ubertragung der Lesetoraktivierungen seit
Systemstart.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Init- | Ein-
Eingangsdaten |Beschreibung Adr. |Datentyp Wertebereich |wert |heit

Lesetor- Lesetoraktivierungen seit
aktivierungen Systemstart. 0 UNSIGNED16 |0 ... 65535 0 )

Tabelle 7.33:  Eingangsdaten Modul 35

Eingangsdatenlange: 2 Byte konsistent

Ausgangsdaten
keine

Lesetornummer
Modul 36

Das Modul definiert Eingangsdaten fiir die Ubertragung der Lesetornummer seit System-
start. Diese ist nicht unbedingt mit der Anzahl der Lesetoraktivierungen gleichzusetzen. Bei
schlechter Programmierung kann es vorkommen, dass fur ein Lesetor mehrere Aktivie-
rungsbefehle gesendet werden. Die Module 35 und 36 verwendet man daher meist
gemeinsam, um Fehler in der Programmierung anhand der Abweichungen dieser beiden
Werte erkennen zu kdnnen.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Eingangs- Werte- Init- |Ein-
daten Beschreibung Adr. | Datentyp bereich wert | heit
Der BCL Ubergibt die aktuelle Lesetornum-
mer. Die Lesetornummer wird mit dem Sys-
temstart initialisiert und wird dann standig
inkrementiert. Bei 65535 erfolgt ein Uber-
lauf und der Z&hler beginnt erneut von 0.

=

Lesetor-
nummer

o

UNSIGNED16 |0 ... 65535|0 -

Tabelle 7.34:  Eingangsdaten Modul 36

Eingangsdatenlange: 2 Byte konsistent

Ausgangsdaten
keine
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7.3.22 Scananzahl pro Lesetor
Modul 37

Das Modul definiert Eingangsdaten fiir die Gesamtanzahl von Scans, die fiir das vergan-
gene Lesetor bendétigt wurden.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Init- | Ein-
Eingangsdaten |Beschreibung |Adr. |Datentyp Wertebereich wert |heit
Anzahl der 0 ... 65535
Scans im Lesetor | Scans fur das |0 UNSIGNED16 |Bei Bereichsuberschreitung 0 -
Lesetor. bleibt der Wert bei 65535 stehen

Tabelle 7.35:  Eingangsdaten Modul 37

Eingangsdatenlange: 2 Byte konsistent

Ausgangsdaten
keine
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7.3.23 Codeposition

Modul 38

Das Modul definiert Eingangsdaten fiir die Ubertragung der relativen Barcodeposition im

Laserstrahl.

Barcodemitte

65535 46539/\Q?62 0

Laser
Austrittsfenster

BCL 34

Vi

Bild 7.2: Relative Position des Barcodes im Scannerstrahl

Parameter
keine

Eingangsdaten

Eingangs-

Barcodemitte bei 21% der Strahllange
befindet. Ein Wert von 46529 gibt die
Barcodemitte bei 71% an.

Werte- Init- | Ein-
daten Beschreibung Adr. | Datentyp bereich wert | heit
Relative Position des Barcodes im
Scannerstrahl. Die Position ist auf die
Strahllange normiert. Ein Wert von
Codeposition | 13762 bedeutet also, dass sich die 0 UNSIGNED16 |0 ... 65535 |0

Tabelle 7.36:  Eingangsdaten Modul 38
Eingangsdatenlange: 2 Byte konsistent

Ausgangsdaten
keine
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7.3.24

7.3.25

Lesesicherheit (Equal Scans)
Modul 39

Das Modul definiert Eingangsdaten fiir die Ubertragung der ermittelten Lesesicherheit. Der
Wert bezieht sich auf den aktuell ausgegebenen Barcode.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Eingangs Werte- Init- | Ein-
daten Beschreibung Adr. | Datentyp bereich wert | heit
Ermittelte Lesesicherheit fir den tibermittel-
ten Barcode.

=

Lese- Der hier angegebene Wert bestimmt, wie oft

sicherheit |jede einzelne Stelle des Barcodes aus

(equal einem Scan extrahiert werden muss, bevor UNSIGNEDI16 0 ... 65535 |0 B
scans) sie fur glltig erklart wird. Erst wenn diese

Bedingung fir alle Stellen erfillt ist, wird der
Barcode als giiltig dekodiert anerkannt.

Tabelle 7.37:  Eingangsdaten Modul 39

Eingangsdatenlange: 2 Byte konsistent

Ausgangsdaten
keine

Scans pro Barcode
Modul 40

Das Modul definiert Eingangsdaten fiir die Ubertragung der ermittelten Scananzahl, die sich
vom ersten bis zum letzen Detektieren des Barcodes ergibt.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Init- |Ein
Eingangsdaten |Beschreibung Adr. | Datentyp Wertebereich |wert | heit
Scans pro Scananzahl vom ersten zum letzen
Barcode Detektieren des Barcodes. 0 UNSIGNED16 |0 ... 65535 0 )

Tabelle 7.38:  Eingangsdaten Modul 40

Eingangsdatenlange: 2 Byte konsistent

Ausgangsdaten
keine
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7.3.26 Scans mit Informationen

Modul 41

Das Modul definiert Eingangsdaten fiir die Ubertragung der ermittelten Anzahl an Scans, die
dekodierbare Informationen enthalten und so zur Ergebnisbildung beigetragen haben. D. h.
gezéahlt werden alle Scans, bei denen wenigstens eine Stelle (Digit) des Barcodes extrahiert
werden konnte.

Parameter

keine

Eingangsdaten

Init- |Ein
Eingangsdaten Beschreibung Adr. | Datentyp Wertebereich |wert |heit
Scans mitInformationen | e ohen 0 |UNSIGNED160..65535 |0 |-
pro Barcode

Tabelle 7.39:  Eingangsdaten Modul 41
Eingangsdatenlange: 2 Byte konsistent

Ausgangsdaten
keine

7.3.27 Dekodierqualitat
Modul 42
Das Modul definiert Eingangsdaten fiir die Ubertragung der ermittelten Dekodierqualitat des
aktuell Ubertragenen Barcodes. Zur Berechnung der Dekodierqualitat werden dabei Werte,
wie in den Modulen 41 (Scans mit Info pro Barcode) und 40 (Scans pro Barcode)
beschrieben, ausgewertet. Da Modul 42 fur sich alleine stehen kann, ist es jedoch nicht
notwendig, auch diese Module einzubinden. Der hier ermittelte Wert gibt an, in welchem
prozentualen Verhaltnis die Anzahl der Scans mit Informationen zu den Scans pro Barcode
stehen.

) ) ) ) o Scans mit Info
Die Gleichung hierzu lautet: Dekodierqualitat= ———— x 100
Scans pro Barcode
Parameter
keine
Eingangsdaten
Init- | Ein-
Eingangsdaten |Beschreibung Adr. | Datentyp Wertebereich |wert |heit
) ... |Die Dekodierqualitat des uber-

Dekodierqualitat mittelten Barcodes 0 UNSIGNEDS |0 ... 100 0 1%
Tabelle 7.40: Eingangsdaten Modul 42
Eingangsdatenlénge: 1 Byte
Ausgangsdaten
keine
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7.3.28

7.3.29

Coderichtung
Modul 43

Das Modul definiert Eingangsdaten fiir die Ubertragung der ermittelten Coderichtung des
aktuell GUbertragenen Barcodes.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Init- | Ein-
Eingangsdaten |Beschreibung Adr. | Datentyp Wertebereich |wert |heit
) Coderichtung des ibermittelten 0: normal
Coderichtung Barcodes 0 UNSIGNEDS8 1: invers 0 -

Tabelle 7.41: Eingangsdaten Modul 43
Eingangsdatenlange: 1 Byte

Ausgangsdaten
keine

Stellenanzahl
Modul 44

Das Modul definiert Eingangsdaten fiir die Ubertragung der Stellenanzahl des aktuell iber-
tragenen Barcodes.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Init- | Ein-
Eingangsdaten |Beschreibung Adr. |Datentyp Wertebereich |wert |heit
Stellenanzahl des ibermittelten
Stellenanzahl Barcodes 0 UNSIGNEDS |0 ... 48 0 -

Tabelle 7.42:  Eingangsdaten Modul 44
Eingangsdatenlange: 1 Byte

Ausgangsdaten
keine
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7.3.30 Codeart

Modul 45

Das Modul definiert Eingangsdaten fur die Ubertragung der Codeart des aktuell ibertra-
genen Barcodes.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Init- | Ein-
Eingangsdaten |Beschreibung Adr. |Datentyp Wertebereich wert | heit
0: kein Code
1: 2/5 Interleaved
2: Code39
6: UPC, UPCE
Codeart des tUbermittel- 7: EANS, EAN13
Codeart ten Barcodes 0 UNSIGNEDS | g- o 4e128 0 .
9: Pharmacode
10: EAN Addendum
11: Codabar
12: Code93
Tabelle 7.43:  Eingangsdaten Modul 45
Eingangsdatenlénge: 1 Byte
Ausgangsdaten
keine
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7.3.31 Justagemodus
Modul 46

Das Modul definiert Ein- und Ausgangsdaten fiir den Justage-Modus des BCL. Die Justage-
Funktion dient zur einfachen Positionierung des BCL.

Parameter
keine

Eingangsdaten

Init- | Ein-
Datentyp Wertebereich |wert |heit

=

Eingangsdaten Beschreibung Adr.
Scananzahl vom ersten zum
Scans pro Barcode | letzten Detektieren des Bar- |0 UNSIGNED16 |0 ... 65535 0 -
codes
Scananzahl, die vom ersten
Scans mit Informa- | 24M letzten Detektlieren des
- Barcodes Informationen zur 2 UNSIGNED16 |0 ... 65535 0 -
tionen pro Barcode . -
Ergebnisbildung beigetragen
hat.

Tabelle 7.44: Eingangsdaten Modul 46

Eingangsdatenlange: 4 Byte konsistent

Ausgangsdaten
Init- |Ein
Ausgangsdaten Beschreibung Adr. |Datentyp |Wertebereich |wert | heit
Signal, aktiviert den Justage- . 1->0:Ein
Justage-Modus Modus 0.0 |Bit 0->1: Aus 0 -

Tabelle 7.45:  Ausgangsdaten Modul 46

Ausgangsdatenlange: 4 Byte konsistent
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8

8.1

8.1.1

8.1.2

Beispielkonfigurationen

Im vorliegenden Kapitel soll anhand von Beispielkonfigurationen gezeigt werden, wie sich
durch den gezielten Einsatz von Modulen der BCL 34 leicht an die unterschiedlichsten
Anwendungsfélle angepasst werden kann.

Indirekte Aktivierung tber die SPS

Aufgabe

» Lesen eines 15-stelligen Code 128
¢ Aktivierung des BCL 34 Uber die SPS

Codemuster
Code 128 15 Stellen

Prof 1 bus | nsi de

Vorgehensweise

Hardware, Verbindungen

Folgende Verbindungen miissen hergestellt sein:
¢ Spannungsversorgung (PWR)
» Profibus In
¢ Profibus Terminierung

Bendétigte Module

Binden Sie folgende Module in lhr Projekt ein:
» Aktivierungen (Modul 18)
« Decodierergebnis 16 byte (Modul 24)

Parametereinstellungen

Es missen keine Parameter gesondert eingestellt werden. Das Standard-Parameterset
stellt alle benétigten Funktionen zur Verfligung.
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Beispielkonfigurationen

Ablaufdiagramme

'M18Bit0.00 =1

Gutlesung:
SPS Lichtschranke
I I
Zeit | Lichtschranke von 0 = 1 |
-
¢ I I
I I
I
|

BCL 34 Beschreibung

Die Lichtschranke wird unterbrochen

Das Aktivierungsbit 0.0 wird auf 1
gesetzt, das Lesetor wird damit akti-
viert.

I
IM24Bit0.1von0 =1
IM24Bit0.2=0

M 24 Byte 1 = Datenlange

»

Gelesene Barcodes werden vom Modul
24 verarbeitet und Uibertragen:
Lesung abgeschlossen Bit 0.1 = 1 und

Im Byte 1 wird die Datenlange eingetra-

A

Interne Verarbeitung

M18Bit0.01= 0

I
I
I
I
I
|
|
I
I
I
I'M 24 Byte 2 bis 16 Ergebnis | |Barcode decodiert Bit 0.2 = 0.
| |
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

gen, hier 15 dezimal.
Das Decodierergebnis wird in den fol-
genden 15 Bytes Ubertragen.

Interne Verarbeitung der Daten

Das Aktivierungsbit 0.0 wird auf O

Schlechtlesung:

|
I'Lichtschranke von 1 = 0

SPS Lichtschranke

I I

Zeit | Lichtschranke von 0 = 1 |
I I

I ) I
M18Bit0.00=1 |

I

I

|
M18Bit0.01=0 |
|

'M24Bit0.1von0=1
M 24Bit0.2von 0= 1

I'M 24 Byte 2 = Ergebnis

A

I'M 24 Byte 1 = Datenlange

» | zurlickgesetzt
BCL 34 Beschreibung
Die Lichtschranke wird unterbrochen
Das Aktivierungsbit 0.0 wird auf 1
» |gesetzt.
Das Lesetor verstreicht ohne Lese-
ergebnis
Das Aktivierungsbit 0.0 wird auf 0
» | zurlckgesetzt

Das Modul Dekodierstatus meldet:
Lesung abgeschlossen Bit 0.1 = 1 und
Barcode nicht decodiert Bit 0.2 = 1.

Im Byte 1 wird die Datenléange 1 einge-
tragen

Das Ergebnis Hex 18 (= no read) wird

f
I
I
I
Interne Verarbeitung |
I
|

Ubertragen

Interne Verarbeitung der Daten und Sig-
nalisieren der Nichtlesung

Leuze electronic BCL 34
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8.2

8.2.1

8.2.2

Direkte Aktivierung Uber den Schalteingang

Aufgabe

¢ Lesen eines 12-stelligen Barcodes im Format 2/5 Interleaved
« Direkte Aktivierung des BCL 34 uber eine Lichtschranke

Codemuster
Code 2/5 Interleaved 12 Stellen mit Prifziffer

561234765436

Vorgehensweise

Hardware, Verbindungen
Folgende Verbindungen mussen hergestellt sein:
» Spannungsversorgung (PWR)
» Profibus In
¢ Profibus Terminierung
* Lichtschranke an SW IN

Bendotigte Module
Binden Sie folgende Module in lhr Projekt ein:
« Decodierergebnis 12 byte (Modul 23)

Parametereinstellungen

Byte Beschreibung Standardwert

Wert &ndern in:

2 [T1] Stellenzahl 1 10

12

5 [T2] Codeart Code 39

0 (kein Code)

9 [T3] Codeart EANS, EAN13

0 (kein Code)

13 [T4] Codeart Code 128

0 (kein Code)

Tabelle 8.1:  Gerateparameter fiir Beispielkonfiguration 2
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Ablaufdiagramme
Gutlesung:

Lichtschranke

I
| Lichtschranke von 0 = 1

I
I
I
'M23Bit0.1von 0= 1 !
'M 23 Bit0.2=0 !
'M 23 Byte 1 = Datenlange ‘
1 M 23 Byte 2 bis 13 = Ergebnis}

Interne Verarbeitung

I
I
I
I
I
I
I
Lichtschranke von 1 = 0 |

Lichtschranke
I

I
| Lichtschranke von 0 = 1

I I
I I
I I
| Lichtschranke von 1 = 0 |

'M23Bit0.1von 0= 1
'M23Bit0.2von 0= 1
'M23Byte1=1

I'M 23 Byte 2 = Ergebnis

SPS

|

) [

Zeit |

¢ [

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|-l

|

|

|

|
|-

I
I
Interne Verarbeitung |
I
I
|

Beschreibung

Die Lichtschranke wird unterbrochen.
Das Signal vom Schaltausgang der
Lichtschranke liegt am Schalteingang
des BCL 34 an und aktiviert den Scan-
ner

Gelesene Barcodes werden vom Modul
24 verarbeitet und Ubertragen:

Lesung abgeschlossen Bit 0.1 = 1 und
Barcode decodiert Bit 0.2 = 0.

Im Byte 1 wird die Datenlange eingetra-
gen, hier 12 dezimal.

Das Decodierergebnis wird in den fol-
genden 12 Bytes iibertragen

Interne Verarbeitung der Daten

Der Strahl der Lichtschranke wird wie-
der frei und setzt den Schalteingang
des BCL auf 0. Das deaktiviert den
Scanner.

Beschreibung

Die Lichtschranke wird unterbrochen.
Das Signal vom Schaltausgang der
Lichtschranke liegt am Schalteingang
des BCL 34 an und aktiviert den Scan-
ner.

Bevor ein Leseergebnis vorliegt wird der
Strahl der Lichtschranke wieder frei.
Diese setzt den Schalteingang des BCL
auf 0 und deaktiviert den Scanner.

Das Modul Decodestatus meldet:
Lesung abgeschlossen Bit 0.1 = 1 und
Barcode nicht decodiert Bit 0.2 = 1.

Im Byte 1 wird die Datenlédnge 1 einge-
tragen.

Das Ergebnis Hex 18 (= no read) wird
Ubertragen.

Interne Verarbeitung der Daten u

Leuze electronic
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8.3 Indirekte Aktivierung Uber den Schalteingang
8.3.1 Aufgabe
¢ AusschlieBliches Lesen von 10-stelligen Barcodes im Format 2/5 Interleaved
¢ Indirekte Aktivierung des BCL 34 tber SPS und Lichtschranke
« Setzen und Ubertragen einer Priifziffer
» Die Information "Anzahl Scans mit Information" wird in der SPS benétigt
» Datenubertragung nach Ende des Lesetors
Codemuster
Code 2/5 Interleaved 10 Stellen mit Prufziffer
8.3.2 \Vorgehensweise
Hardware, Verbindungen
Folgende Verbindungen missen hergestellt sein:
e Spannungsversorgung (PWR)
» Profibus In
» Profibus Terminierung
 Lichtschranke an SW IN
Bendtigte Module
Binden Sie folgende Module in Ihr Projekt ein:
» Aktivierungen (Modul 18)
» Decodierergebnis 12 byte (Modul 23)
¢ Scans mit Informationen (Modul 41)
e Prufziffer (Modul 7)
¢ Schalteingang (Modul 13)
» Lesetorsteuerung (Modul 6)
Parametereinstellungen
Byte Beschreibung Standardwert Wert andern in:
5 [T2] Codeart Code 39 0 (kein Code)
9 [T3] Codeart EANS, EAN13 0 (kein Code)
13 [T4] Codeart Code 128 0 (kein Code)
Tabelle 8.2:  Gerateparameter fiir Beispielkonfiguration 3
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Modul Byte |Beschreibung Standardwert Wert &ndern in:
Modul 6 |2 Lesetorendemodus 1 (dekodierabhéngig) |0 (unabhéngig)
Modul 7 |2 Prufziffernkontrolle 2/5 Interleaved 0 (keine Uberpriifung) |1 (Uberpriifung)
Modul 7 |4 Priifziffernibertragung 2/5 Interleaved |0 (keine Ausgabe) 1 (Ausgabe)
Modul 13 | 10 Funktion 1 (Lesetoraktivierung) |0 (keine Funktion)
Tabelle 8.3: Modulparameter fiir Beispielkonfiguration 3

Ablaufdiagramme
Gutlesung/Schlechtlesung:

SPS Lichtschranke BCL 34
I I
Zeit | | Lichtschranke von 0 = 1

I I
I I

¢ | |
L M 13Bit0.0von 0= 1
-
I

M 18 Bit0.0 von 0 = 1 ‘

A

Y

I

| Lichtschranke von 1 = 0
e
I

:MlSBit0.0vonle

M 18 Bit0.0 von 1 = 0

»
!

I
I
T
I
I
I
'M23Bit0.1von0 =1

'M 23 Bit 0.2 = 0 bzw.

M 23 Byte 1 = Datenléange
M 23 Byte 2 bis 11 = Ergebnis

-
-

[

|
|
|
|
I

Interne Verarbeitung

I
I
|
I
|
|
I
I
I
I
I
! Bit0.2von 0 =1 I
I
I
|
I
I
I
I
I
I
I

Beschreibung

Die Lichtschranke wird unterbrochen
Zustand liegt am Schalteingang des

BCL 34 an und aktiviert den Scanner
nicht

BCL 34 signalisiert der Steuerung, dass
die Lichtschranke angesprochen hat.

Die Steuerung aktiviert das Lesetor des
BCL 34.

Die Lichtschranke signalisiert am
Schalteingang des BCL 34, dass der
Lichtstrahl nicht mehr unterbrochen ist.

BCL 34 signalisiert der Steuerung, dass
die Lichtschranke deaktiviert wurde.

Die Steuerung schlieRt das Lesetor des
BCL 34.

Nach dem SchlieRen des Lesetors mel-
det das Modul Dekodierstatus das
Ergebnis an die SPS:

Lesung abgeschlossen Bit 0.1 = 1 und
Barcode decodiert Bit 0.2 = 0 (Barcode
decodiert) bzw. 1 (Barcode nicht deco-
diert).

Im Byte 1 wird die Datenlénge eingetra-
gen (10 dez. bei Leseerfolg, 1 bei nicht
erkanntem Barcode)

Das Decodierergebnis wird in den fol-
genden 10 Bytes Ubertragen.

Interne Verarbeitung der Daten

Leuze electronic
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9

9.1

9.2

9.2.1

Inbetriebnahme

MaRnahmen vor der ersten Inbetriebnahme

% Machen Sie sich bereits vor der ersten Inbetriebnahme mit der Bedienung und Konfigu-
ration des/der Gerate(s) vertraut.

% Prufen Sie vor dem Einschalten noch einmal alle Anschliisse auf ihre Richtigkeit.

Module laden und konfigurieren

Stellen Sie in Ihrer SPS-Software die benétigten Module fir den BCL 34 zusammen und
konfigurieren Sie sie entsprechend. Néhere Informationen zu den einzelnen Modulen finden
Sie im Kapitel "Profibus" auf Seite 28.

Konfigurationsbeispiele mit den dazu benétigten Modulen und Ablaufdiagrammen finden
Sie im Kapitel "Beispielkonfigurationen" auf Seite 66.

Geréteadresse einstellen
Die Einstellung der Gerateadresse erfolgt tber Schalter in der modularen Steckerhaube.
Einstellhinweise finden Sie im Kapitel 6.3.

% Stellen Sie die Gerateadresse entsprechend der zuvor in der Konfiguration gewéhlten
Adresse ein.

Funktionstest

"Power On"-Test

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fuhrt der BCL 34 einen automatischen "Power
On"-Funktionstest durch. Danach leuchtet die griine LED im Optikfenster des BCL 34.

Schnittstelle

Zur Uberprifung der Schnittstellenfunktion steht eine rot/griine LED an der Unterseite der
modularen Steckerhaube zur Verfigung. Die Bedeutung der einzelnen LED-Zustande
entnehmen Sie bitte Tabelle 4.2 auf Seite 12.

Auftretende Probleme

Sollte ein Problem entstehen, das sich auch nach Uberpriifung aller elektrischen Verbin-
dungen und Einstellungen an den Geraten und am Host nicht I6sen lasst, wenden Sie sich
bitte an die Leuze Service-Organisation in Ihrer Nahe (siehe Umschlagriickseite).

Betriebsart Service

Wird der BCL 34 mit modularem Service-Display betrieben, so kann seine Funktionsfahig-
keit mit Hilfe der Betriebsart Service Uberprift werden. Hierzu werden an einer gesondert
herausgefihrten RS232-Schnittstelle Gber den 9-Pol Sub D-Stecker des MSD — unabhangig

72

BCL 34 Leuze electronic



®Q Leuze Wartung

10

10.1

=10

10.2

davon, wie der BCL fur den normalen Betrieb konfiguriert ist — folgende Betriebsparameter
zur Verflgung gestellt:

« Ubertragungsrate 9600 Baud
¢ keine Paritat

« 8 Datenbits

« 1 Stoppbit

¢ Prafix: STX

¢ Postfix: CR, LF

Service-Schnittstelle aktivieren

Die Aktivierung der Service-Schnittstelle erfolgt Gber einen Schalter im modularen Service-
Display.

AnschlielRen

Um die Funktionsfahigkeit des BCL 34 mit Hilfe der Bediensoftware "BCLConfig 3.0"
(V3.22) zu testen, schliel3en Sie ihn Uber die serielle Schnittstelle an einen PC oder Terminal
an. Dazu bendtigen Sie ein gekreuztes RS 232 Verbindungskabel (Nullmodemkabel), das
die Verbindungen RxD, TxD und GND herstellt. Ein Hardware-Handshake tUber RTS, CTS
wird auf der Service-Schnittstelle nicht unterstitzt.

Wartung

Allgemeine Wartungshinweise
Der Strichcodeleser BCL 34 bedarf im Normalfall keiner Wartung durch den Betrieber.

Reinigen
Reinigen Sie bei Verschmutzung die Glasscheibe des BCL 34 mit einem weichen Tuch.

Hinweis!

Verwenden Sie zur Reinigung der Gerate keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdin-
ner oder Aceton.

Reparatur, Instandhaltung
Reparaturen an den Geraten dirfen nur durch den Hersteller erfolgen.

% Wenden Sie sich fur Reparaturen an Ihr Leuze Vertriebs- oder Servicebiiro.
Die Adressen entnehmen Sie bitte der Umschlagriickseite.
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Leuze electronic GmbH + Co.

Postfach 11 11, D-73277 Owen/Teck
Tel. (07021) 5730, Fax (07021) 573199
E-mail: info@leuze.de

Vertrieb und Service

Ing. Franz Schmachtl KG

Tel. Int. + 43 (0) 732/7646-0
Fax Int. + 43 (0) 732/785036
E-mail: office.linz@schmachtl.at

AR

Nortécnica S. R. L.

Tel. Int. + 54 (0) 11/4757-3129
Fax Int. + 54 (0) 11/4757-1088
E-mail: info@nortecnica.com.ar

[ausRIN ]

Balluff-Leuze Pty. Ltd.

Tel. Int. + 61 (0) 3/97642366

Fax Int. + 61 (0) 3/97533262
E-mail: balluff_leuze@matcol.com.au

Leuze electronic nv/sa

Tel. Int. + 32 (0) 2/2531600
Fax Int. + 32 (0) 2/2531536
E-mail: leuze.info@leuze.be

D

Leuze electronic Ltda.

Tel. Int. + 55 (0) 11/4195-6134

Fax Int. + 55 (0) 11/4195-6177

E-mail: leuzeelectronic@originet.com.br

Leuze electronic AG

Tel. Int. + 41 (0) 1/8340204
Fax Int. + 41 (0) 1/8332626
E-mail: leuze@leuze.ch

@D

TR Electronic GmbH

Shanghai Rep. Office

Tel. Int. + 8621/58314825

Fax Int. + 8621/58314829
E-mail: tr-electronic@online.sh.cn

Schmachtl CZ Spol. SR. O.
Tel. Int. + 420 (0) 2/44001500
Fax Int. + 420 (0) 44910700
E-mail: office@schmachtl.cz
http:/www.schmachtl.cz

Componentes Electronicas Ltda.

Tel. Int. + 57 (0) 4/3511049

Fax Int. + 57 (0) 4/3511019

E-mail: rigogigu@co13.telecom.com.co

Desim Elektronik APS
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Tel. Int. + 66 (0) 2/6 42-6700
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