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mit integriertem Decoder
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Allgemeines ® Leuze

=

VAN
&

=10

=10

Allgemeines

Zeichenerklarung
Nachfolgend finden Sie die Erklarung der in dieser technischen Beschreibung verwendeten
Symbole.

Achtung!

Dieses Symbol steht vor Textstellen, die unbedingt zu beachten sind. Nichtbeachtung fiihrt
zu Verletzungen von Personen oder zu Sachbeschédigungen.

Achtung Laser!
Dieses Symbol warnt vor Gefahren durch gesundheitsschédliche Laserstrahlung.

Hinweis!
Dieses Symbol kennzeichnet Textstellen, die wichtige Informationen enthalten.

Konformitatserklarung

Der Strichcodeleser BCL 8 und die optionale Anschlusseinheit MA 8 wurden unter Beach-
tung geltender européischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

Hinweis!
Eine entsprechende Konformitétserkldrung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller der Produkte, die Leuze electronic GmbH & Co KG in D-73277 Owen/Teck,
besitzt ein zertifiziertes Qualitatssicherungssystem gemag ISO 9001.

SO
CE s;oo1 °”s

BCL 8 Leuze electronic



& Leuze Sicherheitshinweise

2

21

2.2

Sicherheitshinweise

Sicherheitsstandard

Der Strichcodeleser BCL 8 und die optionale Anschlusseinheit MA 8 sind unter Beachtung
der geltenden Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt und geprift worden. Sie entsprechen
dem Stand der Technik.

Bestimmungsgemalier Gebrauch

Achtung!

Der Schutz von Betriebspersonal und Gerét ist nicht gewéhrleistet, wenn das Gerét nicht
entsprechend seinem bestimmungsgeméf3en Gebrauch eingesetzt wird.

Der Strichcodeleser des Typs BCL 8 ist als stationarer Scanner mit integriertem Decoder fur
alle gangigen Strichcodes zur automatischen Objekterkennung konzipiert.
Die optionale Anschlusseinheit MA 8 dient zum einfachen Anschluss eines Strichcodelesers
des Typs BCL 8.
Unzulassig sind insbesondere die Verwendung

¢ in Ra&umen mit explosionsfahiger Atmosphare

« zu medizinischen Zwecken

Einsatzgebiete
Der Strichcodeleser BCL 8 mit optionaler Anschlusseinheit MA 8 ist insbesondere fir
folgende Einsatzgebiete konzipiert:

« In Etikettier- und Verpackungsmaschinen

« In Analyseautomaten

« Bei platzkritischen Strichcodeleseaufgaben

* Im Materialfluss

« In der Pharmaindustrie

¢ In der Robotik und Automatisierungstechnik

Leuze electronic BCL 8 5
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2.3

VAN

=10

Sicherheitsbewul3t arbeiten

Achtung Laserstrahlung!

Der Barcodeleser BCL 8 arbeitet mit einem Rotlichtlaser der Klasse 2 gemal3
EN 60825-1 (2001/11). Bei ldnger andauerndem Blick in den Strahlengang kann die
Netzhaut im Auge beschédigt werden!

Blicken Sie nie direkt in den Strahlengang!

Richten Sie den Laserstrahl des BCL 8 nicht auf Personen!

Achten Sie bei der Montage und Ausrichtung des BCL 8 auf Reflexionen des Laser-
strahls durch spiegelnde Oberfldchen!

Wenn andere als die in dieser Technischen Beschreibung angegebenen Bedienungs-
und Justiereinrichtungen benutzt werden, oder wenn andere Verfahrensweisen aus-
gefuihrt werden, oder wenn der Barcodeleser unsachgemél3 gebraucht wird, kann
dies zu geféhrlicher Strahlungsexposition ftihren!

Die Verwendung optischer Instrumente oder Einrichtungen zusammen mit dem Gerét
erhéht die Gefahr von Augenschéden!

Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und értlichen Laserschutzbestimmungen
gemé&l EN 60825-1 in der neuesten Fassung.

Der BCL 8 verwendet eine Laserdiode geringer Leistung im sichtbaren Rotlichtbe-
reich mit einer emittierten Wellenldnge von ca. 650nm. Die Ausgangsleistung des La-
serstrahls betrdgt am Austrittsfenster max. 1,3mW ftir eine Dauer von 210 us nach
EN 60825-1 (2001/11).

Das Lesefenster ist die einzige Austrittséffnung, durch die Laserstrahlung aus dem
Gerét entweichen kann. Das Geh&use des Barcodelesers BCL 8 ist versiegelt und ent-
hélt keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile. Eingriffe und
Verdnderungen am Gerét sind nicht zuléssig!

Hinweis!

Bringen Sie die dem Gerét beigefigten Aufkleber (Hinweisschilder und Laseraustrittssym-
bol) unbedingt am Gerét an! Sollten die Schilder aufgrund der Einbausituation des BCL 8
verdeckt werden, so bringen Sie die Schilder statt dessen in der Ndhe des BCL 8 so an,
dass beim Lesen der Hinweise nicht in den Laserstrahl geblickt werden kann!

BCL 8 Leuze electronic



& Leuzecelectronic Sicherheitshinweise

LASERSTRAHLUNG

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

Mox. Leistung: 1.3mW ~ 3

Impulsdauer: 420ps i us;ﬂ,‘,‘fmi‘“ﬁf,

Wellen(z 650nm w2 o
LASERKLASSE 2 Wl B2

1 _ [t
ENG0825-1:2001 ~11 :
RAYONNEMENT 4
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
Puissance max.: 1.3mW
Durée d'impulse: 420us

Longueur d'once émis: 650nm
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
EN60825-1:2001 —11

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM

Maximum Output: 1.3mW
Pulse duration: 210ps
Wavelength: 650nm

CLASS II LASER PRODUCT
Complies with 21 CFR 1040.10

..

AVOID EXPOSURE — LASER LIGHT
IS EMITTED FROM THIS APERTURE

NOD TXPOSURE. — \ASER UGHT
1S EMITTED FROM THIS APERTURE

74

Bild 2.1: Beispiel furr die Anbringung der Aufkleber mit Warnhinweisen

Achtung!
A Eingriffe und Verdnderungen an den Geréten, auf3er den in dieser Anleitung ausdrticklich
beschriebenen, sind nicht zuléssig.

Sicherheitsvorschriften
Beachten Sie die ortlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der
Berufsgenossenschaften.

Qualifiziertes Personal

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Geréate darf nur von qualifiziertem Fachper-
sonal durchgefiihrt werden.
Elektrische Arbeiten dirfen nur von elektrotechnischen Fachkréaften durchgefuihrt werden.

Leuze electronic BCL 8 7



Beschreibung ® Leuzecelectronic

3

3.1

Beschreibung

Geréateaufbau des BCL 8

BCL 8 SM 102 BCL 8 SM 100

Durchgangs-
l6cher & 4,4
zur Befesti-

Durchgangs-
locher & 4,4
zur Befesti-

gung

LASER LIGHT
\S EMITTED FROM THIS APERTURE

AJOD EXPOSURE —

M12-Rundsteckverbinder,
M12-Rundsteckverbinder, drehbar

drehbar
Lesefenster mit

Lesefenster mit seitlichem Strahlaustritt
frontseitigem Strahlaustritt

2 Befestigungsgewinde M4 an der Geréterlick- und -unterseite

Bild 3.1: Gerateaufbau des BCL 8

Zu dem Strichcodeleser BCL 8

Der Strichcodeleser BCL 8 ist ein Laserscanner mit integriertem Decoder fiir alle gebrauch-
lichen Strichcodes, wie z.B. 2/5 Interleaved, EAN etc., mit minimaler Baugrof3e.
Umfangreiche Mdglichkeiten der Geratekonfiguration per Software ermdglichen die Anpas-
sung an eine Vielzahl von Leseaufgaben. Durch die geringen Gerateabmessungen und sein
breites Lesefeld kann der BCL 8 auch bei sehr beengten Platzverhaltnissen eingesetzt
werden.

Informationen zu technischen Daten und Eigenschaften finden Sie im Kapitel 4.

BCL 8 Leuze electronic



® Leuze Beschreibung

3.2 Stand alone Betrieb

Der Strichcodeleser BCL 8 wird als Einzelgerat "Stand alone" betrieben. Fur den elektri-
schen Anschluss der Versorgungsspannung, der Schnittstelle und des Schalteingangs ist er
mit einem 5-adrigen Kabel mit offenen Enden oder einem 5-poligen M12-Rundstecker
ausgerustet.

Mit Anschlusseinheit MA 8

Die Anschlusseinheit MA 8 vereinfacht die elektrische Installation des Strichcodelesers im
Stand-alone Betrieb.

Fir Einzelheiten zu den Anschlusseinheiten stehen separate Datenblatter zur Verfligung.

Leuze electronic BCL 8 9



Technische Daten

& Leuze

4.1

Technische Daten

Allgemeine Daten BCL 8

Optische Daten
Lichtquelle
Scanrate
Auflésung
Strahlablenkung
Strahlaustritt
Leseentfernung
Lesefeld6ffnung
Laserschutzklasse
Codearten

Softwareeigenschaften

Elektrische Daten
Schnittstellentyp
Service Schnittstelle

Baudrate
Datenformate
Protokolle

Ports

LEDs

Betriebsspannung
Stromaufnahme

Laserdiode 650nm

600 Scans/s

m =0,150mm ... 0,5mm / 6mil ... 20mil

Uber rotierendes Polygonrad

frontseitig, alternativ mit Umlenkspiegel (105°) seitlich
Siehe Lesefelder

Siehe Lesefelder

Klasse 2 gemaf EN 60825-1

2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN/UPC,
EAN Adendum, Codabar, Pharma Code, Code 93
Ausgabeformat wahlbar, autoConfig, autoReflAct, Refe-
renzcodevergleich, Mehrfachlesung, Echtzeitdecodierung,
Justage Mode, Steuerung des Schaltein- alternativ
-ausgangs, etc.

RS 232

RS 232 mit festem Datenformat,

9600Bd, 8 Datenbits, keine Paritat, 1 Stopbit
STX "Daten”, CR, LF

4800 ... 57600Bd

Datenbit: 7, 8

Paritat: None, Even, Odd

Stopbit: 1, 2

Rahmenprotokoll mit/ohne Quittierung
Software-Handshake X ON / X OFF

1 Schalteingang 5VDC

oder

1 Schaltausgang 5 ... 30V, 20mA

1 Gerétestatus

1 Lesestatus

4,9 ... 5,4VDC, Kleinspannung nach IEC 742
max. 250mA (empfohlen Netzteil 2W)

Tabelle 4.1: Technische Daten

10
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& Leuze

Technische Daten

4.2

Mechanische Daten
Schutzart
Anschlussart

Gewicht
Abmessungen (Hx B x T)

Gehause

Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur
(Betrieb/Lager)
Luftfeuchtigkeit
Vibration

Schock
Elektromagnetische
Vertraglichkeit
Zertifikate

IP 67

M12-Rundsteckverbinder, 5-polig, drehbar oder
festes Kabel, 2m lang, 5 x 0,25mm?

709

Strahlaustritt frontseitig: 48 x 40,3 x 15mm
Strahlaustritt seitlich: 48 x 58 x 17,4mm

Metall (Zink-Druckguss)

0°C ... +40°C/-20°C ... +60°C

max. 90% relative Feuchte, nicht kondensierend
IEC 60068-2-6, Test FC

IEC 60068-2-27, Test Ea

EN 61326-1,

IEC 6100-4-2, -3, -4 und -6,

CE, EN 55022, FCC Class B

Tabelle 4.1: Technische Daten

LED-Anzeigen

Zwei 3-Farben-LEDs an der Gehauseoberseite geben den Geréate- und Lesestatus wieder:

LED Farbe Bedeutung
grin blinkend Initialisierungsphase
grun dauernd Betriebsbereitschaft
fltzaéus rot blinkend (200ms) Warnung
rot dauernd Fehler, keine Funktion
orange blinkend (200ms) |Service-Betrieb
griin (200ms ein) Lesung erfolgreich
EEBOde rot (200ms aus) kein Leseergebnis
orange dauernd Lesetor ein
Tabelle 4.2: LED-Anzeigen
Leuze electronic BCL 8 11



Technische Daten & Leuze

4.3 Mal3- und Anschlusszeichnungen

BCL 8 S M ...0 mit seitlichem Strahlaustritt

Gewindetiefe:

Q\"‘ 3mm

10] 20
58
51D
17,4
38
c 15 6
[Te]
-\ < 7(,5( <
4 / \\ -
%"’ L < s
3 NN I ARRIE
b R @
111 Gewindetiefe: 4 / Wi T—'—[
J 3mm f 4‘_{
A / %
56
I

g\ R
& ) [=

B1f|B2

8,5

A Drehstecker, um 90° drehbar

B  Anzeige-LEDs (B1: Status-LED, B2: Decode-LED)
C Laserstrahl

D Optische Achse

Bild 4.1: MaRzeichnung BCL 8 S M ...0 mit seitlichem Strahlaustritt

12 BCL 8 Leuze electronic



& Leuze Technische Daten

BCL 8 S M ...2 mit frontseitigem Strahlaustritt

™  Gewindetiefe:
D 3mm

[B4- A

10 20
1
Gewindetiefe:
/3’“”‘ 40,3
6 wn
/ <
N
N N
<«
o~
A 2
\~" 4
/
AV 1 ]
A
/ ~
A
&

A Drehstecker, um 90° drehbar

B  Anzeige-LEDs (B1: Status-LED, B2: Decode-LED)
C Laserstrahl

D Optische Achse

Bild 4.2: Maf3zeichnung BCL 8 S M ...2 mit frontseitigem Strahlaustritt

Leuze electronic BCL 8 13



Technische Daten Q

Leuze

4.4

O
1l

Optische Daten

Hinweis!

Beachten Sie bitte, dass die Gril3e des Strichcode-Moduls Einfluss auf die maximale Le-
seentfernung und die Lesefeldbreite hat. Beriicksichtigen Sie daher bei der Auswahl des
Montageortes und/oder des geeigneten Strichcode-Labels unbedingt die unterschiedliche
Lesecharakteristik des Scanners bei verschiedenen Strichcode-Modulen.

Fur unterschiedliche Leseaufgaben und Anschlussanforderungen gibt es den BCL 8 in

unterschiedlichen Varianten (siehe Kapitel 4.4.1 "Typenubersicht”).

4.4.1 Typenibersicht
Typ Reichweite Modul/ Anschluss | Scannertyp/ Art.-Nr.
Auflésung Strahlaustritt
[mm]
BCL 8 S M 100 Single-Line/" | 54 40229
M12- seitlich
Rundstecker i -Li
BCL 8 S M 102 Single-Line/ | 54 35949
. frontseitig
bis 160mm | 0,15 ... 0,5 Sindle-Line/
BCL 8 S M 550 INGIe-HNE! 1 500 40230
festes Kabel seitlich
2m i L
BCL 8 S M 552 (@m) Single-Line/ | 5, 35948
frontseitig
Tabelle 4.3:  Typenubersicht
14 BCL 8 Leuze electronic




& Leuze

Technische Daten

442 Lesefelder

O Hinweis!

H Beachten Sie, dass die reellen Lesefelder noch von Faktoren wie Etikettiermaterial, Druck-
qualitdt, Lesewinkel, Druckkontrast etc. beeinflusst werden und deshalb von den hier ange-
gebenen Lesefeldern abweichen kénnen. Der Nullpunkt des Leseabstands bezieht sich

immer auf die Gehédusevorderkante des Strahlaustritts.

Lesefeld BCL 8 mit frontseitigem Strahlaustritt

70
60
50
40
30
20
10

0

-10

Lesefeldbreite [mm]

20
-30
-40
-50
-60
70

LN

| A N N P U [N R

™NL

0

Leseabstand [mm]

mmmmm=0.150 mm
(6 mil)

= m=0.2 mm
(8 mil)

= m=0.3 MM
(12 mil)

s M=0.5 MM
(20 mil)

Code 2/5 int.
Ratio 1:2.5
Klasse A gem. ANSI

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Bild 4.3:

Lesefeld BCL 8 S M ..2 mit frontseitigem Strahlaustritt

Leuze electronic

BCL 8
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Technische Daten & Leuze

Lesefeld BCL 8 mit seitlichem Strahlaustritt

70 —m=0.150 mm
60 L (6 mil)
m=0.2 mm
50 N \ (8 mil)
20 P
LA 2 ——m=0.3 mm
30 (12 mil)
E- 2 m———=0.5 mm
£ (20 mil)
Q 10
‘o
S 0
o
[}
g 10
]
o 20
-30
N
-40
-
-50 \ - / '
\ Code 2/5 int.
-60 Ratio 1:2.5
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Bild 4.4: Lesefeld BCL 8 S M ..0 mit seitlichem Strahlaustritt
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5 Zubehor/Bestellbezeichnungen

5.1 Zubehor

Hinweis!

Produkte der Leuze electronic GmbH & Co KG kénnen Sie bei jeder auf der Umschlagriick-
seite aufgelisteten Vertriebs- und Serviceadressen bestellen.

=10

Bezeichnung Art.-Nr. Kurzbeschreibung

Anschlusseinheit MA 8 fir BCL 8; Standardausfiihrung
mit 1 Schalteingang oder 1 Schaltausgang, 24V DC

BT 8-0 500 36196 Befestigungsteil mit Schwalbenschwanz
Befestigungsteil fir Rundstangen & 10mm

MA 8 500 40091

BT 8-D10 500 35017 oder Befestigungsblech

BT 8-D12 500 35018 Befestigungsteil fur R_undstangen 2 12mm
oder Befestigungsblech

BT 8-D14 500 35019 Befestigungsteil fur R_undstangen & 14mm
oder Befestigungsblech

UMS 8-D10 500 35020 Befestigungssystem mit Schwalbenschwanz fur
Rundstangen & 10mm

UMS 8-D12 500 35021 Befestigungssystem mit Schwalbenschwanz fiir
Rundstangen & 12mm

UMS 8-D14 500 35022 Befestigungssystem mit Schwalbenschwanz fiir

Rundstangen & 14mm

Befestigungssystem, drehbar, mit Schwalbenschwanz

UMS 8.1-D10 500 35023 fur Rundstangen & 10mm

Befestigungssystem, drehbar, mit Schwalbenschwanz

UMS 8.1-D12 500 35024 fur Rundstangen & 12mm

Befestigungssystem, drehbar, mit Schwalbenschwanz

UMS 8.1-D14 500 35025 fur Rundstangen @ 14mm

Befestigungssystem, drehbar und neigbar, mit Schwal-

UMS 8.2-D10 500 35026 benschwanz fiir Rundstangen & 10mm

Befestigungssystem, drehbar und neigbar, mit Schwal-

UMS 8.2-D12 500 35027 benschwanz fiir Rundstangen & 12mm

Befestigungssystem, drehbar und neigbar, mit Schwal-

UMS 8.2-D14 500 35028 benschwanz fur Rundstangen & 14mm

BCLConfig Dml?;dzzrggr Parametriersoftware

Tabelle 5.1: Zubehor/Bestellbezeichnungen
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Zubehor/Bestellbezeichnungen ® Leuze

5.1.1 Anschlusseinheit MA 8
Die Anschlusseinheit MA 8 dient zur vereinfachten elektrischen Installation des BCL 8. Sie
bietet folgende Vorteile gegeniiber der Installation des BCL 8 als Stand-alone-Gerat:
* M12-Rundbuchse fiir Schaltein- oder Ausgang
e M12-Rundstecker fir RS 232 Schnittstelle und Spannungsversorgung 24V DC
¢ M12-Rundbuchse zum Anschluss des BCL 8

30 19
—~ 24 3 15,5
x
o
= A
S u L A
=
© 1 /a
S \=%% I
~
AN o © -
I ® © ) x
- =
<
o~
@R 4 |
4
~
— § -
M -
2 4.5 o | EEnETRe e
15,5 MA 8
24,5
A Buchse M12, 5-polig - BCL 8
B  Buchse M12, 5-polig - SW IN/OUT
C Stecker M12, 5-polig - PWR IN / Host RS232

Bild 5.1: Anschlusseinheit MA 8
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Zubehdr/Bestellbezeichnungen

5.1.2  Befestigungszubehor

Zur Befestigung des BCL 8 steht Ihnen eine Vielzahl von Befestigungsteilen zur Verfligung,
die fir Stangen- oder Schraubbefestigung vorgesehen sind (siehe auch Leuze-Katalog,

Zubehor Baureihe 8).

Befestigungsteile

BT 8-0 (Art.-Nr. 500 36196)

UMS 8-D10 (Z10mm, Art.-Nr. 500 35020)
UMS 8-D12 (@12mm, Art.-Nr. 500 35021)
UMS 8-D14 (@ 14mm, Art.-Nr. 500 35022)

UMS 8.2-D10 (J10mm, Art.-Nr. 500 35026)
UMS 8.2-D12 (J12mm, Art.-Nr. 500 35027)
UMS 8.2-D14 (Z14mm, Art.-Nr. 500 35028)

BT 8-D10 (&J10mm, Art.-Nr. 500 35017)
BT 8-D12 (J12mm, Art.-Nr. 500 35018)
BT 8-D14 (J14mm, Art.-Nr. 500 35019)

UMS 8.1-D10 (& 10mm, Art.-Nr. 500 35023)
UMS 8.1-D12 (J12mm, Art.-Nr. 500 35024)
UMS 8.1-D14 (& 14mm, Art.-Nr. 500 35025)

Bild 5.2: Befestigungsteile fir BCL 8

Leuze electronic

BCL 8
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6

6.1

VAN

Installation

Lagern, Transportieren

Achtung!

Verpacken Sie das Gerét flir Transport und Lagerung stoB3sicher und geschlitzt gegen
Feuchtigkeit. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Achten Sie auf die Einhaltung
der in den technischen Daten spezifizierten zuldssigen Umgebungsbedingungen.

Auspacken

% Achten Sie auf unbeschédigten Packungsinhalt. Benachrichtigen Sie im Fall einer
Beschddigung den Postdienst bzw. den Spediteur und verstéandigen Sie den Lieferanten.

% Uberpriifen Sie den Lieferumfang anhand Ihrer Bestellung und der Lieferpapiere auf:
« Liefermenge
e Geratetyp und Ausfiihrung laut Typenschild
* Laser Warnschilder
e Kurzanleitung

Die Typenschilder geben Auskunft, um welchen BCL-Typ es sich bei lnrem Gerét handelt.
Genaue Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.4.1.

Typenschild BCL 8

& Leuze electronic (€

Made i Germany www.leuze.de

Typenbezeichnun —
yp gBCL8 BCL 8 SM 55%u$ e
LISTED B85PA
FOR CONNECTION
OC 5V + 5% ONLY TO CLASS 2
300mA POWER SOURCE

Bild 6.1: Geréatetypenschild BCL 8

% Bewahren Sie die Originalverpackung fiir den Fall einer spéteren Einlagerung oder Ver-
schickung auf.

Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten bzw. das fur Sie zustan-
dige Leuze electronic Vertriebsbiro.

% Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung die 6rtlich geltenden Vorschriften.

Reinigen

% Reinigen Sie vor der Montage die Glasscheibe des BCL 8 mit einem weichen Tuch. Ent-
fernen Sie alle Verpackungsreste, wie z.B. Kartonfasern oder Styroporkugeln.

Achtung!

Verwenden Sie zur Reinigung der Geréte keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdiin-
ner oder Aceton.

20
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6.2 Montieren

g Achtung Laserstrahlung!
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.3 auf Seite 6!

Zubehor

Zur Montage stehen lhnen eine Vielzahl von Befestigungssystemen zur Verfiigung, die Sie
separat bei Leuze electronic bestellen kdnnen. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
separaten Datenblatt (verfugbar im Internet unter www.leuze.de).

Montage BCL 8

Sie kénnen den BCL 8 prinzipiell auf drei Arten befestigen:

« an den Schwalbenschwanz-Stegen unter Verwendung des entsprechenden Monta-
gezubehors

« an den Befestigungsgewinden an der Gerate-Ruck- und Unterseite (Kapitel 4.3)

« an den zwei Durchgangsléchern & 4,4mm (Kapitel 4.3)

Befestigungsbeispiel BCL 8

Stangenbefestigung mit
Befestigungssystem
UMS 8.1-D...

Bild 6.2: Befestigungsbeispiel BCL 8

Montage Anschlusseinheit MA 8

Sie konnen die Anschlusseinheit MA 8 durch zwei Bohrungen individuell montieren.
Verbinden Sie anschlieRend den BCL 8 mit der Anschlusseinheit Uber das jeweils passende
Kabel (siehe separates Datenblatt MA 8).

Leuze electronic BCL 8 21
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6.2.1

=10

=10

Gerateanordnung

Wah! des Montageortes
Fur die Auswahl des richtigen Montageortes missen Sie eine Reihe von Faktoren bertick-
sichtigen:
* GroRe, Ausrichtung und Lagetoleranz des Strichcodes auf dem zu erkennenden
Objekt
« Das Lesefeld des BCL 8 in Abhangigkeit von der Strichcode-Modulbreite

» Die sich aus dem jeweiligen Lesefeld ergebende minimale und maximale Lesedistanz
(Nahere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.4)

Hinweis!
Sie erzielen die besten Leseergebnisse, wenn

¢ der Strichcode mit einem Drehwinkel > 10° am Lesefenster vorbeigefihrt wird
« die Lesedistanz im mittleren Bereich des Lesefeldes liegt
« Sie keine hochglanzenden Labels benutzen.

Hinweis!

Der Strahlenaustritt am BCL 8 erfolgt bei frontseitigem Strahlaustritt nahezu senkrecht zum
Lesefenster, bei seitlichem Strahlaustritt mit 15° abweichend aus der Senkrechten. Ein
Drehwinkel des Strichcode-Labels > 10° ist nétig, um bei gldnzenden Etiketten eine Total-
reflektion des Laserstrahls zu vermeiden.

, o = Azimutwinkel
asY B = Neigungswinkel
- 7 = Drehwinkel

Empfohlener Drehwinkel:

‘__3» B y>10°

-

|

=

al

Bild 6.3: Definition der Lesewinkel BCL 8

Montageort
% Achten Sie bei der Wahl des Montageortes auf

« die Einhaltung der zuléssigen Umgebungsbedingungen (Feuchte, Temperatur).

* mogliche Verschmutzung des Lesefensters durch austretende Flissigkeiten, Abrieb
von Kartonagen oder Rickstéande von Verpackungsmaterial.

« geringstmogliche Gefahrdung des Scanners durch mechanische Zusammenstof3e
oder sich verklemmende Teile.

* moglichen Fremdlichteinfluss (kein direktes Sonnenlicht).

22
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6.3

VAN

6.3.1

Anschlie3en

Achtung!

Der Strichcodeleser BCL 8 ist komplett verschlossen und kann nicht gedffnet werden.
Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerdt zu 6ffnen, da sonst die Schutzart IP 67 nicht mehr
besteht und die Gewéhrleistung verféllt.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschlie3en, dass die Versorgungsspannung mit dem an-
gegebenen Wert auf dem Typenschild (bereinstimmt.

Der Anschluss des Gerétes und Wartungsarbeiten unter Spannung ddrfen nur durch eine
elektrotechnische Fachkraft erfolgen.

Das Netzgerét zur Erzeugung der Versorgungsspannung fir den BCL 8 und die jeweiligen
Anschlusseinheiten muf3 eine sichere elektrische Trennung durch Doppelisolation und Si-
cherheitstransformator nach DIN VDE 0551 (IEC 742) besitzen.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Schutzleiters an den Gehduseschirm. Nur bei
ordnungsgemaél3 angeschlossenem Schutzleiter ist der stérungsfreie Betrieb gewaéhrleistet.

Koénnen Stérungen nicht beseitigt werden, ist das Gerét au3er Betrieb zu setzen und gegen
versehentliche Inbetriebnahme zu schlitzen.

Anschluss BCL 8

BCL 8 Anschlussbelegung

BCL 8 Draufsicht Stecker BCL 8
5V DC+ (1 —-)br/ﬂ 4 3
RS232 THD |-2 —mm) WS WH % o
GND -3 —-)ﬂ& 5
RS232 RxD |4 —mm)SW/BK 1 2
SW IN/OUT |-5 —mm>IZR
Bild 6.4: BCL 8 Anschlussbelegung

Anschlussbeschreibung

Pin 1 +5V DC Betriebsspannung 5V DC

Pin 2 | RS 232 TxD Signalleitung TxD der RS232 Schnittstelle
Pin 3 GND Betriebsspannung 0V DC / Bezugsmasse
Pin 4 | RS 232 RxD Signalleitung RxD der RS232 Schnittstelle
Pin5 | SWIN/OUT Schalteingang oder Schaltausgang

Tabelle 6.1: Anschlussbeschreibung BCL 8

Leuze electronic

BCL 8
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6.3.2

Anschluss Schaltein-/ausgang

Der BCL 8 verfiigt Uber einen Schalteingang oder einen Schaltausgang. Die jeweilige Funk-
tion (Eingang oder Ausgang) kdnnen Sie Uiber das mitgelieferte Programm BCLConfig nach
lhren Bedurfnissen konfigurieren.

Schalteingang (Default)

Uber den kombinierten Schaltein-/ausgangsanschluss SW IN/OUT kénnen Sie in der Stan-
dardeinstellung (low = aktiv) durch die Verbindung SW IN/OUT (Pin 5) und GND (Pin 3)
einen Lesevorgang ausldsen. Der 2,2 kQ "pull-up" Widerstand muss extern verdrahtet
werden (Anschlussvariante 1, Bild 6.5).

Anschlussvariante 1: Standardeinstellung (low = aktiv)
BCL 8

_______________ .
1 |+ 5V DC 1
49..54VDC (Iﬁ [ |
1

1
22k | Eingangswiderstand 36 kQ |
1
5r ISW_IN/OUT 1
AN, 1 | S D 1
1

1
. 1
1
3 IGND 1
GND (Iﬁ D )
1
| e o e e o e e e e e e e -

Bild 6.5: Schalteingang BCL 8 Anschlussvariante 1 (Standardeinstellung)

In der Einstellung "invertiert" (high = aktiv) kbnnen Sie durch Anlegen einer Spannung

von 5VDC (Pinl) an SWIN/OUT (Pin5) einen Lesevorgang auslosen
(Anschlussvariante 2, Bild 6.6).
Anschlussvariante 2: Einstellung "invertiert"(low = aktiv)
BCL 8
_______________ .
1
1 5V DC |
49..54VDC I <+ — .
1
1
| Eingangswiderstand 36 kQ!
1
5/ ISWﬁIN/OUT 1
U 1 | S D 1
1
1
. 1
. 1
3 ,GND |
GND (i | > )
1
I,

Bild 6.6: Schalteingang BCL 8 Anschlussvariante 2 (Einstellung "invertiert")
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=T

Schaltausgang

Der Schaltausgangsanschluss zwischen SW IN/OUT (Pin 5) und GND (Pin 3) kann im
Scanner-Setup aktiviert werden.

In der Grundeinstellung wird der Schaltausgang SW IN/OUT bei einem erkannten Code
gegen GND (Pin 3) geschaltet.

BCL 8
_______________ .
1
1  +5vDC 1
e
49..54VDC \|— — |
. . 1
1 Eingangswiderstand 36 kQI
1
1
+5...30VDC R 5 !sw_iour !
max. 20 mA ! 1 1 !
1
1
! :
3 IGND l }
GND (Iﬁ — |
1
S,

Bild 6.7: Schaltausgang BCL 8

Achtung!
Belasten Sie den Schaltausgang des BCL 8 maximal mit 20mA bei +5 ... 30VDC!

Hinweis!
Den Schalteingang bzw. Schaltausgang kénnen Sie lber das mitgelieferte Programm
BCLConfig nach Ihren Bedlirfnissen konfigurieren.

Leuze electronic

BCL 8 25
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6.3.3 Leitungslangen

Folgende maximalen Leitungslangen missen Sie beachten:

Verbindung Schnittstelle max. Leitungslange
BCL 8 - Host RS 232 <3m
Schaltein-/ausgang <3m
Versorgungsspannung <3m

Tabelle 6.2: Leitungsléangen

6.4 Abbauen, Verpacken, Entsorgen

Wiederverpacken

Fir eine spatere Wiederverwendung ist das Gerat gegen Stof3 und Feuchtigkeit geschitzt
zu verpacken. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung.

Hinweis!

Elektronikschrott ist Sondermdill! Beachten Sie die 6rtlich geltenden Vorschriften zu dessen
Entsorgung.

=10
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7

&

7.1

7.2

Inbetriebnahme
Achtung Laserstrahlung!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.3 auf Seite 6!

MaRnahmen vor der ersten Inbetriebnahme

% Machen Sie sich bereits vor der ersten Inbetriebnahme mit der Bedienung und Konfigu-
ration des/der Geréte(s) vertraut.

% Priifen Sie vor dem Anlegen der Versorgungsspannung noch einmal alle Anschltisse auf
ihre Richtigkeit.

Funktionstest

"Power On"-Test

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fuhrt der BCL 8 einen automatischen "Power
On"-Funktionstest durch. Danach leuchtet die griine Status-LED an der Oberseite des
BCL 8.

Schnittstelle

Die einwandfreie Funktion der Schnittstelle kann am einfachsten im Service-Betrieb tber die
Service-Schnittstelle mit der Parametrier-Software "BCLConfig" und einem Notebook tber-
pruft werden.

"Online"-Befehle

Mit Hilfe von "Online"-Befehlen kdnnen Sie wichtige Geratefunktionen uberprifen, z.B. die
richtige Funktion des Lasers.

Auftretende Probleme

Bei Problemen wahrend der Inbetriebnahme der Gerate, schlagen Sie zunachst im
Kapitel 8.2 nach. Sollte ein Problem entstehen, das sich auch nach Uberpriifung aller elek-
trischen Verbindungen und Einstellungen an den Geraten und am Host nicht l6sen lasst,
wenden Sie sich bitte an die Leuze Service-Organisation in lhrer Nahe (siehe Umschlag-
rickseite).
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7.3

7.3.1

Parameter einstellen

Sie haben den BCL 8 nun in Betrieb genommen und miissen ihn in der Regel parametrieren,
bevor Sie ihn verwenden kénnen. Mit den vom BCL 8 zur Verfugung gestellten Parametrier-
moglichkeiten kénnen Sie den Strichcodeleser ganz individuell auf lhren Anwendungsfall
einstellen. Hinweise zu den verschiedenen Einstellmdglichkeiten finden Sie in Kapitel 9 oder
in der Online-Hilfe zum BCLConfig-Programm.

Im Normalfall ist es ausreichend, Codeart und Codeléange entsprechend der zu lesenden
Strichcodes einstellen, um den BCL 8 betreiben zu kénnen. Je nach Anwendungsfall
werden Sie aber auch zuséatzlich die autoReflAct-Funktion aktivieren und den Schaltein-
bzw. Schaltausgang entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren.

Die Einstellung von Codeart und -lange erfolgt in der Regel Uber das Programm BCLConfig,
siehe "Installation der BCLConfig-Software" auf Seite 31.

Zum Verstandnis dessen, was bei der Parametereinstellung geschieht, werden im
folgenden Kapitel 7.3.1 kurz die verschiedenen Parametersétze erlautert.

Die Einstellung der Parameter erfolgt dann in der Betriebsart "Service", welche im
Kapitel 7.3.2 beschrieben ist.

Parametersatze

Parametersatz mit den Werkseinstellungen

Dieser Parametersatz enthélt die werksseitig vorgenommenen Standardeinstellungen fur
alle Parameter des BCL 8. Er istim ROM des BCL 8 unveranderbar gespeichert. Der Para-
metersatz mit den Werkseinstellungen wird in den Arbeitsspeicher des BCL 8 geladen,

« bei der ersten Inbetriebnahme nach der Auslieferung
« nach dem Befehl "Factory Default" im Parametrier-Programm
« wenn die Prifsummen des aktuellen Parametersatzes ungdiltig sind.

Aktueller Parametersatz

In diesem Parametersatz sind die aktuellen Einstellungen fur alle Gerateparameter gespei-
chert. Wird der BCL 8 betrieben, ist der Parametersatz im EEPROM des BCL 8 gespeichert.
Der aktuelle Satz kann gespeichert werden:

« durch Kopieren eines gliltigen Parametersatzes vom Host-Rechner in den BCL 8

« durch ein Off-Line Setup mit der Konfigurationssoftware BCLConfig und anschlieRen-
des Kopieren in den BCL 8

Der aktuelle Parametersatz wird in den Arbeitsspeicher des BCL 8 geladen:

« nach jedem Anlegen der Versorgungsspannung
« nach einem Software-Reset

Der aktuelle Parametersatz wird durch den Parametersatz mit den Werkseinstellungen
Uberschrieben:

¢ durch einen Parameter-Reset, siehe Seite 52
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7.3.2 Betriebsart Service

Die Einstellung der benétigten Gerateparameter erfolgt am einfachsten in der Betriebsart
"Service". Die Betriebsart Service stellt folgende definierte Betriebsparameter an der
RS232-Schnittstelle zur Verfiigung, unabhéangig davon, wie der BCL 8 fur den normalen
Betrieb konfiguriert ist:

« Ubertragungsrate 9600 Baud

 keine Paritat

« 8 Datenbits

¢ 1 Stoppbit

« Préafix: STX

¢ Postfix: CR, LF

Service-Schnittstelle aktivieren
Die Service-Schnittstelle kann wie folgt aktiviert werden:
¢ durch ein Kommando bei Power-up (Initialisierungsphase).

« durch ein definiertes Strichcode-Label ("Service", siehe Beipackzettel) vor dem Lese-
fenster bei Power-up (Initialisierungsphase).

Anschlie3en

Sie kénnen einen PC oder Terminal tiber die serielle Schnittstelle an den BCL 8 anschlieRen
und darliber den BCL 8 parametrieren. Dazu benétigen Sie ein RS 232 Verbindungskabel,
das die Verbindungen RxD, TxD und GND zwischen PC und BCL 8 herstellt.

Ist der BCL 8 mit einer Anschlusseinheit verbunden, so kdnnen Sie die Verbindung in glei-
cher Weise vor der Anschlusseinheit herstellen. Die entsprechende Anschlussbelegung
finden Sie im Datenblatt der Anschlusseinheit.

Betriebsart Service

5 GND 3 GND
3TxD
4 < 2 TxD @
2 RxD " 4 RxD
RS 232 BCL 8

Bild 7.1: Verbindung der RS 232-Schnittstelle mit PC oder Terminal
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8

VAN

Betrieb

Achtung Laserstrahlung!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.3 auf Seite 6!

8.1 Anzeigeelemente
Auf dem BCL 8 finden Sie zwei LEDs, die die Betriebsbereitschaft und den Lesestatus des
Strichcodelesers anzeigen (siehe Tabelle 4.2 auf Seite 11).

8.2 Fehlerbehandlung
Fehler-, Warn-, und Statusmeldungen des BCL 8 werden Uber die RS 232-Schnittstelle
Ubertragen.
Fehlerarten
Es werden folgende Fehlerarten unterschieden:

* Warnungen
* Schwere Fehler

Warnungen
Warnungen weisen auf voriibergehende Betriebsstérungen hin, die jedoch keine Auswir-
kung auf das einwandfreie Funktionieren des Geréts haben.
Schwere Fehler
Schwere Fehler beeintréachtigen die Geratefunktion und das Gerét muss neu initialisiert
werden.
Stérungsbeseitigung
Vereinzelt auftretende Warnungen kdnnen Sie ignorieren, da der BCL 8 weiterhin einwand-
frei funktioniert.
Nach einem schweren Fehler sollten Sie den BCL 8 neu initialisieren. Er funktioniert dann
gewohnlich wieder einwandfrei. Liegt ein Hardware-Defekt vor, lasst sich der BCL 8 nicht
mehr neu initialisieren.
Haufig auftretende Warnungen und Fehler beheben Sie am einfachsten mit der BCLConfig-
Software.
Kénnen Sie Stérungen und Fehler auch mit der Software nicht beheben, wenden Sie sich
bitte an ein Leuze electronic Vertriebsbiro oder an eine Serviceeinrichtung. Die Adressen
entnehmen Sie bitte der Umschlagriickseite.
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9 Kommunikation mit dem Geréat

Die Einstellung der Gerateparameter kann uber die automatische Konfiguration "auto-
Config", mit Kommandos Uber die serielle Schnittstelle oder Uber die komfortable
Bediensoftware BCLConfig erfolgen.

9.1 Installation der BCLConfig-Software

% Legen Sie die Installations-CD in Ihr Laufwerk ein
(auch im Internet verfligbar unter www.leuze.de).

% Rufen Sie die Installationsdatei auf (z. B. Setup.exe)

Das folgende Fenster erscheint:

Installationsfenster

Willkommen zum BCL_COMFIG-Setup. Mit diesem Frogramm wird
BCL_COMFIG auf Ihrem Computer inztalliert,

Es wird dringend empfohlen, daB Sie alle Windows-Programme
beenden, bevar Sie Setup ausfihren.

Klicken Sie auf Abbrechen, um Setup zu beenden, und schiiefen
Sie anzchliefend alle gedffneten Programme. ‘Wahlen Sie Weiter,
um mit Setup fortzufahren.

WARMUMNG: Diese Anwendung izt durch Urheberecht und
internationale Yereinbarungen geschiitzt,

Unberechtigte Reproduktion oder nicht autorisierter Yertrieb
dieser Anwendung oder einer ihrer Komponenten wird gerichtlich
verfolgt und kann zu ertheblichen Strafen fuhren.

Abbrechen

< etk

Bild 9.1: Installationsfenster

% Bestétigen Sie gegebenentfalls die folgende Lizenzvereinbarung und wéhlen Sie dann im
folgenden Fenster ein Installationsverzeichnis.
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Installationsverzeichnis

Zielpfad wahlen E

BCL_COMFIG wird in diesem Yerzeichniz installiert.

Klicken Sie Weiter zur Installation in diesem Yerzeichnis,
Durchsuchen zur Installation in einem anderen und wahlen Sie
dieses.

Klicken Sie &bbrechen, um Setup zu beenden, wenn Sie
BCL_COMFIG nicht installieren.

C:A ABCL_COMFIG Dgrchsuchen...l

"Zielverzeichnis

< Zurlick Abbrechen |

Bild 9.2: Installationsverzeichnis
% Bestétigen Sie Ihre Eingabe mit Weiter und folgen Sie dann der Installationsroutine.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe der "BCLConfig"-Software.

% Doppelklicken Sie nach erfolgreicher Installation auf die Datei "BCLconfig.exe", um das
Konfigurationsprogramm zu aktivieren.

Das nachfolgende Fenster wird dann angezeigt:

.: BCL Konfigurations Werkzeug [ C:\ProgrammelLeuze electronic LI

Projekt_Gerst _Optionen _Fenster _Hife

e e @& fl| D renina] T Baumsiutuongusion B Grapische Konfuaion | & gootn|

RIS
&> Leuzs slectonic =lolx
Lp [oig

Dekaong | Augabe | S K S| Schatengno| Leser |

CodeT

Code Type Stellenanzahi

Cate1  [codezowEimatoowes]| [0 #Dsimsen. | | Epenshaten
ez [G@m =] [F® | isussn | | Epesheten
o3 [coranis =] [P psinsn. | | Epeshaten
et [ =] [F | psiusn. | | Epeshaten
o5 [cwemens =] [ psuesn. | | Egeshaten
N e (N ) potviown. | _Eipmshatin
o7 [Gwm =] S Blpsusen. | | Egershaten
oI o | - 1+ [ e

ERTR Egrachaen

Bild 9.3: BCL 8 Konfigurationssoftware
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10 Wichtige Parameter

10.1 Codemeni

[orotische ontguabontcts —— |
Dekodierung | Ausgabe | Steuerung | Kunden-Schnittstelle | Schalteingang | Lazer |
r—Code-Tabelle
Code Type Stellenanzahl
Code 1 |E0de Zauz b Interleave;l |1 1] Definieren... | Eigenzchaften... |
Code 2 |E0de 39 LI |4-3U Diefinieren... | Eigenschaften... |
Code 3 |E0de 128/EAN 128 ;I |4-83 Definieren... | Eigenzchaften... |
Code 4 |E0de UPCAAIPCE ;I IS Definieren... | Eigenzchaften... |
Code 5 |E0de E&M 8/13 LI |3.1 3 Diefinieren... | Eigenschaften... |
Code 6 |E0dabar LI |4'53 Diefinieren... | Eigenschaften... |
Code 7 |E0de 93 LI |4'53 Diefinieren... | Eigenschaften... |
Code 8 |Kein Code LI I WEfiniEren. . | Eigenzchaften... |
Zu dekodierende Labels fll‘l— Eigenzchaften... |
Bild 10.1:  Standardeinstellung des Codemenu mit der Konfigurationssoftware

CONFIG 3.x

Code-Tabelle Hier werden die zu dekodierenden Codes eingestellt. Es empfiehlt sich nur

Stellenanzahl

Hinweis!

=10

die tatsachlich zu lesenden Codearten mit den entsprechenden Stellen-
zahlen freizugeben.

Im Feld Stellenanzahl kdnnen bis zu 3 Stellenanzahl-Eintrage stehen.
Ein Bereich wird mit einem Bindestrich dargestellt: z.B. 4-40 Stellen.
Bei 2 oder 3 verschiedenen Stellenanzahlen

mit Komma:

Es ist auch beides mdglich, aber zuerst muR3 die
Bereichsangabe stehen:

z.B: 8,13 Stellen

z.B: 4-10,20 Stellen

Soll der Code EAN128 gelesen werden, so sind hier 3 zusétzliche Zeichen fiir den Codebe-
zeichner einzustellen.

Eigenschaften Hinter dem Button "Eigenschaften” rechts vom jeweiligen Code kénnen die

Zu dekodie-

codespezifischen Einstellungen wie z.B. die Prifziffer angewahlt werden.

Hier wird die Anzahl der zu dekodierenden Barcodes innerhalb eines Lese-

rende Labels zykluses (ein Lesetor) eingestellt.

Leuze electronic
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10.2

=10

Eigenschaften des Codemenu

Eigenschaften |

Mindestbreite der Ruhezone [in Modulbreiten) ﬂl?—|
Schmal/Breit Verhlnis =
Marimaler Breitenunterschisd ﬂI‘IE—|
Marimale Liicke 2wischen zwei Zeichen ﬂl3—|
Scans ohne Information ﬂl?aDDDD—|
Labelbreite zwizchen zwei gleichen Labels ﬂI‘IDD—|
Lesesicherheit [Equal Scans) ﬂl2—|

[ Beriicksichtigung der Zeit zwischen zwei identizchen Labels

[~ Beriicksichtigung der Labelposition

Bild 10.2:  Standardeinstellung der Eigenschaften des Codement

Mindestbreite der Ruhezone: Der Bereich links und rechts vom Barcode

Ruhezone Modul: Breite des schmalsten Striches im Barcode

(in Modulbreiten) Laut Codenorm muf3 jeder Barcode eine Ruhezone haben die 10 x so
breit wie das Modul des Barcodes ist.
Bsp: Bei einem Code mit Modul 0,5 mm muf links und rechts jeweils 5
mm Leerraum sein.
Der Scanner Uberprift standardmafig die Ruhezone auf das 7-fache.
D.h. 7x oder grofZer ist 0.k.

Lesesicherheit Gibt an wie oft ein Code dekodiert werden muf3 bis das Ergebnis gliltig
(Equal Scans) ist und ausgegeben wird. Dieser Wert sollte nur fur Pruf- / Testzwecke
erhoht werden.

Beriicksichtigung der Zeit  Ist dieser Parameter gesetzt, so wird eine Liuicke im zeitlichen
zwischen zwei gleichen Ablauf zwischen zwei identischen Labels ignoriert und diese
Labels als ein Label betrachtet.

Beriicksichtigung Ist dieser Parameter gesetzt, so wird die Position eines Barcodelabels
der Labelposition im Lesestrahl nicht berticksichtigt. Identische Label werden als ein
Label betrachtet

Hinweis!

Die restlichen Parameter dlirfen im Regelfall nicht verdndert werden. Sie kénnen das Lese-
ergebnis im unglinstigsten Fall verfélschen !
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10.3  Ausgabemenii

Graphische Konfiguration BCL 8

Dekodierung  Ausgabe | Steuerungl Kunden-SchnittsteIIel Schalteingangl Lazer |

Ausgabevorspann

> L0 o 0 T |

Labelvorzpann Label Labelnachspann

Aufteilung der Labelinformationen IJedes Label in einer zeparaten Machricht LI

e
Sl
S

Text bei Fehllesung

I? Eigenzchaften... |

Bild 10.3:  Ausgabemeni

Ausgabevorspann

Labelvorspann
Labelnachspann

Aufteilung der

Wahlen Sie hier unter den angebotenen Mdglichkeiten aus. Der
Ausgabevorspann wird vor dem Leseergebnis in einer separaten
Nachricht geschickt.

Der Labelvorspann wird direkt vor die Codedaten gesetzt.

Der Labelnachspann wird direkt an die Codedaten angehangt.

Auswahl ob die gelesenen Barcodes zusammenhangend oder je als

Labelinformationen Einzelstring gesendet werden.

Hinweis!

=10

Der Aufbau des Nachrichtenstrings wird im Vorschaufenster symbolisch dargestellt.

Text bei Fehllesung Dieses Zeichen wir fur jeden nicht erkannten Barcode geschickt. Es

Eigenschaften

kénnen hier auch mehrere Zeichen (=String) eingetragen werden.
Bis zu 20 Zeichen sind mdglich.

Stellen Sie hier bei Bedarf die gewiinschten Formatierungsmodi und
Formatierungszeichen ein.

Leuze electronic
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10.4  Steuerung
Graphische Konfiguration BCL 8
Dekodierungl Ausgabe  Steustung | Kunden-SchnittsteIIel Schalteingangl Lazer |
—Aklivierung
¥ | Schalteitaang 1 Flnkbian il R
I Autostart nach Dekodigrung
[T | GutaFeflset (K] S
¥ | Befehlszeichern m —]
[~ Zeit vor emeuter Dekodierung fIID— e e
Deaktivierung B[] Dekodenng
¥ | Schalteitaang 1 Flnkbian il R —|F
¥ Bei eneichter Lesesicherheit [Equal Scans) i
[T | GutaFeflset
¥ | Befehlszeichern m il 'n
[ zei e |
I~ Scans ohne Daten fIID—

Bild 10.4:
Aktivierung

Schalteingang 1
Funktion

Autostart nach
Dekodierung

Befehlszeichen

Zeit vor erneuter
Dekodierung

Standardeinstellung des Steuerungsmenu

Siehe Meni "Schalteingang"

In diesem Modus liest der Scanner Uber ein internes Triggersignal mit

maximaler Performance. Achtung: Es
Sekunde ubertragen werden.

kénnen bis zu 100 Codes pro

Das Standard Online-Zeichen fir den Trigger Start ist das "+ Zei-
chen. Dieses Zeichen kann nur Uiber die Baumstruktur verandert wer-

den.

Dieser Punkt wird tblicherweise fiir Testzwecke benutzt. Nach Ablauf

der hier eingestellten Zeit aktiviert sich
torende wieder selbstandig.

der Scanner nach einem Lese-
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Deaktivierung

Schalteingang 1 Siehe Menl "Schalteingang"”

Funktion

Bei erreichter Ist dieser Punkt aktiviert, so wird das Leseergebnis sofort nach der
Lesesicherheit Dekodierung der Barcodes ausgegeben.

(Equal Scans) Ist der Punkt abgewahlt, so wird das Leseergebnis erst nach Ruck-

nahme des Triggersignales (=Ende Lesetor) geschickt.

Befehlszeichen Das Standard Online-Zeichen fur das Trigger Ende ist das “-" Zeichen.
Dieses Zeichen kann nur lber die Baumstruktur verandert werden.

Zeit Fir Testzwecke.
Ist der Scanner aktiviert, so wird nach dieser eingestellten Zeit das
Lesetor vom Scanner selbsténdig geschlossen.

Scans ohne Daten Nach einer erfolgten Lesung wartet der Scanner diese Anzahl (aufein-

anderfolgende Scans ohne Leseergebnis) ab, bevor er sich selbstén-
dig deaktiviert.

10.5 Kommunikation

Graphische Konfiguration BCL 8

Dekodierungl Ausgabel Steusrung  Kunden-Schnittstelle | Schalteingangl Lazer |

Baudrate I 9600 hd l

D atenmodus IS Datenbits, keine  Paritat, 1 Stophit LI
Handshake IKein Handshake LI
Pratokall IHahmenprotokoII ohine Quittung LI

Empfangen <5TX> <Data> <CH><LF>
Senden <5TX> <Data> <CR><LF>

Bild 10.5:  Standardeinstellung des Menii Kommunikation

Wahlen Sie hier die gewiinschte Baudrate, die Stopp-Bits, die Datenbits, die Paritat und div.
Ubertragungsmodi.
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10.5.1 Eigenschaften der Kommunikation

[Keine Adesse 7]

| Keine Priifsumme ||
B
NIULL =]

NIULL =]

Bild 10.6:  Standardeinstellung des Eigenschaftenment

Hier kdnnen die Adresseinstellungen und das Sende- und Empfangsprotokoll eingestellt
werden.
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10.6 Referenzcode

Fieferenzcode 1 Vergleichs-Modus

& Typ IEode128£EAN 128 vl |
IGIeichheit ,l | Schaltau..
£ Inhalt IEDDEINHALT

AND
Dekodierergebnis

1= [
ju}

Fieferenzcode 2 Vergleichs-Modus

Tup IKein Code - l
Irhalt I ||

IKeinVergIeich vl -

> Eigenschaften... |

Bild 10.7:  Referenzcodemeni

Ein Referenzcode ist eine Barcodeinformation die im Speicher des Scanners abgelegt ist.

Dieser Referenzcode kann mit dem aktuell dekodierten Barcode in verschiedenen Modi
verglichen und somit entsprechend der Schaltausgang gesetzt werden. Dazu mul3 der
Schaltausgang im Meni "Schaltausgang” noch auf "Vergleich Referenzcode X" gesetzt
werden.

Eine Mdglichkeit den Referenzcode abzuspeichern ist der Eintrag von Hand in diesem
Mend. Fur weitere Moglichkeiten des Referenzcode Teach-In schlagen Sie bitte im Kapitel
Online Befehle nach.

Typ Auswahl der Codeart.

Inhalt Inhalt des Referenzcodes

Vergleichsmodus Hier wird ausgewahlt wie der intern abgespeicherte Referenzcode mit
dem Dekodierergebnis verglichen werden soll.

-> fur erweiterte Vergleichsmdoglichkeiten wéhlen Sie bitte das Menu
"Eigenschaften”
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10.7 Schalteingang

Graphische Konfiguration BCL 8 |

Dekodierungl Ausgabel Steuerungl Kunden-Schrittstelle  Schalteingang | Lazer |
I™ Invvertiert Entprellzeit Pulzdauer Funktion
| |
;ll5 |ms L[ID |ms
-+ +
H—
51 ﬂ‘]‘» D
B 1 M = || .- -
1
| |
A0 w0 e
Einschaltverzogerung Ausschaltverzogerung

Bild 10.8:  Standardeinstellung des Menu Schalteingang

Invertiert Hier kann der Eingangspegel invertiert werden
Freigabe Schalteingang freigegeben oder gesperrt
Entprellzeit Diese Zeit wird gewartet bis das Triggersignal als gultig gewertet wird.
Einschalt- . S . . . . .

. Um diese Zeit wird das Triggersignal verzégert weitergeleitet.
verzdgerung
Pulsdauer Bei Wert grésser "0": Dauer der Aktivierung, unabhéngig wie lange

das Triggersignal anliegt.

Ausschalt- Nach Beendigung des Triggersignales wird der Impuls intern um diese
verzdgerung Zeit verlangert.

O Hinweis!
H. Der Parameter "Pulsdauer” sollte bei aktivierter Ausschaltverzégerung auf "0" stehen.

Funktion Ereignis welches beim Aktivieren des Schalteinganges gestartet wird.

Achtung!
& Je nach Beschaltung steht am BCL 8 entweder ein Schalteingang oder ein Schaltausgang
zur Verfigung.
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10.8 Laser

Modus Mormaler Lesebetrieh ;I

Lazer

Stoppposition | 100 Startposition fIID %

a2

Bild 10.9: Menl Laser

Start- und
Stopposition

Modus
* Normaler Lesebetrieb
Dies ist der Standardmodus ohne die Reflektor Polling Funktion
« Reflektor Polling langsam mit automatischer Lesetorsteuerung

Hier kann die Lesefeldbreite des Laserstrahles eingeengt werden.

In diesem Mode wird die Dekodierung des Labels automatisch nach dem Unterbre-
chen des Scanstrahls zum Reflektors gestartet. Die Dekodierung wird spatestens mit
dem Freiwerden des Scanstrahls zum Reflektor wieder beendet. Dieser Mode ist fur
Applikationen mit langsamer Férdergeschwindigkeit von ca. < 0,5m/s gedacht.

« Reflektor Polling schnell ohne automatischer Lesetorsteuerung

In diesem Mode erfolgt der Start der Dekodierung nicht automatisch. Dieser ist tber
eine Steuerung oder Uber einen Schalteingang zu aktivieren. Dieser Modus ist fur
Scanner mit schnellen Férdergeschwindigkeiten von ca. > 0,5m/s gedacht.

Desweiteren ist dieser Modus interessant, wenn eine SPS wissen will, ob der Scan-
strahl zum Reflektor gerade unterbrochen ist oder nicht. Ist dies der Fall, kann diese
dann die Dekodierung durch Senden des + Kommandos starten. Die SPS bekommt

die Anderung iiber den Empfang der Zeichens "Reflektor entdeckt" oder "Reflektor

nicht entdeckt" mit.
« Reflektor Polling schnell mit automatischer Lesetorsteuerung

wie Mode 2 fir schnelle Férdergeschwindigkeiten von ca. > 0,5m/sec
« Reflektor Polling langsam ohne automatischer Lesetorsteuerung

Wie Mode 3 jedoch fur langsamere Foérdergeschwindigkeiten von ca. < 0,5m/sec

Reflektor Polling

Reflektor Polling oder autoReflAct ist ein Betriebsmodus, in dem kein externer Sensor beno-
tigt wird. Die Aktivierung und Deaktivierung des Scanners geschieht mittels des mitgelie-

ferten Reflektors, der im Scanbereich des BCL 8 montiert sein mul3.

Zur einfachen Ausrichtung im autoReflAct Mode wahlen Sie bitte das Menu
"Assistent” (in Bearbeitung) Es erscheint dann links oben unter dem Terminal
Icon ein kleines Symbol "Assistent fiir AutoReflAct".

Terminal I
*

Leuze electronic BCL 8
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Wird dieses Symbol angeklickt, versucht der Assistent eine Verbindung zum angeschlos-
senen BCL 8 aufzubauen. Ist dies erfolgreich, wéhlen Sie bitte im dann erscheinenden
Menu einen der vier Reflektor Polling Modi bei "Modus" aus. Es erscheint dann z.B.
folgendes Bild:

Assistent fir AutoReflAct "
¢ Modus IHeerktor Polling langsam mit automatizcher Lesetorsteuerung LI
Fieflektorantangzposition fllélﬁ_ %
‘
Lazer T

Stoppposition fl na s Startposition fllﬂ_ %

@& Suchen | () Stap |

W 0K | X ibbrechen | ? Hile |

Bild 10.10: Assistent fur AutoReflAct

Mit aktivieren des Icon "Suchen" scannt der BCL 8 seinen Lesebereich ab und versucht
einen Reflektor zu entdecken. Dazu muB der Reflektor im Lesebereich des Scanners posi-
tioniert sein.

Nach dem Erkennen eines Reflektors teilt er die Reflektoranfangsposition in seinem Lese-
bereich mit.

Mit Klick auf "OK" werden die Werte im Scanner und im BCL-Config abgespeichert.
Der Scanner ist nun fir die Betriebsart AutoReflAct vorbereitet.

Achtung!

& Befinden sich ausser dem Reflektor weitere spiegelnde Objekte im Lesefenster des Scan-
ners, ist die Anwendung sorgsam zu priifen, weil diese spiegelnden Teile beim Scanner ev.
eine Fehltriggerung auslésen kénnten !

Die Modi "Reflektor Polling schnell ..." sind bei Applikationen mit spiegelnden Objekten bes-
ser geeignet als die Modi "Reflektor Polling langsam..."
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10.9 Schaltausgang

Aktivierung
-M—|—1 OR
<
I Inwertiert
_L 1
&

Deaklivierung U U D

ey [N P R T+

Lo J Fulsdauer ﬂ|4un | -

Bild 10.11: Standardeinstellung des Menis Schaltausgang

Aktivierung

Deaktivierung

Invertiert

Pulsdauer

Wahlen Sie hier das gewiinschte Ereignis, das zum Schalten des
Schaltausganges fuhren soll. Es kénnend auch mehrere Ereignisse
gleichzeitig aktiviert werden.

Hier wird dargestellt welches Ereignis zum Rucksetzen des Schalt-
ausganges fuhrt. (Falls die eingestellte Pulsdauer noch nicht abgelau-
fen ist.) Es kénnend auch mehrere Ereignisse gleichzeitig aktiviert
werden.

Invertierung des Pegels

Lénge der Dauer des Schaltausgang-Impulses.

Achtung!
& Je nach Beschaltung steht am BCL 8 entweder ein Schalteingang oder ein Schaltausgang

zur Verfigung.

Leuze electronic
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111

Online Befehle

Ubersicht tiber Befehle und Parameter

Mit Online-Befehlen kdnnen direkt Kommandos zur Steuerung und Konfiguration an die
Gerate gesendet werden. Dazu muss der BCL 8 mit einem Rechner Uber die serielle
Schnittstelle verbunden sein.
Informationen zum Ubertragungsprotokoll entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.3.2.
Mit den "Online"-Befehlen kénnen Sie:

» das Lesetor steuern/dekodieren.

» Parameter lesen/schreiben/kopieren.

« eine automatische Konfiguration durchftihren.

« einen Referenzcode einlernen/setzen.

* Fehlermeldungen abrufen.

« statistische Geréate-Informationen abfragen.

 einen Software-Reset durchfiihren, die Gerate neu initialisieren.

Syntax

"Online"-Befehle bestehen aus ein oder zwei ASCII-Zeichen gefolgt von Befehlsparame-
tern.

Zwischen Befehl und Befehlsparameter(n) durfen keine Trennungszeichen eingegeben
werden. Es kdnnen GroR3- und Kleinbuchstaben verwendet werden.

Beispiel:

Befehl 'CA’: autoConfig-Funktion
Parameter '+': Aktivierung
gesendet wird: 'CA+
Schreibweise

Befehle, Befehls-Parameter und zurtickgesendete Daten stehen im Text zwischen einfa-
chen Anfuihrungszeichen ' .
Die meisten "Online"-Befehle werden vom BCL 8 quittiert, bzw. angeforderte Daten zuriick-

gesendet. Bei den Befehlen, die nicht quittiert werden, kann die Befehlausfiihrung direkt am
Geréat beobachtet oder kontrolliert werden.
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11.1.1 Allgemeine Online Befehle

Software-Versionsnummer

=T

Befehl A

Beschreibung |Fordert Informationen zur Gerateversion an

Parameter keine
Bsp.: 'BCL 8 V 01.00 08.01.2003'

Quittun In der ersten Zeile steht der Geratetyp des Scanners, gefolgt von der

g Gerate-Versionsnummer und dem Versionsdatum. Die tatsachlich ange-

zeigten Daten kdnnen von den hier wiedergegebenen Daten abweichen.

Hinweis!

Mit diesem Kommando kénnen Sie liberpriifen, ob die Kommunikation zu dem angeschlos-
senen Rechner funktioniert. Sollten Sie keine Quittungen erhalten, miissen Sie die Schnitt-

stellen-Anschliisse, bzw. das Protokoll kontrollieren.

Software-Reset

Befehl

H

Beschreibung

Fuhrt einen Software-Reset durch. Das Gerat wird neu gestartet und initi-
alisiert und verhalt sich wie nach dem Einschalten der Versorgungsspan-
nung.

Parameter

kein

Quittung

'S’ (Startzeichen)

Leuze electronic
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autoConfig

Befehl

"CA’

Beschreibung

Aktiviert bzw. deaktiviert die "autoConfig’ Funktion. Mit den Label die der
BCL 8 erkennt wahrend "autoConfig’ aktiv ist, werden bestimmte Parame-
ter zur Labelerkennung im Setup automatisch programmiert.

'+ aktiviert "autoConfig’
'’ verwirft den zuletzt erkannten Code

Parameter - deaktiviert 'autoConfig’ und speichert die dekodierten Daten im
aktuellen Parametersatz
'CSx’
X: Status
‘0’ gultiges 'CA’-Kommando
Quittung "1’ unglltiges Kommando

'2" autoConfig konnte nicht aktiviert werden
'3’ autoConfig konnte nicht deaktiviert werden
‘4’ Ergebnis konnte nicht geldscht werden

Beschreibung

XX YY 222227’
xx: Codetyp des erkannten Codes
'01’ 2/5 Interleaved
‘02’ Code 39
'06' UPC (A, E)
'07" EAN
'08’ Code 128, EAN 128
10’ EAN/UPC
11’ Codabar
yy  Stellenzahl des erkannten Codes
727777
Inhalt des dekodierten Labels. Hier steht ein T wenn das Label nicht
richtig erkannt wurde.
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Referenzcode manuell definieren

Befehl ‘RS’

Mit diesem Befehl kann ein neuer Referenzcode in dem BCL 8 durch
direkte Eingabe Uber die serielle Schnittstelle definiert werden. Die Daten
Beschreibung |werden entsprechend lhrer Eingabe unter Referenzcode 1 oder 2 im Para-
metersatz abgespeichert und in den Arbeitspuffer zur direkten Weiterver-
arbeitung gelegt.

'RSyvxxzzzzzzz7'
y, v, X und z sind Platzhalter (Variablen) fir die konkrete Eingabe.
y:  def. Referenzcode-Nr.
"1’ (Code 1)
2" (Code 2)
Speicherort fiir Referenzcode:
‘0’ RAM+EEPROM
'3 nur RAM
xx  def. Codetyp (siehe Befehl 'CA’)
z def.Codeinformation (1 ... 63 Zeichen)
'RSX’
x:  Status
‘0’ glltiges 'Rx’-Kommando
Quittung 1’ ungultiges Kommando
2" nicht genligend Speicherplatz fir Referenzcode
'3 Referenzcode wurde nicht gespeichert
4’ Referenzcode ungliltig

Parameter

Eingabe ='RS130678654331’

Beispiel (Code 1 (1), nur RAM (3), UPC (06), Codeinformation)
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Teach-In

Befehl

RT

Beschreibung

Der Befehl ermdglicht die schnelle Definition eines Referenzcodes durch
Erkennung eines Beispiellabels.

RTy
y:  Funktion
"1’ definiert Referenzcode 1

Parameter '2" definiert Referenzcode 2
'+ aktiviert die Definition von Referenzcode 1 bzw. 2
- beendet den Teach-In Vorgang
Der BCL 8 antwortet zunachst mit dem Kommando ‘RS’ und zugehérigem
Status (siehe Befehl 'RS’). Nach dem Lesen eines Barcodes sendet er
das Ergebnis mit folgendem Format:
'RCyvxxzzzzz'
y, Vv, X und z sind Platzhalter (Variablen) fur die konkrete Eingabe.
y:  def. Referenzcode-Nr.
Quittung '’ (Code 1)
'2" (Code 2)
v:  Speicherort fiir Referenzcode
'0’ RAM+EEPROM
'3’ nur RAM
xx  def. Codetyp (siehe Befehl 'CA")
z def.Codeinformation (1 ... 63 Zeichen)
Hinweis!

Mit dieser Funktion werden nur Codetypen erkannt, die durch die Funktion ‘autoConfig’ er-
mittelt, bzw. im Setup eingestellt wurden.

% Schalten Sie nach jeder Lesung (ber einen 'RTy’ Befehl die Funktion wieder explizit aus,
da sonst die Ausflihrung anderer Befehle gestort wird, bzw. eine erneute 'RTy’ Befehls-
ausfiihrung nicht méglich ist.
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Referenzcode lesen

Befehl

'RR’

Beschreibung

Der Befehl liest den im BCL 8 definierten Referenzcode aus. Ohne Para-
meter werden alle definierten Codes ausgegeben.

Parameter

<Referenzcodenummer>
"1’ Referenzcode 1
'2" Referenzcode 2

Quittung

Wenn keine Referenzcodes definiert sind antwortet der BCL 8 mit dem
‘RS’ Kommando mit zugehdrigem Status (siehe Befehl 'RS’).
Bei giiltigen Codes entspricht die Ausgabe folgendem Format:
RCyvxxzzzzzz
y, v, x und z sind Platzhalter (Variablen) fir die konkrete Eingabe.
y:  def. Referenzcode-Nr.

1’ (Code 1)

2" (Code 2)
v:  Speicherort fiir Referenzcode

'0’ RAM+EEPROM

3" nur RAM
xx  def. Codetyp (siehe Befehl 'CA’)
z def.Codeinformation (1 ... 63 Zeichen)
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11.1.2 ’'Online’-Befeh

le zur Systemsteuerung

Sensoreingang aktivieren

Befehl '+
Beschreibung |Der Befehl aktiviert die Dekodierung.
Parameter keine

Quittung keine

Sensoreingang deaktivieren

Befehl -
Beschreibung |Der Befehl deaktiviert die Dekodierung.
Parameter keine

Quittung keine

Schaltausgang aktivieren

Befehl

oA

Beschreibung

Der Befehl aktiviert einen ausgewahlten Schaltausgang.

Parameter

'OAX’ : Schaltausgang aktivieren
X:  Schaltausgang Nr.
"1’ (Ausgang 1)

Quittung

keine

Schaltausgang deaktivieren

Befehl

'OD’

Beschreibung

Der Befehl deaktiviert einen ausgewéahlten Schaltausgang.

Parameter

'ODx’ : Schaltausgang deaktivieren
X:  Schaltausgang Nr.
"1’ (Ausgang 1)

Quittung

keine
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11.1.3 ’Online’-Befehle fiir Parametersatz-Operationen

Definitionen

* <BCC-Typ> Typ der Prufsummenberechnung.
'0": keine Prifsumme
'3": XOR Prufsumme (Modus 3)

¢ <PS-Typ> Parametersatztyp
'0": aktueller Parametersatz (Daten im EEPROM nichtfliichtig abgelegt)
'1": reserviert
'2": Standardparametersatz (nicht veranderbar)
'3": Arbeitswerte (Daten im RAM, gehen nach Reset verloren)

¢ <Status> Modus der Parameterbearbeitung
'0": fuhrt kein Reset nach dem Schreibvorgang aus, es folgen keine weiteren Parame-
ter.
'1"; fuhrt kein Reset nach dem Schreibvorgang aus, es folgen weitere Parameter.
'2": fuhrt nachfolgenden einen Reset aus, es folgen keine weiteren Parameter.

« <Startadresse> Relative Adresse des Parameters innerhalb des Parametersatzes

e <ParaOL> <ParaOH>... <Paral22L> <Paral22H> :
Parametersatzdaten der Nachricht. Die Reihenfolge der Daten ist identisch zum
BCL 8 angeordnet, d.h. bei der Ubertragung eines Wortes wird zuerst das Low-Byte
und dann das High-Byte gesendet. Die Parametersatzdaten werden zur Ubertragung
vom HEX-Format in ein 2-Byte-ASCII-Format konvertiert. Bei der Wandlung entste-
hen fir jeden HEX-Wert zwei ASCII-Zeichen, die den Lower- und Higher-Nibble dar-

stellen.

Beispiel:

Dezimal Hex Ubertragung

4660 0x1234 '1''2''3"'4' =31h 32h 33h 34h

¢ ParaOH = 31h, ParaOL = 32h, ParalH = 33h, ParallL = 34h
Unter Bericksichtigung der maximalen Nachrichtenlange und der restlichen Kom-
mandoparameter kdnnen in einem Zuge maximal 123 Bytes Parameterdaten
(246 Bytes Nachrichtendaten) tbertragen werden.
glltige Werte: '0' ... '9','A" ... 'F'
¢ <Quittung>:
Quittierung der Ubertragenen Nachricht
‘0" gultige Ubertragung
"1’ ungliltige Nachricht
'2" ungultige Nachrichtenlange
'3’ unguiltiger Blockchecktyp
"4’ ungultige Blockcheck-Prifsumme
'5’ ungultige Datenlange
'6’ ungultige Nachrichtendaten
"7’ unglltige Startadresse
'8’ ungultiger Parametersatz
'9’ ungultiger Parametersatztyp
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Parametersatz kopieren

Befehl

PC’

Beschreibung

Der Befehl kopiert vollstandige Parametersétze.

‘03’ kopiere Parameter aus EEPROM ins RAM und initialisiere alle
zugehorigen Funktionen

Parameter '20" kopiere Standard-Parameter aus dem FLASH ins EEPROM und
RAM und initialisiere alle zugehdrigen Funktionen
'30" kopiere Parameter aus dem RAM ins EEPROM
'PSX’
X:  Status
'0' giltige Ubertragung
‘1’ ungultige Nachricht
'2" unglltige Nachrichtenlange
Quittung 3’ unglltiger Blockchecktyp

‘4’ ungultige Blockcheck-Prifsumme
'5' unglltige Datenlange

'6’ ungulltige Nachrichtendaten

"7’ ungultige Startadresse

'8' unglltiger Parametersatz

'9’ ungultiger Parametersatztyp

Parametersatz vom BCL 8 anfordern

Befehl

PR’

Beschreibung

Der Befehl fordert vom BCL 8 Parameterdaten an. Der Parameter <PS-
Typ> zeigt an, von welchem Parametersatz die Daten ubertragen werden
sollen

Parameter <BCC-Typ> <PS-Typ> <Startadresse> <Datenléange>
'PSx’
X:  Status
'0' giltige Ubertragung
"1’ unguiltige Nachricht
'2" unglltige Nachrichtenlange
Quittung 3’ unglltiger Blockchecktyp

‘4’ ungultige Blockcheck-Prifsumme
'5' unglltige Datenlange

'6’ unglltige Nachrichtendaten

"7’ unglltige Startadresse

'8' unglltiger Parametersatz

‘9’ unglltiger Parametersatztyp
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Parameternachricht quittieren

Befehl

PSS

Beschreibung

Der Befehl quittiert die empfangene Nachricht und Ubermittelt einen Quit-
tungsstatus, der mitteilt, ob die Nachricht gultig oder unguiltig war.

Parameter

'PSX’

x:  Status
'0' gultige Ubertragung
1’ ungultige Nachricht
'2' ungultige Nachrichtenlange
'3’ ungultiger Blockchecktyp
4’ ungultige Blockcheck-Prifsumme
5’ ungultige Datenlange
6’ ungultige Nachrichtendaten
7" ungultige Startadresse
'8' ungultiger Parametersatz
‘9’ ungultiger Parametersatztyp

Parameter (bertragen

Befehl

PT

Beschreibung

Der Befehl Gbertragt ab der festgelegten Adresse Parameterdaten und
legt sie dort in einem Zwischenpuffer ab. Zeigt der Status an, dass noch
weitere Nachrichten folgen, dann werden diese ebenfalls im Zwischenpuf-
fer gespeichert, bevor sie dann unter dem entsprechenden Parameter-
satztyp im EEPROM gespeichert werden. Die Ubertragung kann optional
mit einer Blockcheck-Prufung der Nachrichtendaten erfolgen

<BCC-Typ> <PS-Typ> <Status> <Startadresse> <ParaOL> <ParaOH> [...

Parameter | _para122L>]<BCC>]
'PSX’
x:  Status
'0' gultige Ubertragung
1’ ungultige Nachricht
2" ungultige Nachrichtenlange
Quittung 3’ ungultiger Blockchecktyp

4’ ungultige Blockcheck-Priifsumme
5’ ungultige Datenlange

‘6’ ungultige Nachrichtendaten

7" unglltige Startadresse

8" ungultiger Parametersatz

‘9’ ungultiger Parametersatztyp
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121

=10

Wartung

Allgemeine Wartungshinweise

Der Strichcodeleser BCL 8 bedarf im Normalfall keiner Wartung durch den Betrieber.
Reinigen

Reinigen Sie bei Verschmutzung die Glasscheibe des BCL 8 mit einem weichen Tuch.

Hinweis!

Verwenden Sie zur Reinigung der Geréte keine agressiven Reinigungsmittel wie Verdiinner
oder Aceton.

12.2 Reparatur, Instandhaltung
Reparaturen an den Geraten durfen nur durch den Hersteller erfolgen.
% Wenden Sie sich fiir Reparaturen an Ihr Leuze Vertriebs- oder Servicebliro.
Die Adressen entnehmen Sie bitte der Umschlagriickseite.
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Vertrieb und Service

Ing. Franz Schmachtl KG

Tel. Int. + 43 (0) 732/7646-0
Fax Int. + 43 (0) 732/785036
E-mail: office.linz@schmachtl.at
http://www.schmachtl.at

ARG

Nortécnica S. R. L.

Tel. Int. + 54 (0) 11/4757-3129
Fax Int. + 54 (0) 11/4757-1088
E-mail: info@nortecnica.com.ar

[aus BNz J

Balluff-Leuze Pty. Ltd.

Tel. Int. + 61 (0) 3/97642366

Fax Int. + 61 (0) 3/97533262
E-mail: balluff_leuze@balluff.com.au

Leuze electronic nv/sa

Tel. Int. + 32 (0) 2/2531600
Fax Int. + 32 (0) 2/2531536
E-mail: leuze.info@leuze.be

D

Leuze electronic Ltda.

Tel. Int. + 55 (0) 11/4195-6134

Fax Int. + 55 (0) 11/4195-6177

E-mail: leuzeelectronic@originet.com.br
http:/www.leuze.com.br

Leuze electronic AG

Tel. Int. + 41 (0) 1/8340204
Fax Int. + 41 (0) 1/8332626
E-mail: info@leuze.ch

Componentes Electronicas Ltda.

Tel. Int. + 57 (0) 4/3511049

Fax Int. + 57 (0) 4/3511019

E-mail: rigogigu@col3.telecom.com.co

Schmachtl CZ Spol. SR. O.
Tel. Int. + 420 (0) 2/44001500
Fax Int. + 420 (0) 2/44910700
E-mail: office@schmachtl.cz
http:/www.schmachtl.cz

Desim Elektronik APS
Tel. Int. + 45/70220066
Fax Int. + 45/70222220
E-mail: desim@desim.dk

Leuze electronic GmbH + Co KG
Geschéftsstelle Dresden

Telefon (0351) 2841105
Telefax (0351) 2841103

E-mail: vgd@leuze.de

Lindner electronic GmbH
Vertrieb Nord, Hannover
Telefon (0511) 966057-0
Telefax (0511) 966057-57
E-mail: lindner@leuze.de

W+M plantechnik

Dipl.-Ing. Wortler GmbH + Co.
Vertrieb West, Wuppertal
Telefon (0202) 37112-0
Telefax (0202) 318495
E-mail: wmplan@rga-net.de

Leuze electronic GmbH +Co KG
Geschéftsstelle Frankfurt
Telefon (06181) 9177-0
Telefax (06181) 917715

E-mail: vgf@leuze.de

Leuze electronic GmbH + Co KG
Geschaftsstelle Owen/Bad.-Wiirtt.
Telefon (07021) 9850-910
Telefax (07021) 9850-911
E-mail: vgo@leuze.de

Leuze electronic GmbH + Co KG
Geschaftsstelle Miinchen
Telefon 08141/5350200

Telefax 08141/5350220

E-mail: vgm@leuze.de

Leuze electronic S.A.

Tel. Int. + 34 93/4097900
Fax Int. + 34 93/4903515
E-mail: leuze@leuze.net

APlus Systems

Tel. int. + 20 (0) 2/ 4189036

Fax int. + 20 (0) 2/ 4141280

E-mail: ellfaf@aplussystems.com.eg

Leuze electronic sarl.

Tel. Int. + 33 (0) /60051220
Fax Int. + 33 (0) 1/60050365
E-mail: infos@leuze-electronic.fr
http:/Aww.leuze-electronic.fr

D

SKS-automaatio

Tel. Int. + 358 (0) 9/852661
Fax Int. + 358 (0) 9/8526820
E-mail: automaatio@sks.fi
http:/Aww.sks.fi

D

Leuze Mayser electronic Ltd.
Tel. Int. + 44 (0) 1480/408500
Fax Int. + 44 (0) 1480/403808
E-mail: mail@leuzemayser.co.uk
http:/Aww.leuzemayser.co.uk

UTECO AB.E.E.

Tel. Int. + 30 (0) 210/4 210050
Fax Int. + 30 (0) 210/4 212033
E-mail: uteco@uteco.gr

All Impex GmbH

Tel. + Fax +7 095/ 9332097
E-mail: adz-sensor@narod.ru

Kvalix Automatika Kft.

Tel. Int. + 36 (0) /3990615
Fax Int. + 36 (0) 1/3698488
E-mail: info@kvalix.hu
http:/Aww.kvalix.hu

Sensortech Company

Tel. Int. + 852/26510188

Fax Int. + 852/26510388

E-mail: sensortech@netvigator.com

Leuze electronic GmbH + Co KG
Postfach 11 11, D-73277 Owen/Teck

Tel. (07021) 5730, Fax (07021) 573199

E-mail: inffo@leuze.de
http://www.leuze.de

IVO Leuze Vogtle Malanca s.r.l.
Tel. Int. + 39 02/26110643
Fax Int. + 39 02/26110640
E-mail: ivoleuze@tin.it
http://www.ivoleuze.com

Galoz electronics Ltd.

Tel. Int. + 972 (0) 3/9023456
Fax Int. + 972 (0) 3/9021990
E-mail: admin@galoz.co.il

LN

Global Tech Corp.

Tel. Int. + 91 (0) 20/4470085
Fax Int. + 91 (0) 20/4470086
E-mail: global_tech@vsnl.com

C. lllies & Co., Ltd.

Tel. Int. + 81 (0) 3/34434111
Fax Int. + 81 (0) 3/34434118
E-mail: tyo-mp@illies.de
http:/Aww.illies.de

@

Leuze electronic Co., Ltd.
Tel. Int. + 82 (0) 31/3828228
Fax Int. + 82 (0) 31/3828522
E-mail: hgshim@Ileuze.co.kr
http://Aww.leuze.co.kr

@

Ingermark (M) SDN.BHD

Tel. Int. + 60 (0) 3/60342788
Fax Int. + 60 (0) 3/60342188
E-mail: ingmal@tm.net.my

@

Leuze Lumiflex México, S.A. de C.V.

Tel. Int. + 52 (0) 81/83524060
Fax Int. + 52 (0) 81/83524034
E-mail: info@leuzemexico.com.mx
http:/Aww.leuze.de

Elteco A/S

Tel. Int. + 47 (0) 35/573800
Fax Int. + 47 (0) 35/573849
E-mail: firmapost@elteco.no
http:/iwww.elteco.no

Leuze electronic B.V.

Tel. Int. + 31 (0) 418/653544
Fax Int. + 31 (0) 418/653808
E-mail: info@leuze.nl
http://www.leuze.nl

LA2P, Lda.

Tel. Int. + 351 (0) 21/4447070
Fax Int. + 351 (0) 21/4447075
E-mail: la2p@ip.pt
http:/Aww.la2p.pt

Balluff Sp. z. 0. 0.

Tel. Int. + 48 (0) 22/6519679
Fax Int. + 48 (0) 22/8429728
E-mail: balluff@balluff.pl

D

Imp. Tec. Vignola S.A.l.C.

Tel. Int. + 56 (0) 32/256521
Fax Int. + 56 (0) 32/258571
E-mail: vignoval@entelchile.net

D

Great Cofue Technology Co., Ltd.
Tel. Int. + 886 (0) 2/29838077
Fax Int. + 886 (0) 2/29853373
E-mail: service@cofue.com.tw

O'Boyle s.v.l.

Tel. Int. + 40 (0) 56201346
Fax Int. + 40 (0) 56221036
E-mail: oboyle@rdslink.ro
http://www.oboyle.ro

D

Countapulse Controls (PTY.) Ltd.
Tel. Int. + 27 (0) 11/6157556
Fax Int. + 27 (0) 11/6157513
E-mail: clive@countapulse.co.za

Leuze SensorGruppen AB
Tel. + 46 (0) 8/7315190
Fax + 46 (0) 8/7315105
E-mail: info@leuze.se

DD D
Balluff Asia Pte Ltd

Tel. Int. + 65/62524384

Fax Int. + 65/62529060
E-mail: balluff@balluff.com.sg

Schmachtl SK s.r.o.

Tel. Int. + 421 (0) 2/54789293
Fax Int. + 421 (0) 2/54772147
E-mail: office@schmachtl.sk

D

Tipteh d.o.o.

Tel. Int. + 386 (0) 1/ 2005150
Fax Int. + 386 (0) 1/ 2005151
E-mail: info@tipteh.si
http:/Aww.tipteh.si

Industrial Electrical Co. Ltd.
Tel. Int. + 66 (0) 2/6 42-6700
Fax Int. + 66 (0) 2/6 42-4249
E-mail: iecl@ie.co.th

MEGA Teknik elek. San. ve Tic. Ltd.
Tel. Int. + 90 (0) 212/3200411

Fax Int. + 90 (0) 212/3200416
E-mail: mega@netone.com.tr
http:/imww.megateknik.com

D D

Leuze Lumiflex Inc.

Tel. Int. + 1 (0) 973/5860100
Fax Int. + 1 (0) 973/586 1590
E-mail: info@leuze-lumiflex.com
http:/Aww.leuze-lumiflex.com

TR Electronic GmbH

Shanghai Rep. Office

Tel. Int. + 86(0)21/58314825

Fax Int. + 86(0)21/ 58314829
E-mail: tr-electronic@online.sh.ch
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